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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane

15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
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SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANT: PODPIS:

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

DO BUDYNKU SZKOŁY

SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

SZKOŁA NR 4  IM. KS. K.A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH, UL. WOJSKA POLSKIEGO,

DZ. NR 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, OBRĘB NR 9 0009
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PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1) PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWKI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W CELU WERYFIKACJI RZĘDNYCH ORAZ ŚREDNIC. 2) WSZYSTKIE ZAŁAMANIA OSI RUROCIĄGU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (POZIOMEJ LUB PIONOWEJ) NALEŻY WYKONAĆ PRZY UŻYCIU DOPUSZCZALNEGO PROMIENIA GIĘCIA RURY PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA RUR, UZALEŻNIONEGO OD TEMPERATURY OTOCZENIA LUB PRZY UŻYCIU KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH/DOCZOŁOWYCH. 3) ZAŁOŻONO, ŻE ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA WYKONANA JEST Z RUR PE. PRZED POŁĄCZENIEM PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA Z ISTNIAJĄCYM PRZYŁĄCZEM ZWERYFIKOWAĆ MATERIAŁ,ŚREDNICE I DOSTOSOWAĆ SPOSÓB WŁĄCZENIA.
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