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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant projektu technicznego zamierzenia budowlanego pod nazwą:  

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ  
DO BUDYNKU SZKOŁY 

Szkoła nr 4  im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego,  
dz. nr 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, Obręb nr 9 0009 

 
o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 
 
 
 

Projektant: .................................................. 
                                ( podpis i pieczęć ) 
 
 
 
 
 

 
Sprawdzający: .................................................. 
                                ( podpis i pieczęć ) 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły 
dz. nr 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, Obręb nr 9 0009, ul. Wojska Polskiego, Suwałki 

 

1.0 Podstawa i zakres opracowania 

Projekt techniczny przyłącza wodociągowego z zastosowaniem komory wodomierzowej oraz przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działkach nr geod. 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 
32999/29, Obręb nr 9, ul. Wojska Polskiego w Suwałkach. 

Podstawę opracowania stanowi: 
• aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• nowe warunki techniczne nr ZIiR.401.151.2022 na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z 
.o.o., 

• obowiązujące normy i przepisy, 
• wizja lokalna. 

2.0 Przyłącze wodociągowe 

 Instalacja wodociągowa nieruchomości dla celów bytowych i zapotrzebowania p.poż. będzie zasilana z 
istniejącego przyłącza wodociągowego ø160mm wybudowanego od wodociągu w ul. Sportowej (po 
sprawdzeniu jego szczelności). W projekcie przyjęto, że istniejące przyłącze wodociągowe wykonane jest z rur 
PE. Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy zweryfikować materiał istniejącego przyłącza i dostosować 
sposób włączenia.   

Wodomierz główny zlokalizowany będzie w projektowanej komorze wodomierzowej, którą należy 
posadowić na działce Inwestora w pobliżu linii rozgraniczającej nieruchomość, zgodnie z załączonym planem 
sytuacyjnym. 
 Około 0,4m przed komorą projektuje się odcinek przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych, 
zgrzewanych PE100 SDR17 PN10 o średnicy dz160mm. Rury i kształtki muszą posiadać atest Państwowego 
Zakładu Higieny do stosowania do wody pitnej. Wszystkie kształtki na rurociągach – elektrooporowe. 
Zgrzewanie rur i kształtek PE należy wykonać ściśle z instrukcją montażu.  
 Rurociąg ułożyć z zagłębieniem podanym na profilu, z minimalnym przykryciem nie mniejszym niż 1,9m, 
na 10 cm podsypce piaskowej. Rurociąg należy obsypać 30 cm warstwą obsypki piaskowej. Nad przewodem 
wodociągowym na wys. ok 30cm należy zamontować taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z 
wkładką stalową (projektowaną taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą połączyć z istniejącym odcinkiem taśmy w 
celu zachowania ciągłości sygnału, drugi koniec taśmy wyprowadzić do węzła wodomierzowego).   
 Wszystkie załamania w osi rurociągu przyłącza wodociągowego (poziomej lub pionowej) należy wykonać 
przy użyciu dopuszczalnego promienia gięcia rury podanego przez producenta rur, uzależnionego od 
temperatury otoczenia lub przy użyciu kształtek elektrooporowych/doczołowych. 

Połączenie istniejącego przyłącza wodociągowego ø160mm z projektowanym przyłączem z rur PE 
dz160mm wykonać przed komorą wodomierzową poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej do rur PE 
dz160mm.  

Istniejący wodociąg ø160mm bezpośrednio za włączeniem należy odciąć. Odcięty wodociąg zlikwidować 
poprzez wydobycie z gruntu. Podczas inwentaryzacji powykonawczej usunąć z mapy zasadniczej.  

2.1  Obliczenia zapotrzebowania na wodę dla budynku  

Obliczeniowy przepływ wody zimnej wg PN-92/B-01706 dla budynku szkoły: 

Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obciążenie [ dm3/s] Całkowite obciążenie [dm3/s] 

płuczka 44 0,13 5,72 
zlewozmywak/umywalka 80 0,14 11,20 
pisuar 15 0,30 4,50 
natrysk 18 0,30 5,40 

pralka 1 0,25 0,25 
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punkt czerpalny w budynku 18 0,15 2,70 
  RAZEM 29,77 

qcał. = -22,5 x ( Σqn
-0,5 ) +11,5 = -22,5 x ( 29,77-0,5 ) +11,5 = 7,38 dm3/s  = 26,55 m3/h  

Do obliczeń przyłącza i doboru wodomierza przyjęto 50% jednoczesny pobór wody z punktów czerpalnych. 
qobl. = 50% · qcał. = 3,69  dm3/s  = 13,28 m3/h 
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. dla budynku: 
Przyjęto jednoczesne działanie dwóch hydrantów wewnętrznych DN25. 
qpr.poż.w. = 1 dm3/s x 2 = 2 dm3/s = 7,2 m3/h  
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. dla hydrantu zewnętrznego DN80: 
qpr.poż.z. = 10 dm3/s = 36 m3/h  

 
Dobrano średnicę przyłącza z rur PE100 SD17 PN10 dz160mm, zewnętrznej instalacji wodociągowej bytowej 
(zasilającej instalację bytową i hydranty wewnętrzne w budynku) z rur PE100 SD17 PN10 dz90mm i dz63mm 
oraz zewnętrznej instalacji p.poż. (zasilającej hydrant zewnętrzny) z rur PE100 SD17 PN10 dz160-110mm, 
podejście do hydrantu z rur PE100 SD17 PN10 dz90mm. 

2.2  Dobór wodomierzy 

Do pomiaru zużycia zimnej wody przez użytkowników budynku szkoły zaprojektowano wodomierz 
jednostrumieniowy wody zimnej DN50, Q=25m3/h. 
Dane wodomierza:  

-  Q3    = 25,0 m3/h  – ciągły strumień objętości 

-  Q4    = 31,25 m3/h  – przeciążeniowy strumień objętości 

- Q2     = 0,127 m3/h – chwilowy strumień objętości 

- Q1     = 0,079 m3/h – minimalny strumień objętości  

- max ciśnienie robocze = 1,6 MPa  

 
Dodatkowo projektuje się wodomierz jako podlicznik wody zimnej na cele p.poż. Podlicznik zlokalizować 

na instalacji hydrantowej w budynku, za zestawem hydroforowym. Dobrano wodomierz objętościowy wody 
zimnej DN32, Q=10 m3/h. 
Dane wodomierza:  

-  Q3    = 10,0 m3/h  – ciągły strumień objętości 

-  Q4    = 12,5 m3/h  – przeciążeniowy strumień objętości 

- Q2     = 0,1 m3/h – chwilowy strumień objętości 

- Q1     = 0,0625 m3/h – minimalny strumień objętości  

- max ciśnienie robocze = 1,6 MPa  

  

 W celu zabezpieczenia przyłącza przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody należy za zaworem 
odcinającym zlokalizowanym za wodomierzem, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody zamontować 
zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA DN80. Zestaw wodomierzowy należy umieścić w pozycji poziomej w 
komorze wodomierzowej zlokalizowanej na działce Inwestora, lokalizacja komory wodomierzowej została 
pokazana na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano żelbetową komorę wodomierzową z elementów 
prefabrykowanych o wym. wewnętrznych dł.3000mm ; szer.1500mm ; wys.2300mm z włazem przejezdnym 
klasy D400. Komora została umieszczona na rzędnej dna – 173,36 m n.p.m. oraz rzędna włazu – 175,86m n.p.m. 
W dnie komory wykonać rząpie, otwór przykryć rusztem stalowym. Dno komory wyprofilować w kierunku 
rząpia. Rysunek szczegółowy komory wodomierzowej został przedstawiony na rys. W-02.  
 
Zestaw wodomierza zimnej wody składający się z:  

• wodomierza głównego wody zimnej DN50, Q=25m3/h, z przyłączem kołnierzowym DN50 – szt.1, 
• zasuwy odcinające kołnierzowe DN80 – szt.2. 

 
Poza zestawem wodomierzowym:  

• zasuwa odcinająca kołnierzowa DN80 – szt.1, 
• zasuwa odcinająca kołnierzowa DN150 – szt.1, 
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• zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN80 – szt.1, 
• trójnik żeliwny równoprzelotowy DN150 – szt.1, 
• łuk kołnierzowy DN150 – szt.1, 

• zwężka dwukołnierzowa DN150/DN80 – szt.1, 

• zwężka dwukołnierzowa DN80/DN50 – szt.2, 

• kołnierz z króćcem PE dz160mm do zgrzewania – szt.2, 
• kołnierz z króćcem PE dz90mm do zgrzewania – szt.1, 
• mufa elektrooporowa dla rur PE dz160mm – szt.2, 
• mufa elektrooporowa dla rur PE dz90mm – szt.1, 
• wsporniki wykonane z ceowników o wysokości h=0,44m - szt.4. 

2.3  Wytyczne wykonania przyłącza wodociągowego 

 Z uwagi na lokalizację inwestycji w terenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje się mechaniczne, 
zabezpieczając ściany wykopu szalunkami wyporowymi. 
 Rurociągi ciśnieniowe układać na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu  
i wyrównaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, ułożeniu rurociągu należy wykonać próbę szczelności a po 
pozytywnym jej przejściu i odebraniu protokólarnym przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. należy wykonać obsypkę z piasku zaczynając obsypywać boki rury. Wykonać 
obsypkę do wysokości 0,3m ponad rurę. Nad przewodem wodociągowym na wys. ok 30cm należy zamontować 
taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową. Pozostałą część zasypki z gruntu 
rodzimego wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 
0,97 na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po próbie szczelności przyłącze 
wodociągowe wypłukać czystą woda wodociągową. Przeprowadzić dezynfekcję wodociągu za pomocą 
wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stężenie 0,01 dm3 
podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru powinna wynosić około 10 
mgCl2/dm3. 
 Po zakończeniu dezynfekcji przewód wodociągowy ponownie należy wypłukać. 
 W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić poprzez pompowanie wody z dna 
wykopu.  
 Montaż przyłącza z PE, wykonanie podłoża i obsypki prowadzić zgodnie z wytycznymi wykonanie i odbioru 
rurociągów ciśnieniowych z rur PE.   
 Przewody nie posiadające przykrycia gruntu min. 1,9m należy ocieplić keramzytem o grubości 30cm lub 
warstwą otuliny łupków styropianowych wykonanej ze styropianu ekstrudowanego z zamkniętymi strukturami 
EPS 200 gr.7,0cm. 

3.0 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – poprzez istniejące przyłącze 
na działce Inwestora. Włączenie projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wg odr. 
opracowania) wykonać do istniejącej studni (Sistn) na działce nr 32999/29 – studnia kanalizacji sanitarnej o 
rzędnych 176,04/173,39 (rzędna włączenia projektowanego kanału do studni 173,39). Włączenie do istniejącej 
studni (Sistn) należy wykonać poprzez przejście szczelne. Otwór w studni należy wywiercić za pomocą wiertnicy 
na wysokości 173,39, a kinetę w istniejącej studni przebudować umożliwiając grawitacyjne odprowadzenie 
ścieków. 
 Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ф200mm oraz 
ф160mm klasy SN8 łączonych na uszczelki (wg odr. opracowania). 
 Studnie kanalizacyjne na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się z kręgów 
betonowych o średnicy DN1000 oraz z tworzywa sztucznego o średnicy DN600mm z włazami żeliwnymi o klasie 
wytrzymałości D600 (wg odr. opracowania). 

3.1 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej 

 Z uwagi na zagospodarowany teren oraz głębokość kolektora sanitarnego wykopy przewiduje się 
mechaniczne, zabezpieczając ściany wykopu szalunkami wyporowymi. 
 W rejonie skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Na czas wykonywania robót istniejące uzbrojenie zabezpieczyć pod 
nadzorem dysponentów tego uzbrojenia.  
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 Przy wystąpieniu gruntów  słabonośnych  które nie ma można odpowiednio zagęścić, należy wymienić na 
pospółkę, którą należy zagęścić przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić poprzez 
pompowanie wody z dna wykopu. 
 Kanały i studzienki montować na wyprofilowanym podłożu z pospółki o grubości 0,10 m. Ułożone odcinki 
rur kanałowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizować poprzez wykonanie obsypki piaskowej o 
grubości 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypkę wykonać z zachowaniem dostępu do dołków montażowych. Dołki 
montażowe zasypać po pozytywnej próbie szczelności złącz badanego odcinka, zasypać wykopy do rzędnych 
projektowanych. Obsypkę i zasypkę wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika 
zagęszczenia wynoszącego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostałym terenie.  
 Montaż kanałów sanitarnych, studzienek,  wykonanie podłoża i obsypki prowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
 Przewody nie posiadające przykrycia gruntu min. 1,4m należy ocieplić np. keramzytem o grubości 0,3m 
lub warstwą otuliny łupków styropianowych wykonanej ze styropianu ekstrudowanego z zamkniętymi 
strukturami EPS 200 gr.7,0cm. 

4.0 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

• Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Należy dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem, 
• Prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy i chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 
• Przed pracami szczególnie niebezpiecznymi osoba posiadająca uprawnienia budowlane we właściwym 

zakresie i kierująca bezpośrednio tymi robotami powinna każdorazowo udzielić instruktażu wszystkim 
pracownikom, oraz zabezpieczyć miejsce robót przed dostępem osób trzecich, 

• Osoby wykonujące prace powinny mieć umiejętności oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych 
prac, 

• Osoby kierujące oraz wykonujące bezpośrednio prace winny powstrzymać się od wykonywania tych prac 
w przypadku pojawienia się zagrożenia dla zdrowia lub życia, a osoba kierująca robotami powinna podjąć 
działania mające na celu usunięcie zagrożenia, 

• Przed przystąpieniem do prac należy: przygotować miejsce pracy, zastosować wymagane zabezpieczenia, 
oznaczyć i zabezpieczyć miejsce wykonywania prac, przeszkolić pracowników,  

• Po zakończeniu prac osoba kierująca robotami jest zobowiązana do usunięcia materiałów i narządzi z 
miejsca pracy. 

5.0 Warunki wykonania i montażu 

         Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II- Instalacje 

sanitarne i przemysłowe,  
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 
2002 r./ z późniejszymi zmianami, 

• Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń, 

• Prawem Budowlanym, 

• Przepisami B.H.P. 
Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami 

 

UWAGI: 

-  Wodomierz główny dostarcza PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.. Wodomierz do celów ppoż. dostarcza i 

montuje Inwestor. 

-  Po wykonaniu (przed zasypaniem) przyłącza należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do 

odbioru technicznego do PWiK w Suwałkach Spółka z o.o..  
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- Przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywkę istniejącego przyłącza wodociągowego w miejscu włączenia 

w celu weryfikacji materiału oraz rzędnej osi przewodu. W przypadku innego materiału oraz zagłębienia 

niż założone w projekcie dostosować sposób włączenia i zagłębienie do warunków rzeczywistych. 

 

                      Opracował: 

                     mgr inż. Bartosz Sowa 

 

 


