UWAGA:

1) PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY DOKONAC ODKRYWKI
ISTNIEJACYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W CELU WERYFIKACJI
RZEDNYCH ORAZ SREDNIC.

2) WSZYSTKIE ZALAMANIA 0S| RUROCIAGU PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO (POZIOMEJ LUB PIONOWEJ) NALEZY WYKONAC PRZY
UZYCIU DOPUSZCZALNEGO PROMIENIA GIECIA RURY PODANEGO PRZEZ
PRODUCENTA RUR, UZALEZNIONEGO OD TEMPERATURY OTOCZENIA
LUB PRZY UZYCIU KSZTALTEK ELEKTROOPOROWYCH/DOCZOLOWYCH.
3) ZALOZONO, ZE ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA JEST Z
RUR PE. PRZED POLACZENIEM PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA Z
ISTNIAJACYM PRZYLACZEM ZWERYFIKOWAC MATERIAL,SREDNICE |
DOSTOSOWAC SPOSOB WEACZENIA.

IAKRES DZIALKI NR 32999/14

RYS. POGLADOWY WYKOPU
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OSTRZEGAWCZA TS

GRUNT RODZIMY

OBSYPKA PIASKOWA

RUROCIAG

PODSYPKA PIASKOWA

/—proj. komora wodomierzowa wg rys. W—02

/—zewn. inst. wodociggowa (wg odr. opracowania)

LEGENDA:

— proj. przyfgcze wodociggowe

z rur PET00 SDR17 PN1O dz160mm

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

TR RYS.
W-01
DATA:
01.09.20e22

TYTUL PROJEKTU:

DO BUDYNKU SZKOLY

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI:

tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza |I_I|
30 cm nad wodociggiem
potqczenie z istniejgcym przylgczem
- proj. mufa elektrooporowa do rur PE dz160mm \_
(niewykorzystane przewody do demontazu) . M .
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DZ. NR 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, OBREB NR 9 0009

SZKOLA NR 4 IM. KS. K.A. HAMERSZMITA W SUWALKACH, UL. WOJSKA POLSKIEGO,

STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
P T | PROFILPRZYtACZA WODOCIAGOWEGO |1:100/1:100

SPECJALNOSC: | PROJEKTANT: PODPIS:

INST. SANITARNE:| M9 inz. Bartosz Sowa
’ | nr upr. WAM/0131 /PO0OS/13

SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

INST. SANITARNE:| M9 inz. Karolina Dgbrowska
’ | nr upr. WAM,/0129/PWOS /13
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