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ZEWNETRZNA INSTALACJA

WODOCIAGOWA BYTOWA " 2100 & =7 PROJ. PRZYLACZA
PE100 PN10 SDR1? dz90mm L 3000 ,  WODOCIAGOWEGO
(wg odrebnego opracowania) 7 * PE100 PN10

LEGENDA:

1. — pofgczenie z istniejgcym przyfqgczem — mufa elektrooporowa do rur
PE dz160mm, L=175mm (przy zafozeniu materiafu istn. przylgcza — PE)
2. — rura PE100 SDR17 PN10 dz160mm

rura PE100 SDR17 PN10 dz90mm

przejscie szczelne dla rur PE dz160mm

przejscie szczelne dla rur PE dz90mm

mufa elektrooporowa PE dz160mm, L=175mm

7. - tuleja kofnierzowa PE100 SDR17 dz160mm 2z kofnierzem luznym
DN150, L=198mm

8. — trojnik zeliwny rownoprzelotowy DN150

9. — zawdr kofnierzowy odcinajgcy DN150, L=210mm

10. — fuk kotnierzowy DN150

IS NS

11. — zwezka dwukotnierzowa DN150/DN80, L=200mm

12. — zawdr kofnierzowy odcinajgcy DN80, L=180mm

13. — zwezka dwukotnierzowa DN80/DN50, L=200mm

14. — wodomierz wody zimnej DN50, Q=25m3/h, L=270mm

15. = zawdr antyskazeniowy typu BA DNBO, L=440mm

16. — tuleja kotnierzowa Pg100 SDR17 dz90mm z kotnierzem luznym

DN80, L=140mm

17. — mufa elektrooporowa do rur PE dz90mm, L=122mm

18. — stopnie ztazowe wg PN-76/H-74086 montowane mijankowo co
250mm

19. — wlaz zeliwny 8600 klasa D400 z warstwq izolacji (styropian)

20. — rzqpie zwieficzone rusztem stalowym (dno komory wyprofilowac w
kierunku rzgpia)

21. — betonowa komora wodomierzowa prefabrykowana o wymiarach
zewn. d.3000mm x szer.1500mm x wys.2300mm

22. — betonowa pokrywa o wymiarach zewn. d#.3000mm x szer.1500mm
X wys.200mm

23. — wsporniki wykonane z ceownikéw o wysokosci h=0,44m

UWAGA:

Zafozono, ze istniejgce przytgcze wodociggowe wykonane jest

z rur PE. Przed rozpoczeciem robdt zweryfikowa¢ materiat istniejgcego
przytqcza i dostosowaé sposdb wigczenia projektowanego przyfgcza.

SDR1? dz160mm
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