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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I W SUWALKACH

Suwatki, 13 wrzesnia 2022 r.
ZliR.401.151.2022

NOWE WARUNKI TECHNICZNE NR 151/02/22
na podtaczenie do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej rozbudowywanego budynku
Szkoty Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwatkach,
nr geod. dz. 32999/9, 32999/14 i 32999/28, 32999/29, 32998/10

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2022 r. PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0. wydaje nowe
warunki techniczne na podigczenie do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
rozbudowywanego budynku:

1. Dostawa wody na cele zwigzane z prowadzona dziatalnoscig (w iloéci do 8 m’/d) oraz ppoz.
(wilodci do 2 I/s) - zistniejgcego przytacza wodociggowego wybudowanego od wodociggu
w ul. Sportowej oznaczonego na zatgczniku graficznym nr 1 kolorem niebieskim po sprawdzeniu
jego szczelnosci.

2. PWiK nie zapewnia podanego we wniosku ci$nienia wody w wysokosdci 5 baréw. Cisnienie
statyczne w sieci miejskiej w miejscu potgczenia gtéwnego przytacza wynosi 2,5 bara.
W przypadku braku odpowiedniego cisnienia na wylewkach nalezy zastosowal zestaw
hydroforowy. Zestaw do podnoszenia ci$nienia nalezy montowac za wodomierzem gtéwnym.

3. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia wydajnos$é nie mniejszg niz 51/s. W przypadku
braku mozliwosci otrzymania wymaganego dla ochrony projektowanego budynku
zapotrzebowania na cele ppoz. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ dodatkowe Zrédto dostawy
wody we wiasnym zakresie.

4. Mozliwe jest wykorzystanie na cele ppoz. istniejgcych hydrantéw zamontowanych na sieci
wodociggowej lub wybudowanie nowego hydrantu zewn. na przylaczu.

S. Rozliczenie zuzycia wody na cele zwigzane z prowadzong dziatalnoscig - w oparciu o odczyty
wodomierza gtédwnego. Rozliczenie zuzycia wody na cele ppoz. wewn. - za pomoca odrebnego
wodomierza. Wodomierz gtéwny dostarcza Spdtka, wodomierz do celdw ppoz. dostarcza
i montuje Inwestor (wodomierz powinien by¢ dostosowany do pracy zdalnego odczytu w systemie
IZAR). Przed oraz za wodomierzami nalezy zamontowac zawory odcinajgce. Wielko$¢ wodomierzy
oraz armatury odcinajaco - zwrotnej dobierze projektant.

6. Za zestawem wodomierza/y od strony instalacji nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywodw
zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.

7. Istnieje mozliwos$¢ zamontowania wodomierza na cele ppoz. za wodomierzem gtéwnym. Nie ma
potrzeby montazu dodatkowego zaworu zwrotnego za wodomierzem ppoz. w przypadku, gdy
petni funkcje podlicznika. W przypadku montazu wodomierza na cele ppoz. wewn. w budynku,
miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ wydzielone, tatwo dostepne dla montazu
i demontazu, obstugi, konserwacji i odczytu jego wskazan. Pomieszczenie z zamontowanym
wodomierzem nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg poprzez wpust do kanalizacji oraz
dostepem oséb trzecich i zamarzaniem.

8. Wodomierz gtéwny nalezy zamontowac w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce
Inwestora, jak najblizej miejsca potaczenia z wodociggiem miejskim.
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Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego (np. z kregéw
betonowych lub z tworzywa), posiadaé stopnie ztazowe oraz wiaz o $rednicy w $wietle
min. 600 mm. Studzienke naleizy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd gruntowych iopadowych.
W dnie studni wykonaé rzapie, otwér przykryé rusztem stalowym. Dno studni wyprofilowaé
w kierunku rzgpia.

Minimalne przykrycie dla rur z PE powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,9 m. Przy ptytszym utoZeniu,
rurociag nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu o grubosci wyliczonej przez projektanta.
Odprowadzenie sciekow bytowych (w ilosci do: 8 m3/d) do miejskiej kanalizacji sanitarnej —
poprzez istniejace przylacze oznaczone kolorem pomarariczowym na zatgczniku graficznym nr 2.
Kanalizacje nalezy wykonac z rury PVC SN8 o $rednicy dobranej przez projektanta.

Studnie kanalizacyjne na przytaczu nalezy projektowaé przy zmianie kierunku przeptywu sciekdw,
w weztach pofaczeniowych rurociggdw, oraz co 50-60 m na odcinkach prostych. Projektowac
studnie o srednicy nie mniejszej niz 600 mm.

Okreélenie ilosci odprowadzanych $ciekdéw (w przypadku braku innych urzadzeri pomiarowych)
bedzie odbywato sie w oparciu o odczyty wodomierza gtéwnego, jako réwne ilosci wody pobranej
z sieci wodociggowe;j.

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w piwnicach oraz innych pomieszczeniach budynku,
potozonych ponizej poziomu terenu wymaga zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie urzadzenia przeciwzalewowego lub
przepompowni $ciekow.

Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci¢ projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami wykonanie rozwigzan technicznych przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego.

Po uzgodnieniu trasy przyfqcza/y przez wszystkie branze, 2 egz. opracowanych rozwigzar technicznych (jeden
z nich musi zawieraé dodatkowo wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanego/ych przytqcza/y oraz
dodatkowq mape zagospodarowania terenu - nie dotyczy w przypadku przedtozenia rozwigzan technicznych na
narade koordynacyjna) nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w PWiK w Suwatkach Sp. z o.o. Po uzgodnieniu
projektu, 1 egz. pozostaje w Spdice (dodatkowa mapa zagospodarowania terenu i wykaz geodezyjnych punktow
zatamania zostanie przekazany do UM do Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami celem
uzupetnienia bazy GESUT), 1 egz. zostaje zwrdcony Inwestorowi.

17:
18.

Rozwigzania techniczne powinny zawierac:

1. Opis techniczny.

Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0.

Wszelkie niezbedne uzgodnienia branzowe.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (w kolorze), sporzadzony na aktuainej mapie do celow
projektowych lub kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczong kolorem trasg przytaczy.

Profil podtuzny przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego.

Rysunek szczegotowy podejs¢ wodomierzowych.

Szczegot studzienki polgczeniowe;j.

Oéwiadczenie Inwestora o wykorzystaniu hydrantu zewn. na przytaczu jedynie na cele ppoz.

Wykaz geodezyjnych punktéw zatamania projektowanych rurociagéw - wersja papierowa. Dodatkowo
wymagana jest wersja elektroniczna w formacie dxf. lub w pliku tekstowym dostarczona na plycie CD.

N

©eNow

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Umowa o przytaczenie zostanie sporzadzona na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zatgczniki:
1. Zatacznik graficzny nr 1
2. Zatgcznik graficzny nr 2
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Suwatki, 01.09.2022r
Projektanci:
mgr inz. Bartosz Sowa
nr upr. WAM/0131/P0O0S/13
mgr inz. Karolina Dgbrowska
nr upr. WAM/0129/PWQS/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu technicznego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKU SZKOtY
Szkota nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwatkach, ul. Wojska Polskiego,
dz. nr 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, Obreb nr 9 0009

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: .......ccoecveeeieiiieeee e
( podpis i pieczec )

SPrawdzajgCy: ..ocvveeeeecireeeeceriee e ecree e
( podpis i pieczec )
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
:_;;f?ﬂff BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IGQ-APY-31Z *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
e
el BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2LZ-252-6HV *

Pani Karolina Monika Dgbrowska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0022/14

adres zamieszkania ul. Popietuszki 22/24, 10-695 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przytqcza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoty
dz. nr 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, Obreb nr 9 0009, ul. Wojska Polskiego, Suwatki

1.0 Podstawa i zakres opracowania

Projekt techniczny przytgcza wodociggowego z zastosowaniem komory wodomierzowej oraz przyfacza
kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci na dziatkach nr geod. 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28,
32999/29, Obreb nr 9, ul. Wojska Polskiego w Suwatkach.
Podstawe opracowania stanowi:
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e nowe warunki techniczne nr ZIiR.401.151.2022 na podtaczenie do miejskiej sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Suwatkach Sp. z
.0.0.,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja lokalna.

2.0 Przytacze wodociggowe

Instalacja wodociggowa nieruchomosci dla celdw bytowych i zapotrzebowania p.poz. bedzie zasilana z
istniejgcego przytacza wodociggowego @¢160mm wybudowanego od wodociggu w ul. Sportowej (po
sprawdzeniu jego szczelnosci). W projekcie przyjeto, ze istniejgce przytacze wodociggowe wykonane jest z rur
PE. Przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy zweryfikowaé materiat istniejgcego przytacza i dostosowacd
sposdb wiaczenia.

Wodomierz gtéwny zlokalizowany bedzie w projektowanej komorze wodomierzowej, ktorg nalezy
posadowi¢ na dziatce Inwestora w poblizu linii rozgraniczajgcej nieruchomosé, zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym.

Okoto 0,4m przed komorg projektuje sie odcinek przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych,
zgrzewanych PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy dz160mm. Rury i ksztattki muszg posiadaé atest Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej. Wszystkie ksztattki na rurociggach — elektrooporowe.
Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy wykonac $cisle z instrukcjg montazu.

Rurocigg utozy¢ z zagtebieniem podanym na profilu, z minimalnym przykryciem nie mniejszym niz 1,9m,
na 10 cm podsypce piaskowe]. Rurocigg nalezy obsypac¢ 30 cm warstwg obsypki piaskowej. Nad przewodem
wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowaé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wktadka stalowg (projektowang tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza potgczyc¢ z istniejgcym odcinkiem tasmy w
celu zachowania ciggtosci sygnatu, drugi koniec tasmy wyprowadzi¢ do wezta wodomierzowego).

Wszystkie zatamania w osi rurociggu przytacza wodociggowego (poziomej lub pionowej) nalezy wykonaé
przy uzyciu dopuszczalnego promienia giecia rury podanego przez producenta rur, uzaleznionego od
temperatury otoczenia lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych/doczotowych.

Potaczenie istniejacego przytacza wodociggowego 9160mm z projektowanym przytagczem z rur PE
dz160mm wykona¢ przed komorg wodomierzowa poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej do rur PE
dz160mm.

Istniejgcy wodociag ¢160mm bezposrednio za wtaczeniem nalezy odcigé. Odciety wodociag zlikwidowa¢
poprzez wydobycie z gruntu. Podczas inwentaryzacji powykonawczej usungé z mapy zasadniczej.

2.1 Obliczenia zapotrzebowania na wode dla budynku

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706 dla budynku szkoty:

Punkt czerpalny Liczba [szt.] |Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s] | Catkowite obcigzenie [dm3/s]
ptuczka 44 0,13 5,72
zlewozmywak/umywalka 80 0,14 11,20
pisuar 15 0,30 4,50
natrysk 18 0,30 5,40
pralka 1 0,25 0,25
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punkt czerpalny w budynku 18 0,15 270

RAZEM 29,77

Qeat. =-22,5x ( 2gn®®) +11,5 = -22,5 x ( 29,77°%°) +11,5 = 7,38 dm3/s = 26,55 m3/h

Do obliczen przytgcza i doboru wodomierza przyjeto 50% jednoczesny pobdr wody z punktéw czerpalnych.
Qobl. = 50% - geat. = 3,69 dm3/s =13,28 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla budynku:

Przyjeto jednoczesne dziatanie dwdch hydrantéw wewnetrznych DN25.

Qpr.poz.w. = 1 de/S X2=2 de/S =72 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla hydrantu zewnetrznego DN8O:

Qpr.poz.z. = 10 de/S =36 m3/h

Dobrano srednice przytgcza z rur PE100 SD17 PN10 dz160mm, zewnetrznej instalacji wodociggowej bytowe;j
(zasilajgcej instalacje bytowa i hydranty wewnetrzne w budynku) z rur PE100 SD17 PN10 dz90mm i dz63mm
oraz zewnetrznej instalacji p.poz. (zasilajacej hydrant zewnetrzny) z rur PE100 SD17 PN10 dz160-110mm,
podejscie do hydrantu z rur PE100 SD17 PN10 dz90mm.

2.2 Dobdr wodomierzy

Do pomiaru zuzycia zimnej wody przez uzytkownikéw budynku szkoty zaprojektowano wodomierz
jednostrumieniowy wody zimnej DN50, Q=25m3/h.
Dane wodomierza:
- Qs =25,0 m3/h —ciagty strumien objetosci
- Qs =31,25 m3/h - przecigzeniowy strumier objetosci
-Q2 =0,127 m3/h — chwilowy strumien objetosci
-Q: =0,079 m3/h — minimalny strumieri objetosci
- max cisnienie robocze = 1,6 MPa

Dodatkowo projektuje sie wodomierz jako podlicznik wody zimnej na cele p.poz. Podlicznik zlokalizowaé
na instalacji hydrantowej w budynku, za zestawem hydroforowym. Dobrano wodomierz objetosciowy wody
zimnej DN32, Q=10 m3/h.

Dane wodomierza:

- Qs =10,0 m3/h — ciggty strumien objetosci

- Qs =12,5m3/h — przecigzeniowy strumien objetosci
-Q2 =0,1 m3/h-chwilowy strumien objetosci

-Q1 =0,0625 m3/h — minimalny strumien objetosci

- max cisnienie robocze = 1,6 MPa

W celu zabezpieczenia przytacza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy za zaworem
odcinajgcym zlokalizowanym za wodomierzem, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN80. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej w
komorze wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora, lokalizacja komory wodomierzowej zostata
pokazana na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano zelbetowg komore wodomierzowg z elementow
prefabrykowanych o wym. wewnetrznych dt.3000mm ; szer.1500mm ; wys.2300mm z wtazem przejezdnym
klasy D400. Komora zostata umieszczona na rzednej dna — 173,36 m n.p.m. oraz rzedna wtazu — 175,86m n.p.m.
W dnie komory wykonac¢ rzgpie, otwor przykry¢ rusztem stalowym. Dno komory wyprofilowa¢ w kierunku
rzgpia. Rysunek szczegétowy komory wodomierzowej zostat przedstawiony na rys. W-02.

Zestaw wodomierza zimnej wody skiadajacy sie z:
. wodomierza gtdwnego wody zimnej DN50, Q=25m3/h, z przytgczem kotnierzowym DN50 — szt.1,
. zasuwy odcinajace kotnierzowe DN80 — szt.2.

Poza zestawem wodomierzowym:

. zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 — szt.1,
. zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN150 — szt.1,
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. zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN80 —szt.1,

e  trodjnik zeliwny rownoprzelotowy DN150 — szt.1,

e tuk kotnierzowy DN150 —szt.1,

. zwezka dwukotnierzowa DN150/DN80 —szt.1,

. zwezka dwukotnierzowa DN80/DN50 — szt.2,

. kotnierz z kr6¢cem PE dz160mm do zgrzewania —szt.2,

. kotnierz z kr6¢cem PE dz90mm do zgrzewania — szt.1,

. mufa elektrooporowa dla rur PE dzZ160mm —szt.2,

. mufa elektrooporowa dla rur PE dzZ90mm —szt.1,

. wsporniki wykonane z ceownikéw o wysokosci h=0,44m - szt.4.

2.3 Wytyczne wykonania przytacza wodociggowego

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje sie mechaniczne,
zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

Rurociggi ci$nieniowe uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci a po
pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokdlarnym przez przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji w Suwatkach Sp. z 0.0. nalezy wykonac¢ obsypke z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury. Wykonac
obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowac
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka stalowg. Pozostatg czes¢ zasypki z gruntu
rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika zageszczenia wynoszgcego
0,97 na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po prébie szczelnosci przytgcze
wodociggowe wyptukaé czysta woda wodociggowg. Przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomoca
wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01 dm3
podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatosé¢ chloru powinna wynosi¢ okoto 10
mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukad.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.

Montaz przytacza z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonanie i odbioru
rurociggow cisnieniowych z rur PE.

Przewody nie posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,9m nalezy ociepli¢ keramzytem o grubosci 30cm lub
warstwg otuliny tupkow styropianowych wykonanej ze styropianu ekstrudowanego z zamknietymi strukturami
EPS 200 gr.7,0cm.

3.0 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — poprzez istniejgce przytacze
na dziatce Inwestora. Wigczenie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wg odr.
opracowania) wykona¢ do istniejgcej studni (Sistn) na dziatce nr 32999/29 — studnia kanalizacji sanitarnej o
rzednych 176,04/173,39 (rzedna wtaczenia projektowanego kanatu do studni 173,39). Wtaczenie do istniejacej
studni (Sistn) nalezy wykonac¢ poprzez przejscie szczelne. Otwor w studni nalezy wywierci¢ za pomocg wiertnicy
na wysokosci 173,39, a kinete w istniejgcej studni przebudowaé¢ umozliwiajgc grawitacyjne odprowadzenie
Sciekow.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC $200mm oraz
$160mm klasy SN8 taczonych na uszczelki (wg odr. opracowania).

Studnie kanalizacyjne na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie z kregdéw
betonowych o $rednicy DN1000 oraz z tworzywa sztucznego o Srednicy DN600mm z wtazami zeliwnymi o klasie
wytrzymatosci D600 (wg odr. opracowania).

3.1 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarne;j

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gteboko$¢ kolektora sanitarnego wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajac sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce uzbrojenie zabezpieczyé pod
nadzorem dysponentow tego uzbrojenia.
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Przy wystgpieniu gruntéw stabonosnych ktére nie ma mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy wymienié na
pospotke, ktérg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowac na wyprofilowanym podtozu z pospotki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé poprzez wykonanie obsypki piaskowe] o
grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkdw montazowych. Dotki
montazowe zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypa¢ wykopy do rzednych
projektowanych. Obsypke i zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika
zageszczenia wynoszgcego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostatym terenie.

Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podfoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Przewody nie posiadajace przykrycia gruntu min. 1,4m nalezy ociepli¢ np. keramzytem o grubosci 0,3m
lub warstwg otuliny tupkdw styropianowych wykonanej ze styropianu ekstrudowanego z zamknietymi
strukturami EPS 200 gr.7,0cm.

4.0 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

° Nalezy dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,

. Prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy pracy i chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

° Przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym
zakresie i kierujgca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo udzieli¢ instruktazu wszystkim
pracownikom, oraz zabezpieczyé miejsce robdt przed dostepem osdb trzecich,

. Osoby wykonujace prace powinny mie¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych
prac,

° Osoby kierujgce oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymacd sie od wykonywania tych prac
w przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a osoba kierujgca robotami powinna podja¢
dziatania majace na celu usuniecie zagrozenia,

° Przed przystgpieniem do prac nalezy: przygotowac miejsce pracy, zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢ pracownikow,

. Po zakonczeniu prac osoba kierujgca robotami jest zobowigzana do usuniecia materiatéw i narzadzi z
miejsca pracy.

5.0 Warunki wykonania i montazu

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

° »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” czes¢ llI- Instalacje
sanitarne i przemystowe,

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca
2002 r./ z pdzniejszymi zmianami,

® Wytycznymi producentdéw instalowanych urzadzen,

® Prawem Budowlanym,

® Przepisami B.H.P.

Catosc¢ robdét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

UWAGI:

- Wodomierz gtéwny dostarcza PWiK w Suwatkach Spétka z 0.0.. Wodomierz do celéw ppoz. dostarcza i
montuje Inwestor.

- Po wykonaniu (przed zasypaniem) przytacza nalezy zgtosic do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do
odbioru technicznego do PWiK w Suwatkach Spétka z o.o..
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Przed rozpoczeciem prac wykonaé odkrywke istniejgcego przytagcza wodociggowego w miejscu wigczenia
w celu weryfikacji materiatu oraz rzednej osi przewodu. W przypadku innego materiatu oraz zagtebienia
niz zatozone w projekcie dostosowac sposob witaczenia i zagtebienie do warunkdow rzeczywistych.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sowa
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