
PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PE100 PN10 SDR17 dz160mm

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA P.POŻ.
PE100 PN10 SDR17 dz160mm
(wg odrębnego opracowania)

WENTYLACJA KOMORY
WODOMIERZOWEJ
RURĄ PVC ∅110 (KOMINEK WENTYLACYJNY
WYPROWADZIĆ W TERENIE ZIELONYM)

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA BYTOWA
PE100 PN10 SDR17 dz90mm
(wg odrębnego opracowania)

Z PROJ. PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO
PE100 PN10
SDR17 dz160mm

POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO Z PROJ. PRZYŁĄCZEM
Z RUR PE dz160mm
- NIEWYKORZYSTANE PRZEWODY DO DEMONTAŻU

WENTYLACJA KOMORY
WODOMIERZOWEJ
RURĄ PVC ∅110 (KOMINEK WENTYLACYJNY
WYPROWADZIĆ W TERENIE ZIELONYM)

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA BYTOWA
PE100 PN10 SDR17 dz90mm
(wg odrębnego opracowania)

ISTN. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ∅160mm

1.
2.

2.

3.

4.

4.

17.

6.7.

8.
9.7.

6.2.

10.11.

18.

20.

21.

3.
5.

20.

19.

21.

22.

10.

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane

15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107

tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANT: PODPIS:

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

DO BUDYNKU SZKOŁY

SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

SZKOŁA NR 4  IM. KS. K.A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH, UL. WOJSKA POLSKIEGO,

DZ. NR 32998/10, 32999/9, 32999/14, 32999/28, 32999/29, OBRĘB NR 9 0009
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SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWEJ
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA: 1. - połączenie z istniejącym przyłączem - mufa elektrooporowa do rur PE dz160mm, L=175mm (przy założeniu materiału istn. przyłącza - PE) 2. - rura PE100 SDR17 PN10 dz160mm 3. - rura PE100 SDR17 PN10 dz90mm 4. - przejście szczelne dla rur PE dz160mm 5. - przejście szczelne dla rur PE dz90mm 6. - mufa elektrooporowa PE dz160mm, L=175mm 7. - tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 dz160mm z kołnierzem luźnym DN150, L=198mm 8. - trójnik żeliwny równoprzelotowy DN150 9. - zawór kołnierzowy odcinający DN150, L=210mm 10. - łuk kołnierzowy DN150 11. - zwężka dwukołnierzowa DN150/DN80, L=200mm 12. - zawór kołnierzowy odcinający DN80, L=180mm 13. - zwężka dwukołnierzowa DN80/DN50, L=200mm 14. - wodomierz wody zimnej DN50, Q=25m3/h, L=270mm 15. - zawór antyskażeniowy typu BA DN80, L=440mm 16. - tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 dz90mm z kołnierzem luźnym DN80, L=140mm 17. - mufa elektrooporowa do rur PE dz90mm, L=122mm 18. - stopnie złazowe wg PN-76/H-74086 montowane mijankowo co 250mm 19. - właz żeliwny  600 klasa D400 z warstwą izolacji (styropian)20. - rząpie zwieńczone rusztem stalowym (dno komory wyprofilować w kierunku rząpia) 21. - betonowa komora wodomierzowa prefabrykowana o wymiarach zewn. dł.3000mm x szer.1500mm x wys.2300mm 22. - betonowa pokrywa o wymiarach zewn. dł.3000mm x szer.1500mm x wys.200mm 23. - wsporniki wykonane z ceowników o wysokości h=0,44m
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UWAGA:  Założono, że istniejące przyłącze wodociągowe wykonane jest  z rur PE. Przed rozpoczęciem robót zweryfikować materiał istniejącego przyłącza i dostosować sposób włączenia projektowanego przyłącza.
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