Przedmiar robot

Lokalizacja Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz
z niezbgdng infrastrukturg oraz rozbiorkg istniejacej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego
w Suwatkach
dz. nr ew. 32998/6, 32999/9, 32998/10, 32999/14, 32999/28, 32999/29 - zagospodarowanie
terenu

Inwestor Miasto Suwatki
ul. Mickiewiczal, 16-400 Suwatki

Biuro kosztorysowe ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE
15-399 Bialystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

Suwatki, 28 listopad 2022r.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 Demontaz bramek do pitki r¢cznej, bramek do pitki noznej oraz kosza do koszykowki - bramki i kosz przekazaé¢
uzytkownikowi kpl 1
1.1 demontaz bramek do pitki recznej szt 2
1.2 demontaz bramek do pitki noznej szt 2
1.3 demontaz konstrukcji kosza do koszykowki kpl 1
1.4 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do 1km z zatadunkiem i wyltadunkiem
1107/01 recznym
(20+40+60)/1000 t 0,12
razem | t 0,12
2 Demontaz ogrodzenia wysokosci 4m ze stupkow stalowych i siatki. Materiat z rozbiorki nadajacy si¢ do uzytkowania
przekazaé¢ ZDiZ pozostaty wywies¢ i zutylizowac. m 220
2.1 | KNR2-02 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach zelbetowych prefabrykowanych 15x15x300cm obetonowanych -
1804/10 analogia rozbiérka m 220
2.2'| KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do 1km z zatadunkiem i wyltadunkiem
1107/01 recznym
110*4*10/1000 t 4.4
220%4*2/1000 t 1,76
razem |t 6,16
3 Demontaz stupkow pitkochwytow wysokosci 6m. Materiat z rozbiorki nadajacy si¢ do uzytkowania przekaza¢ ZDiZ
pozostaty wywies¢ i zutylizowac. m 80
3.1 | KNR2-02 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o Srednicy 76mm - analogia
1804/12 m 80
3.2 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do 1km z zatadunkiem i wyltadunkiem
1107/01 recznym
80/4*6*10/1000 t 1,2
razem | t 1,2
4 Rozbidrka istniejacego boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na odlegltosc
do 5km i jeko utylizacja m2 1056
4.1 demontaz wyktadzin sportowych m2 1056
4.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
1056*0,04 m3 42,24
razem | m3 42,24
4.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyltadowanego m3 42,24
4.4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyltadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doptata 8x) m3 42,24
4.5 Oplata za utylizacje
42,24*%1,2 t 50,688
razem |t 50,688
5 Rozbidrka istniejacego boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na odlegtosc do
5km i jeko utylizacja m2 1056
5.1 demontaz wyktadzin sportowych m2 1056
5.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
1056*0,02 m3 21,12
razem | m3 21,12
5.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyltadowanego m3 21,12
5.4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyltadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doptata 8x) m3 21,12
5.5 Oplata za utylizacje
21,12*%0,9 t 19,008
razem |t 19,008
6 | Kalkulacja Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi wywiez¢ na
indywidualna wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacja.
100 m 100
razem | m 100
6.1 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Material z
0813/03 rozbiorki nadajgcy si¢ do uzytku do dyspozycji Inwestora. Ztozy¢ w patety. m 100
6.2 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
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- kraweznik ztawa  100*0,3*0,2 m3 6
razem | m3 6
6.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wytadowanego m3 6
6.4 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyltadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doptata 4x) m3 0
6.5 | Kalkulacja Koszty utylizacji
indywidualna
6%2 t 12
razem | t 12
7 | Kalkulacja Rozebranie parkingow, chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 i 8cm,
indywidualna plyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z jej rozbiorka) 80% kostki do ponownego wbudowania
spaletowac i odwies¢ na odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, m2 1677
7.1 | KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Poz. zast.
0805/03 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. Scm. m2 1677
7.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
1677%0,07 m3| 117,39
razem m3 | 117,39
7.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyltadowanego m3 | 117,39
7.4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyltadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doptata 4x) m3 | 117,39
7.5 | Kalkulacja Koszty utylizacji
indywidualna
117,39%2 t 234,78
razem |t 234,78
8 | Kalkulacja Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 20% obrzezy do ponownego wbudowania
indywidualna spaletowac i odwies¢ na odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
300 m 300
razem | m 300
8.1 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 m 300
8.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
300%0,025+300%0,08*0,25 m3 13,5
razem | m3 13,5
8.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyltadowanego m3 13,5
8.4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wyltadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doptata 4x) m3 13,5
8.5 | Kalkulacja Koszty utylizacji
indywidualna
13,5%2 t 27
razem |t 27
ROBOTY ZIEMNE
9 Wykonanie wykopow koparkami kotowymi podsigbiernymi z transportem urobku do 5 km
boisko wielofunkcyjne
1080%*0,25 m3 270
kostka polbruk
145*0,5 m3 72,5
1630%0,38 m3 619,4
nawierzchnie azurowe
438*0,23 m3 | 100,74
390%0,34 m3 132,6
plac zabaw
130*0,2 m3 26
razem |'m3 122124
9.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km m3 122124
9.2 | KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 122124
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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10 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
24*45 m2 1080
razem | m2 1080
11 | Kalkulacja Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15, z wypelnieniem spoin zaprawa
indywidualna cementowa
24%2+45%2 m 138
razem| m 138
11.1) KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/01 m 138
11.2) KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
138%0,03 m3 4,14
razem | m3 4,14
11.3) KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/05 cementowq m 138
12 Wykonanie warstwy podsypkowej z pospotki gr. 12 cm wraz z jej zaggszczeniem m2 1080
12.1\ KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie m2 1080
12.2) KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/06 ponad 10cm
(doplata 2x) m2 1080
13 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2 1080
13.1) KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 1080
13.2) KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doplata 7x) m2 1080
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 4-31 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2 1080
14.1) KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07 m2 1080
14.2) KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doplata 7x) m2 1080
15 Wykonanie warstwy zamykajacej z miatu kamiennego 0-4mm stabilizowanego mechanicznie gr. 4 cm m2 1080
15.1) KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07 m2 1080
15.2) KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(potrgcenie
3x) m2 1080
16 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia przepuszczalna wraz z olinowaniem m2 1080
17 Ogrodzenia z siatki o wysokosci 6,00 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z profili kwadratowych,
obsadzonych w betonie. W ogrodzeniu furtka i brama wjazdowa
boisko 24%2+45%*2 m 138
strona zachodnia 90 m 90
razem| m 228
17.1 Ogrodzenia z siatki o wysokosci 6,00 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z profili kwadratowych,
obsadzonych w betonie. W ogrodzeniu furtka i brama wjazdowa m 138
18 Remont ogrodzenia od strony Biedronki polegajacy na wymianie siatki na panele systemowe, odczyszczeniu i
pomalowani stupkéw z rur stalowych wysokosci 4m m 93
18.1/ KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
0101/04 wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
38%2%3,14%0,03*4 m2 | 28,637
razem | m2 | 28,637
18.2) KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociqggéw stalowych o srednicy
0201/04 zewnetrznej do 57mm m2 28,6
18.3) KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggow stalowych o Srednicy zewnetrznej
0209/04 do 57mm m2 28,6
18.4 Dostawa i montaz paneli systemowych na istniejgcych slupkach
93%4 m2 372
razem | m2 372
19 Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia do gry w pitke siatkowa tj stupkow i siatki do gry kpl 1
20 Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia do gry w tenisa ziemnego tj stupkow i siatki do gry kpl 1
21 Dostawa i montaz dwoch koszy do koszykowki z regulowana tablica kpl 1
22 Dostawa i montaz dwoch bramek aluminiowych z siatka polietylenowa do gry w pitke reczna. kpl 1
PLAC ZABAW
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23 | KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby w terenie ptaskim niezadarnionym kategorii I-I11
0201/01 m2 130
24 | KNR2-21 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01 m3 13
25 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 130
26 | KNR2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-I1
0401/01 m2 130
27 Obrzeza gumowe do wbudowania na fawie betonowej z betonu C12/15 m 60
27.1| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/01 m 60
27.2| KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
60%0,025 m3 1,5
razem | m3 L5
27.3| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/05 cementowq m 60
28 Dostawa i montaz nawierzchni elastycznej azurowej m2 130
29 Stolik do gier szt 1
30 Zestaw wypoczynkowy (stolik + tawki) szt 1
31 Hustawka wagowa szt 1
32 Hustawka typu "ptasie gniazdo" szt 1
33 Scianka wspinaczkowa szt 1
34 Zestaw stupkow rownowaznych szt 1
35 Karuzela tarczowa z siedziskiem szt 1
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
36 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Strefa dostaw i zaopatrzenia 145 m2 145
Plac manewrowy 1630 m2 1630
razem | m2 1775
37 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej CBR>60 gr. 15 cm - strefa dostaw i zaopatrzenia
Strefa dostaw i zaopatrzenia 145 m2 145
razem | m2 145
37.1 KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
0114/01 m2 145
37.2| KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za kazdy
0114/02 dalszy 1 cm
(potrgcenie
5x) m2 145
38 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej gr. 22 cm C50/30 plac manewrowy
Strefa dostaw i zaopatrzenia 145 m2 145
Plac manewrowy 1630 m2 1630
razem | m2 1775
38.1| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 m2 1775
38.2| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doplata 7x) m2 1775
39 ' KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki azurowej gr. 8cm szara
0304/03 m2 1775
NAWIERZCHNIE AZUROWE
40 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Plac do zawracania p.poz. 390 m2 390
Chodnik 438 m2 438
razem | m2 828
41 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej gr. 15 cm C50/30 chodniki m2 438
41.1| KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07 m2 438
41.2| KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doplata 7x) m2 438
42 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej gr. 22 cm C50/30 plac manewrowy m2 390
42.1| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 m2 390
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42.2| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doplata 7x) m2 390
43 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12cm - analogia chodniki z ptyt
0509/03 azurowych gr 8 cm m2 438
44 | KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12cm - analogia plac manewrowyi z
0509/03 plyt azurowych gr 12 cm m2 390
ELEMENTY DROGI
45 Dostawa i ustawienie na tawie betonowej z betonu ¢12/15 kraweznikoéw betonowych 15x30 cm
krawegznik wystajacy 27 m 27
razem| m 27
45.1| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe
0401/07
krawegznik wystajacy 27 m 27
razem| m 27
45.2| KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
kraweznik wystajacy 27*0,0825 m3 2,228
razem | m3 2,228
45.3| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce piaskowej - krawezniki wystajace
0403/01
krawegznik wystajacy 27 m 27
razem| m 27
45.4| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki
0403/05
opornik 80 m 80
razem| m 80
45.5| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki obnizone
0403/05
krawgznik obnizony 13 m 13
razem | m 13
46 Dostawa i ustawienie na tawie betonowej z betonu ¢12/15 kraweznikoéw betonowych 15x22 cm
opornik 80 m 80
krawegznik obnizony 13 m 13
razem| m 93
46.1| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe
0401/07 m 93
46.2| KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
krawgznik obnizony 93*0,075 m3 6,975
razem | m3 6,975
46.3| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki obnizone
0403/05
kraweznik obnizony 93 m 93
razem | m 93
47 Obrzeza betonowe 8x30 cm do wbudowania na tawie betonowej z betonu C12/15 m 1354
47.1| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/01 m 1354
47.2| KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
1354*0,03 m3 40,62
razem | m3 40,62
47.3| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/05 cementowq m 60
MALA ARCHITEKTURA
48 Lawka betonowa, ogrodowa, z drewnianym siedziskiem, na noézkch betonowych szt 25
49 Kosze na $mieci szt 9
50 Stojaki na rowery 5 miejsc rowerowych szt 10
51 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej systemowej na siedem kontenerow, z\adaszonej zgodnie z rys A13 ptab kpl 1
52 Dostawa i montaz wiaty na rowery i hulajnogi, systemowej, zadaszonej zgodnie z rys Al4ptab kpl 1
TRAWNIKI I NASADZENIA
53 | Kalkulacja Zebranie i ztozenie zanieczyszczen i resztek budowlanych w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczen
indywidualna samochodami do Skm i utylizacja.
m3 10
53.1) KNR 2-21 Zebranie i zloZenie zanieczyszczen i resztek budowlanych w pryzmy
010101 m3 10
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Przedmiar
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
53.2| KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km z oplatq za wysypisko
0101/04 m3 10
54 | Kalkulacja Wykonanie trawnikow z mieszanki trawnikowej Uniwersalna S lub pokrewnej z dowiezieniem ziemi urodzajnej
indywidualna pozyskanej na odlegtos¢ do 5 km, roztozy¢ 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwe ziemi urodzajnej nalezy nawiesé co
najmniej 3cm kompostu i wymiesza¢ za pomoca glebogryzarki, wygrabi¢, wyprofilowaé i zawatowaé watem gtadkim,
zasia¢ trawg i podla¢ zraszaczem lub wezem z dysza rozpylajaca).
zielen niska 1945 m2 1945
razem | m2 1945
54.1) KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0211/07 na odlegtosé do lkm, - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kat.I-11I- dowiezienie ziemi roslinnej z haldy na
zielence m3 194,5
54.2) KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/01 kategorii I-II samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad lkm po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 8x) m3 194,5
54.3| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow z mieszanki trawnikowej Uniwersalna S lub pokrewnej z dowiezieniem na odlegtos¢ do 5 km,
0401/02 rozlozy¢ 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwe ziemi urodzajnej nalezy nawiesé co najmniej 3cm kompostu i
wymiesza¢ za pomocq glebogryzarki, wygrabi¢, wyprofilowaé i zawatowaé watem gladkim, zasiaé trawe i podlaé
zraszaczem lub wezem z dyszq rozpylajgcg). m2 1945
55 | KNR 2-21 Sadzenie drzew
0301/01 szt. 1
56 | KNR 2-21 Sadzenie krzewow
0301/01 szt. 1




