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ZYWIENIOWEGO SP NR 4 W SUWALKACH,
POLOZONEJ NA DZ. NR EWID. GR. 32 999/14,
OBREB 0009, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 13
W SUWALKACH

INSTALACJE ELETRYCZNE | TELETECHNICZNE

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 31216100-4 Piorunochrony

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

Miasto Suwalki
INWESTOR ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki
JEDNOSTKA CAD PLAN Sp. z o.0.
PROJEKTOWA 15-536 Bialystok, ul. Stowicza 10
Specjalnost: mgr inz. Ireneusz Wasiak
instalacyjna w zakresie sieci, upr. nr 275/02/DUW
instalacji i urzqdz_eﬁ
elek‘;’r’gg;’é’fgggfc’;’gwh mgr inz. Michat Nagdrka
upr. PDL/0180/PBE/15 (spr.)
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1. Spis rysunkéw

Lp. Rys. Tytut Uwagi
1/1E-01 RZUT BLOKU ZYWIENIOWEGO - Instalacja o$wietleniowa
2| IE-02 RZUT BLOKU ZYWIENIOWEGO - Instalacja gniazd
wtyczkowych

3|1E-03 Rzut dachu - Instalacja zasilajgca
4/|1E-04 Rzut Piwnicy — Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
5/1E-05 Rzut Parteru — Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
6 | IE-06 Rzut Pietra — Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
7|1E-07 Schemat zasadniczy zasilania
8|IE-08 Schemat zasadniczy rozdzielnicy RG
9|IE-09 Schemat zasadniczy rozdzielnicy RG

10|1E-10 Schemat zasadniczy rozdzielnicy RG

11|1E-11 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R-Kuch

12]1E-12 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R-Kuch

13]1E-13 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R-Kuch

14|1E-14 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R-Kuch
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

PODLASKA
DEREGDWA
IS G - T
INZYHIERLN
BLDCRRICTVA

Bailyswk, desa 11 1%
POHIE KB T13 L4015 fys grudsia r

DECYZIA

Ma podsimwic ar. 24 A, 1 pht ] oetawy 2 dmia 15 gradnis 2000 F, o samoredach zawodowyeh archielkaim ooz
intynierder budowniciwa dioled jednodity: D U. 2 2002 ¢, pos. 15945, ars 12 ust. 2, 3 i 4 pha 1, arn 14 gss |
pkt 4 Bi. ¢ waawy = daia 7 lipea 1994 -~ Prawo badowline feeksl jednolity: Dz U, z 3003 r. poe 1409,
& psinizjsaymd mmsanami) oz § 14 w5 rocpormydeesia. Minisos Tnfastmiknry i Boconjo z dria 1] wrssinia
2004 . w sprawie samndvigliyeh finkigi secinicenych w bndowmiztwic (De U pox. 12781 po usialeniu, e
zostaly speinione waronkl w sliresse proveotowania 2ewodoweso omz po shebeniy epramira na uprawnenis
budowlane = wymikiem porytywrys, Eomigia Keslifiocpnn Podlaskig Olregowe by Ineymierow
Buodoumiciwa siwierdam, b

Pan MICHAL NAGORKA
mwgister inkyvnier elekirotechniki
urodzony dnda T nraja 1989 r. w Fambrowis

oy e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDLAIRPBE 1S

o projektowania bex ograniceen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ureadzed
elektryoenych i clekiroenergeiveznyeh

UZASADNIENIE
W swEdky x wweplpdnienies w calekcl fdanin drony, ma podsawie ari. 107 § 4 ustewy @ disa 14 coorera
1960 r. — Kodeks postepowania adminlsescyinegn (eket jednolity: De U, = 2003 r. pos. 267, 2 posmiejrymd
enansl, odsigpuje sip od umsadnienio decyzii, Zaknes nadomych sprawnied walommno pa adarocie decyi,

FOUCEZENIE
0 = JE decymyl shuly odwolanie doe Enjows Komisi Ewaliffeodne Polskig Toby InEymieriw
Budounictwa, za poirednictwem  Fomisii  Kwalifikecyjng  Podlaskisj  Obrggowej  Izby  Inymiertw
Budoumictwa, w tenminde 14 dod ol dany 2 dongszenia

1. Preewsdnkezgoy Komis KwaliSkaogng PBOTR
dr irce. Mikooda Maesas

L Wiceprrewninkzgey Eomisp Kwabhtacyne MIIH
mgr ind. Weldemar Micceysbio Faprocki

1. Wicepreewndnicegoy Komlsi Kwalificscynej POITR
mgr ind. Widoisoh Relacs

4. Sezviers Eomisji Kvahfiksoyjns PFOOE
migr ine. Jaroste Werbel

5. Celenck Eamigji BKwalifikscyjse] POIIR
g i srchilckd erry Aadmjcruk

G, Czlsnek Easisgi EKwalbifikacyne) POIID
mweeT Ire Wlnoe Celisicwice

Bracie Podleddcy (repowsj Leby [ndenderdew
-8

]

el
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Zaswiadczenie
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Par MICHAL NAGORKA o numerze ewidencyjnym MAZAEADLT6,/16

jest cztonkiem Mazowieckie] Okrggowej Izby Inéynierow Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzizlnosc cywil nej.
Niniejsze zatwisdczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.
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ROTEHIRA DOLNISEA 5K VWrockaw, dnia 20 gradnia 2002 r.

RRE.IX.U-1.7131-15858/02

DECY ZJA

Na podstawie an. 104 §51i2 Kodeksu posiepowania administracyjnego [(lekst jednolity:
Oz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pdinisjszymi zmianami) i art 12 ust. 3, art 13 ust 1 pkt 1,
an. 14 ust 1 pkfS ustawy z dria 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jadnolity:
Dz W z2000r. Nr 108, poz. 1128, z pdéniejszymi zmianami) oraz § 9 ust 1 rezporzadzenis
Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzelnych funkgji techniczrych w budownictwie (Dz. U,z 19951, Nr8, poz. 38, =z
paZniefszymnd Zmianami), w wiazku z art. 1 ush. 2 ustawy = dnia 15 lutego 2002 r. o zmianke
ustawy o samorzadach zawodowych architakidw, irdyriendw budownichwa orez urbenistdw

Dz U Nr 23, poz. 221}
nadaije

Panu Ireneuszowl Wasiakowi
rriagesiraowi ingynierowi elekindkowi
urcdzonemu dria 26 kwistnia 1970 we Wroclawiu

UPRAWHNIENIA EUDDWLANE
numer ewidencyjny 275/02/0DUW

do prajektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzed elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADMNIENIE

H-:HTI_JE}EI egzaminacyina powolana przez Wojewods Dolnodlaskiege Zarzgdzensem nr 46
Zdnia 17 marca 1889 r. (D=, Urz Nr &, paz. 200, z pétrisjerymi zrmianami) stwierdzita, 22 Pan
Irensusz Wasiak posiada wymagane prawem wykszialcenie | praktyke rawodows konleczng
90 uzZyskania uprawnien budowlanych w wiw specalncéci | Lzyskel pozylywny wimik egzaminu
na uprawnisnia budowlane, W owigzku z powyiszym arzekam jak w sartanc|l.

Od niniejszej decyzji przystugule odwotanie do Gidwnego Inspekitora Madzor Budowianego
za posredmciwem Waojewody Dolhodlgsiego w larminie 14 dni od daty obrzymania decyzji,

Dezymuja:

1. Pan lraneusz Wasiak
ul. bugyeka 147
SE-400 Olesnica

2, Glwny Inspekior
Madzom Budowlanego

I ma

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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Zaswiadczenie
et sy fiuacefeyn:

LUB-D X - P -Faw

Fan Ireneusz Wasiak o numerze ewidencyjnym LUB/SIESO021/14

adres zamieszkania ul. Whadystawa Jagiefty 25, 08-530 Deblin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku preez-

loanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Indyniendw Budoemictwa.

(Zpednie are 5 =t k

¥ *dmla 15

B

fnla 2001 r. o podgiie slekrronicergm [De UL 2001 K 150 gz, 14500 dans & posted
dpk tub L =wrslib o] broinges (el i canftyiThatu dq
- tnk piel - Bt & ook o e . —

* Warpfiechy pophiwieda dasyc w rinlefsspm tidedadczesiy malsa As 2w warp sy o badwladcniiia Sa
stranle Pokibkia] izhy adgnbardw Budownictwa waw plibong . pl led k syt sl & bi Fucdscivann] ik | izby ladyrbarda
Baiel oreful i,
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3. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie od Inwestora na wykonanie projektu

wykonawczego branzy elektroenergetycznej inwestycji polegajgcej na przebudowie budynku w

szczegolnosci bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 potozonej na dz. nr ewid. gr. 32
999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwatkach.

4. Celizakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budynku w szczegdlnosci

bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 potozonej na dz. nr ewid. gr. 32 999/14 przy ul.

Wojska Polskiego 13 w Suwatkach.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

opis instalacji,

schemat strukturalny i rysunki instalacji elektrycznej na rzutach architektonicznych.

5. Normy, przepisy i opracowania zwigzane

Norma PN-IEC 60364 (kpl) ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami - Prawo Budowlane

Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Norma N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi
Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie  Warunkéw  Technicznych jakim powinny  odpowiadaé urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej— Dz. U. Nr 109

Norma PN-IEC 61024 “Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

Norma PN-12464-1 “Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”

projekt architektoniczny

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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6. Opis techniczny

Zasilanie instalacji odbiorczej projektuje sie sie z istniejgcego ztgcza pomiarowo-kablowego

ZK+P zlokalizowanego przy budynku szkoty.

Numer ztgcza ZK — 1908.

Napiecie zasilania: 230/400 V 50 Hz.

Uktad sieci: TN-C.

Moc umowna: 60 kW.

Schemat strukturalny zasilania instalacji odbiorczej pokazano na rys. |IE-04.

Ze wzgledu na zmiane instalacji odbiorczej bloku zywieniowego projektuje sie wymiane catej
instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicg gtdwng RG oraz rozdzielnica zasilajgcg R-Kuch.
Schemat rozdzielnicy RG pokazano na rys. IE-08+10.

Przy wymianie rozdzielnicy RG nalezy zachowac istniejgcg topologie zasilan odbiorow.
Schemat rozdzielnicy R-Kuch pokazano na rys. IE-11+14.

Rozdzielnice R-Kuch zasili¢ z rozdzielnicy RG kablem typu N2XH 5x35mm2. Kabel utozy¢ w
rurce instalacyjnej pod tynkiem.

Obok ZK — 1908 zabudowac¢ szafke z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (Wyt. PPoz.).
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu wyzwalany przy pomocy przycisku PWP w obudowie z
szybkg, zainstalowanego przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Przycisk z zestykami 2z+1r w
obudowie IP55 barwy czerwonej z szybkg ochronng.

Potaczenie od przycisku PWP do cewki przeciwpozarowego wytgcznika pradu zaprojektowano
przewodem typu HDGs 2x1,5mm2 PH90. Przewdd ukfadaé podtynkowo.

Projektuje sie réwniez wymiane gtéwne;j linii zasilajgcej od szafki Wyt. PPoz. do rozdzielnicy RG

— nalezy utozy¢ kabel typu N2XH 5x70mm2.

6.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacja oswietlenia podstawowego zaprojektowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

12464-1 “Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: miejsca pracy we
wnetrzach”.
Przewiduje sie, ze oprawy oswietlenia podstawowego beda zapewnia¢ srednie natezenie
osSwietlenia na poziomie co najmniej:

« 500 Ix w Kuchni,

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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« 200 Ix w pomieszczeniach technicznych, sanitariatach,

« 150 Ix na klatkach schodowych,

« 100 Ix w strefach komunikacji, magazynach,
Instalacja oswietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrodtami
LED.

Zestawienie przyktadowych opraw o$wietlenia podstawowego uzytych w projekcie zestawiono

w tabeli ponize;j.

Indsks : BLSQQO0003812 MPEM WH IP20/44 B40 48 504
Mliomtaz wpuszczane wosufit modubory
Wiymiary opravy L x 5 x H [mm] 06 x 306 xR 35

Elolor oprawy biaky

Clndara aluminimn
Przestona MPEM mikropryzma
Mioc oprawy 42W

Strumien opranwy 4800 Im
Skutecznos swistlna oprany 114 W
Temperstura barowa 4000 K

SDCM - WP UDZymania temp. 3

harromre

CRI =20

wwatosc LED TOOOD b

Lz By L3B50

P IP20/44

IK o4
Dopuszczalng t=mp. otoczenia 5+30°C

Cachy szczegolne opravy

Oprawa
Indeks : BLSMKMO0M05593

Montaz
Wimniary oprawy L x 5 x H [mm]

Panel ledowy w technologi backlight. Wykonanie doszczelniona do IPGS w
dolnej polprzestrzeni. Preeshons mikropryzmatyemma opraniczajaca UGE.
Wyroh mads in POLAND

Al
'PPLE WH IP20v44 B40 48 506
wpuszczane W sufit modudony
05 x 505 x 35

Eaolor oprawy biaty
Cndorra aluminnmy
Przestona PLX opalizowany
Moc oprawy 1IBW
Strumien oprany 4800 Im
Skutecznost Swistlna aprawy 126 ImW
Temperatura harroma 4000 K
SDCM - WEp. umzymania reng. 3
Thararonrej

CRI =20
rwatess LED TOODD B

Lx By L20/B50

Ip IP2044

1.4 IE4
Dopuszezalng temp. otoczenia 5+30°C
Cechy szczepéine oprany Panel ladowy w technologi hadgig_;ih:ﬂfnealma mlecmma, ToZpTaszajaca

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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Opramsa
Indeks : BLSOOO0001192
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K
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Oprama
Indeks : BLS0000008864

Montaz

Wymiary oprawy
Elolor oprawy
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Przestona

Moc opramy
Strumien opravy
Skutecznost swistlna oprawy
Temperatura barwoma
CRI

trvatost LED

Lz By

P

IK

Bl
N PC OPAL IPGS B40 46 1200
nastropoTy
1190 = B3 x 67
SZATY
poliveglan
PC poliweglan opalizowamy
IBW
4451 Im
122 W
TG %3
4000 K
3
=B0
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L20/B50
PG5
IE10
-15+30°C
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N PBC OPAL TIP3 840 68 1200
ESTOpOTY
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BC poliweglan opalizowamy
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G837 Im
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3
=B0
150000 k
L30/B50
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IELD
-15+30°C
[
O M IP54 8B40 30 D330
nastropewy
R330x 54
SZACY
poliweglan
PC poliweglan opalizowany
W
3089 Im
107 Im'W
4000 K
=30
36000 h
LT0B10
P54
IEOS

Rozmieszczenie opraw oswietlenia pokazano na rys. IE-01.

Obwody os$wietleniowe wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2 uktadanym w rurkach

instalacyjnych podtynkowo.

tgczniki oswietlenia natynkowe instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.
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Zestawienie przyktadowych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego uzytych w projekcie

zestawiono w tabeli ponizej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE] Awl
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 41
typ Zrodta Dioda power LED 3W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposob montaiu natynkowo na suficie
wymiar oprawy [mm] 132x132x54
uklad optyczny / przestona soczewka uniwersalna
strumien oprawy [Im] 390
system rawa wyposazona w modut awaryjny awaryjny autot
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIF Aw2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty piliweglan
klasa izolacji Il
P 41
typ Zrodfa Dioda LED 3W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu natynkowo na suficie
wymiar oprawy [mm] 226x125x42
uklad optyczny / przestona przezroczysty poliweglan
strumien oprawy [Im] 360
system rawa wyposazona w modut awaryjny awaryjny autotg
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Ew
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji Il
1P 44
typ Zrodta LED 2W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
spos6b montazu natynkowo na suficie lub nasciennie
wymiar oprawy [mm] 299 x 206 x 43
uklad optyczny / przestona PLX
strumiend oprawy [Im] bd
system rawa wyposazona w modut awaryjny awaryjny autot
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
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6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrédtem LED.
Jako oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano dedykowane oprawy awaryjne wyposazone
w autonomiczne zrédta energii — akumulatory z inwerterami. O$wietlenie awaryjne obejmuje
osSwietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie
spetniato nastepujgce wymagania:

- Czas swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania.
+ Tryb pracy dedykowanych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego: ,na ciemno” (praca
normalna).
- Minimalna Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej:
1 Ix z wyjatkiem czesci wielofunkcyjnej bloku, w ktérej natezenie os$wietlenia liczone
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej zwiekszono do 5 Ix
+ Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych
i urzgdzeniach stuzgcych do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. bedzie
wynosito co najmniej 5 Ix.
+  Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.
+ Oswietlenie awaryjne uzupetnione podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi z diodami
LED, wyposazonymi w Zrddta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem).
«  Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrotszg droge do wyjscia z budynku.
Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny posiadaé aktualne, wazne Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

6.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlinego przeznaczenia zaprojektowano gniazda 16A IP20
lub 16A IP44 (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach
pojedynczych.

Gniazda 3-fazowe dla zasilenia urzgdzen technologicznych w wykonaniu natynkowym o stopniu
ochrony 1P44.

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V ogdlnego przeznaczenia bedg zasilane
przewodami typu YDY(P)zo 3 x 2,5mm2, 750 V.
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Instalacje gniazd wtyczkowych 3-fazowych 400V ogdlnego przeznaczenia i technologicznych
bedg zasilane przewodami typu YDYzo 5 x 2,5mm2, 750 V lub o wiekszym przekroju (min.
4mm?2).

6.4 Instalacja optycznych czujek dymu

W klatkach schodowych oraz na korytarzu pietra w segmencie wielofunkcyjnym zaprojektowano
autonomiczne optyczne czujki dymu z wbudowang sygnalizacjg optyczng i akustyczng.
Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego zasilana jest przez baterige 9 V.

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru.
Wykrywane testy pozarowe: TF1 do TF5 oraz TF8. Dzieki wlasnemu zasilaniu bateryjnemu nie
ma potrzeby doprowadzania zewnetrznego zrodia zasilania. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje
optycznie i akustycznie.

Czujki instalowane sg samodzielnie oraz mogg by¢ potgczone w sie¢, wéwczas zadziatanie

jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatorow w pozostatych czujkach.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.
Uktad pracy sieci zasilajgcej szafke SO: TN-C.
Uktad pracy sieci zasilajgcej odwietlenie: TN-S.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej i pomiarow rezystanciji izolacji.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RG zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B.

W rozdzielnicy R-Kuch zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C.

9. Ochrona odgromowa

Urzadzenia na dachu takie jak centrala wentylacyjna, wyrzutnie wentylacyjne chroni¢ przy
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pomocy zwodow pionowych izolowanych (zwoddéw odsunietych) w postaci masztéw

odgromowych, ktére nalezy potaczyc¢ z istniejgcg instalacjg odgromows.

10. Uwagi i zalecenia

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé¢ ogodlne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektrycznej.
Montaz, obstuga i naprawa urzgadzenh elektrycznych muszg by¢é prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniows.
Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i warunkami technicznymi.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby obejmujgce badania i pomiary:
« pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
pofgczen wyréwnawczych przez pomiar rezystanciji przewoddéw ochronnych,
« pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania,
« pomiary impedancji petli zwarcia i sprawdzenie z charakterystykami dla wktadek
bezpiecznikowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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11. Bilans mocy
Numer .MOC . -
Lp odbiornika Nazwa obwodu zainstalow Wspoétczynniki Moc szczytowa grupy
ana grupy
Pi [kW] kz cos ¢ tan ¢ Psi[kW] | Qsi[kvar]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4.1 Zamrazarka 0,30 0,40 0,85 0,62 0,12 0,07
3 4.2 Lodéwka 0,30 0,40 0,85 0,62 0,12 0,07
4 5.5 Sterylizator do jaj 0,20 0,40 0,85 0,62 0,08 0,05
5 5.6 Obieraczka 0,50 0,40 0,85 0,62 0,20 0,12
6 6.16 Mikrofalowkay i acintkaw 1,50 0,30 0,80 0,75 0,45 0,34
7 6.17 przechylnych, elektrycznych z 18,00 0,40 0,90 0,48 7,20 3,49
8 6.19  |PydwRKyca pary, Sx30I 0,10 0,20 0,85 0,62 0,02 0,01
9 6.20 Wilk do migsa 1,00 0,40 0,85 0,62 0,40 0,25
10 621 [RUchMA SleKiryczna &- 24,00 0,40 0,90 0,48 9,60 4,65
11 6.22 Patelnia uchylna 12,00 0,40 0,90 0,48 4,80 2,32
12 6.23 Kociot warzelny 25,00 0,40 0,90 0,48 10,00 4,84
13 6.24 Okap wyciagowy 0,30 0,40 0,80 0,75 0,12 0,09
14 7.3 Bemar wodny 3,60 0,40 0,85 0,62 1,44 0,89
15 7.4 Lada chtodnicza 0,50 0,40 0,85 0,62 0,20 0,12
16 8.3 Zmywarka 2,50 0,40 0,85 0,62 1,00 0,62
17 8.4 Okap wyciggowy 0,15 0,40 0,80 0,75 0,06 0,05
18 Okap wyciggowy 0,30 0,40 0,80 0,75 0,12 0,09
19 Centrala wentylacyjna 1 1,50 0,80 0,80 0,75 1,20 0,90
20 Centrala wentylacyjna 2 1,50 0,80 0,80 0,75 1,20 0,90
21 Centrala wentylacyjna 3 1,23 0,80 0,80 0,75 0,98 0,74
22
93,2 38,8 20,3
Ps= 38,79  [kW]-moc szczytowa czynna
Qs= 20,30 [kvar] - moc szczytowa bierna
Ss= 43,78 [kVA} - moc szczytowa pozorna
lobl= 63,20 [A]- prad obliczeniowy
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12. INFORMACJE DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji polegajgcej na przebudowie budynku w szczegdlnosci bloku zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 4 potozonej na dz. nr ewid. gr. 32 999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13 w

Suwatkach.

Inwestor
Miasto Suwatki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

Adres inwestycji
Szkota Podstawowa nr 4
dz. nr ewid. gr. 32 999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13

w Suwatkach

Projektant: mgr inz. Ireneusz Wasiak upr. Nr 275/02/DUW
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12.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot:
+ Montaz instalacji elektrycznych niskiego napiecia
« Montaz instalacji oswietleniowych

+ Montaz instalacji odgromowe;j
Kolejnos¢ realizacji:
- Montaz projektowanych instalacji
+  Wykonanie pomiaréw pomontazowych i zgtoszenie robét do odbioru

12.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem teren Szkoty Podstawowej nr 4; dz. nr ewid. gr. 32
999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwatkach, w ktorej znajduja sie remontowane

instalacje elektryczne.

12.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

12.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

+ Prace na wys. powyzej 1m przy demontazu oraz montazu instalacji elektrycznych —
ryzyko upadku pracownika z wysokosci

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych przez caty czas trwania prac

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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budowlanych — ryzyko porazenia pragdem elektrycznym

12.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzgdzeniach energetycznych wykonywaé po uprzednim upewnieniu sie o
odtgczeniu zrodet napiecia. Pracownicy powinni legitymowac sie waznymi sSwiadectwami
kwalifikacyjnymi uprawniajgcymi ich do pracy przy montazu urzadzen i instalacji elektrycznych.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
przewidziane przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy wykonac¢ niezbedne szkolenia i instruktaz pracy przy robotach ziemnych oraz

zabezpieczy¢ sciany wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko i otoczenie

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialtywaé na $rodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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