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UWAGI OGÓLNE

 Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dostępnej
dokumentacji i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

 W przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań  systemowych  należy  przy  wycenie
uwzględnić  wszystkie  elementy  danego  systemu,  niezbędne  do zrealizowania  całości
prac. 

 Niezależnie  od stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów otrzymanych od Inwestora
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. 

 W związku z powyższym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych
parametrów. 

 Specyfikacje  i  opisy  uwzględniają  standard  minimalny  dla  materiałów  i  instalacji,
niezbędny  do właściwego  funkcjonowania  projektowanego obiektu.  Wykonawca może
zaproponować  alternatywne  rozwiązania  pod  warunkiem  zachowania  minimalnego
wymaganego standardu, po akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego. 

 Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach),
a  zdaniem  Wykonawcy  niezbędne  do  prawidłowego  działania  instalacji  muszą  być
zamontowane i dostarczone. 

 W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  w  jakimkolwiek  z
elementów dokumentacji, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne
kwestie  z  Inwestorem,  który  jako  jedyny  jest  upoważniony  do  wprowadzania  zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 Rysunki  należy  traktować  jako  dokumenty  pomocnicze  do  opisu  funkcjonalnego.  W
hierarchii ważności opis funkcjonalny jest wyższej rangi od rysunku. 

 Do  zakresu  prac  Wykonawcy  wchodzą  próby,  regulacja,  uruchomienia  urządzeń  i
instalacji  wg  obowiązujących  norm i  przepisów oraz  oddanie  ich  do  użytkowania  lub
eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 N azwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.  

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych jest  zestaw
niezbędnych  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  związanych  z  realizacją
Zadania:  „Projekt  Budowlany  inwestycji  polegającej  na  przebudowie  bloku  żywieniowego  w  Szkole
Podstawowej nr 4 położonej na dz. nr ewid. gr. 32 999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwałkach”.

2.  Zakres stosowania STWiORB.

Poniższa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów
przetargowych i kontraktowych oraz należy ją stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w
punkcie 1.1. 

3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu:
2.1.1.wykonanie rozdzielnic, urządzenia zabezpieczające przed porażeniem, urządzenia
zabezpieczające przed przepięciem,

2.1.2.rozprowadzenie   kabli   i   przewodów   zasilających   urządzenia elektryczne,   gniazda   i
oprawy oświetleniowe,

2.1.3.wykonanie instalacji wyrównawczych,

2.1.4.wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,

2.1.5.montaż  opraw  oświetleniowych,  w  tym  instalacji  oświetlenia  ogólnego,  awaryjnego  i 
oświetlenia ewakuacyjnego,

2.1.6.wykonanie instalacji odgromowej projektowanego budynku

2.1.7.instalacji autonomicznych czujek dymu.

Zakres opisany został szczegółowo w Dokumentacji projektowej, Umowie i pozostałych STWiORB, które
należy czytać łącznie i uzupełniająco. 
 

4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Zakres  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  wynika  z  Dokumentacji  projektowej  oraz
z poszczególnych STWiORB, i ponadto obejmuje:

1. organizację,  zagospodarowanie  i  utrzymanie  Terenu  budowy  i  zaplecza  wraz  z
zapewnieniem i utrzymaniem niezbędnych mediów,
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2. zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne
do wykonania Umowy,

3. zapewnienie  materiałów  pomocniczych  niezbędnych  dla  prawidłowego  wykonania  robót
podstawowych,

4. zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych  rozruchów,  prób,  badań,  inspekcji  i
odbiorów,

5. opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbędne do
realizacji przedmiotu Umowy,

6. wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  łącznie  z  inwentaryzacją  geodezyjną  w
wymaganym prawem i  przez  Zamawiającego  zakresie,  oraz  pozwalającą  na  uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie,

7. doprowadzenie  terenu  budowy  do  stanu  pierwotnego  lub  zakładanego  stanu  w
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,

8. przekazanie  przedmiotu  Umowy  jako  kompletnego  i  sprawnego  do  eksploatacji  w
rozumieniu Polskiego Prawa.

Brak  wyszczególnienia  w  dokumentacji  jakichkolwiek  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych,
możliwych  do  przewidzenia  przez  Wykonawcę  na  podstawie  Dokumentacji  projektowej  (projektu),
Specyfikacji  Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z  aktualną wiedzą i
sztuką  budowlaną,  nie  może  stanowić  podstawy  do  zażądania  przez  Wykonawcę  dodatkowego
wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w cenie
oferty (w poszczególnych cenach jednostkowych robót), nawet jeżeli ich pozycje nie zostały opisane w
Przedmiarze robót.

UWAGA!
Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w Dokumentacji
projektowej  i  w Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych.  W związku  z
powyższym  roboty  należy  realizować  w  ramach  ogólnej  koordynacji  i  ustalonego  harmonogramu,
eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót. W przypadku wystąpienia wspólnych robót rozbiórkowych,
odtworzeniowych,  tymczasowych  i  towarzyszących  rozliczane  będą  one  łącznie  dla  wszystkich  robót,
których dotyczą.

5.  Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których
zestawienie zamieszczono w pkt. 10 niniejszej Specyfikacji.

6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

Informacje o terenie budowy podane są w specyfikacji technicznej branży ogólnobudowlanej.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 
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Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 
zapewniających spełnienie wymogów podstawowych (Prawo Budowlane art. 5 ust.1 pkt. 1)zalecane w 
dokumentacji projektowej, dopuszczone do obrotu powszechnego.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały niezbędne do realizacji zadania. Nie przewiduje się 
dostarczenia materiałów przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

Stosowanie materiałów

Materiały używane do zrealizowania zadania powinny posiadać:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy 

Przechowywanie i składowanie materiałów

Tymczasowo składowane materiały powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub 
zniszczeniem oraz powinny zachować swoją jakość.

8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.
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9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Środki  i  urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów itp.  niezbędnych do wykonania  danego rodzaju  robót  elektrycznych.  W czasie  transportu
należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Kable należy przewozić
na bębnach. Dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub
w przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na
krawędziach  tarcz  a  tarcze  bębnów  powinny  być  przymocowane  do  dna  skrzyni  samochodu.
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą
żurawia.  Dopuszcza  się  przewożenie  kabli  w  kręgach,  jeżeli  masa  kręgu  nie  przekracza  80  kg  a
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 oC przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być
mniejsza niż 40 - krotna średnica zewnętrzna kabla.
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, 
SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE; 

11. Wymagania ogólne.

Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna
być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone.

12.  Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej;

 sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia);

 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: *dróg dowozu materiałów, *miejsc
składowania materiałów.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie teren  robót od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego.

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe
można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj.
prąd, woda, c.o, niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych prac w
rejonie normalnej działalności.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych
robót.  Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca  przedstawi Inżynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

13.  Instalacje elektryczne

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom dokumentacji i ponadto:
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- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych 
kwalifikacjach. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano

1. Sieć nN 230/400V

 Samoczynne Wyłączenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na  połączeniu
części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w
warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.

Układy sieciowe przyjęto:

 Układ TN-C:   sieć zasilająca;

 Układ TN-S:   instalacje wewnętrzne oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego;

Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Rozdział
przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy głównej obiektu. Należy wykonać uziemienie szyn: N i PE w
rozdzielniach głównych nN. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją.
Uziomy należy wykonać z płaskownika ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w
gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej dwukrotnie.
Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Wartość rezystancji
uziemienia nie powinna być większa niż 5 Ω.

Instalacja bezpieczeństwa i sygnalizacji.
Zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. wraz ze zmianami z dnia 12.03.2009r., § 187:
 ust.3. Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez
czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Ocena zespołów
kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem
rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z
warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.
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 ust. 7. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń, o
których mowa w ust. 3, może być ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się w
obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.

Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest w świetle przepisów rozumiane, jako ciągłe
zaopatrzenie w prąd budynku w wypadku pożaru. Dotyczy to określonych obwodów istotnych dla
bezpieczeństwa, w budynkach, których przebywa jednocześnie duża ilość ludzi. Dotyczy to
obwodów zasilania:

 oświetlenia ewakuacyjnego;

 i innych urządzeń, których działanie na wypadek pożaru jest wymagane.

Utrzymanie funkcjonalności E 90.
Dla utrzymania funkcjonalności instalacji elektrycznej na wypadek wystąpienia pożaru projektuje się
instalacje kablowe ze zintegrowanym systemem utrzymania funkcjonalności, w oparciu  o dopuszczone
na rynek polski systemy tras kablowych o odporności E90. Utrzymanie funkcjonalności instalacji
kablowej ze zintegrowanym zachowaniem funkcjonalności można potwierdzić dla trzech sposobów
układania kabli:

 układanie kabli i przewodów na ścianach i pod stropem na uchwytach metalowych o
odporności ogniowej E90.

Uszczelnienia (masy uszczelniające, bloczki, obejmy itp.) należy wykonać materiałami posiadającymi
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Oświetlenie awaryjne.

Zgodnie z  RMI z dnia 12.03.2009r.,  budynek,  w którym zanik napięcia  w elektroenergetycznej  sieci
zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne  zagrożenie środowiska, a
także  znaczne  straty  materialne,  należy  zasilać  co  najmniej  z  dwóch  niezależnych,  samoczynnie
załączających  się  źródeł  energii  elektrycznej,  oraz  wyposażać  w  samoczynnie  załączające  się
oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).
Oświetlenie ewakuacyjne stanowi rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne wyjście z
budynku w czasie zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie wg PN-EN 1838     -
1,0 lx. Dla części wielofunkcyjnej budynku przyjęto natężenie oświetlenia 5 lx.

Część oświetlenia ewakuacyjnego (oświetlenie ewakuacyjne korytarzy; klatek schodowych; głównych
ciągów pieszych) zostanie wykorzystana dla celów oświetlenia nocnego i strażniczego.

Czas podtrzymania zasilania  wynosi 1 godzinę.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego.
W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby były oświetlone
strefy określonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, że wskazane   jest umieszczanie opraw
oświetleniowych, co najmniej 2m nad podłogą.
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W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia
ewakuacyjnego, zgodne z aktualnymi Polskimi Normami, powinny być usytuowane w pobliżu każdych
drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne
niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane:

1 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

2 w pobliżu schodów, tak, aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

3 w pobliżu każdej zmiany poziomu;

4 obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;

5 przy każdej zmianie kierunku;

6 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

7 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

8 w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;

9 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na
drodze ewakuacyjnej ani w  strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia
na podłodze w ich pobliżu wynosiło, co najmniej 5 lx („w pobliżu” oznacza „w obrębie” 2m mierzone w
poziomie).

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego powinno być poparte obliczeniami natężenia oświetlenia w
miejscach,  gdzie  należy  się  spodziewać  najmniej  korzystnych  warunków  (zmiana  kierunku  drogi
ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie itp.). 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych.
Zakres robót obejmuje:

10 przemieszczenie w strefie montażowej;

11 złożenie na miejscu montażu wg projektu;

12 wyznaczenie   miejsca   zainstalowania,   trasowanie   linii   przebiegu   instalacji   i   miejsc
montażu osprzętu;

13 roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach;

14 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem;

15 montaż  na  gotowym  podłożu   elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów, w tym koryt i drabinek kablowych;

16 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż
15% wewnętrznej średnicy rury. 
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Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem;

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do

 średnicy wprowadzanych rur;

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm;

 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2mm dla
ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

 montaż kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

 w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego
nie jest konieczne, przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi
i dodatkowe naprężenia;

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej SST lub normami (PN-EN 60446);

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów
instalacyjnych,

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Trasowanie.
Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać   konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi
instalacjami i urządzeniami.
a) Trasa powinna przebiegać, wszędzie tam gdzie to możliwe, wzdłuż linii prostych - równoległych i
prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i
rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).

b) Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz
instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi
instalacjami.

c) Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
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d) Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między
punktami podparcia (zawieszenia).

Instalacje w korytkach i drabinkach kablowych oraz natynkowe
Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na 
nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane
do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).
Instalacje na uchwytach (wspornikach, półkach) należy układać tam, gdzie nie można stosować
drabinek kablowych, a istnieją warunki do mocowania uchwytów do konstrukcji budynku. Odległości
między uchwytami nie powinny być większe od: - 0,5 m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych), -
1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi były jednakowe, a uchwyty
znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany. Przewody na
wspornikach należy układać tak, aby zwisy przewodów między wspornikami były niewidoczne.

Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podejściach do urządzeń
oraz w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne chronić rurami ochronnymi winidurowymi
sztywnymi lub stalowymi stosownie do miejsca montażu instalacji. Przy mocowaniu do podłoża
konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, należy uwzględnić
nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów
instalacyjnych.

Przy montażu konstrukcji wsporczych dla każdego ciągu instalacyjnego korzystać z danych
technicznych podawanych przez konstruktorów i producentów systemu.

Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego
śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta.

Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach
zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. Miejsca przecięć
korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją.

Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy.

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w korytkach
należy ułożyć przewody.

Przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy
przewodów można łączyć w wiązki opaskami.

Liczba układanych przewodów jest zależna od szerokości korytka i wytrzymałości mechanicznej.
Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby
zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. Metalowe 
korytka i drabinki kablowe muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
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Instalacje elektryczne w kanałach (listwach) naściennych.
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych należy dokonać:

 wyboru typu kanału naściennego;

 wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału;

 doboru elementów kanału;

 wyboru sposobu mocowania.

Ponadto należy uwzględnić koordynację instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Za najbardziej dogodne miejsca instalowania kanałów naściennych przeznaczonych do mocowania
pionowego zaleca się przyjmowanie naroża ścian i miejsca wzdłuż ościeżnic drzwiowych.

Ze względów estetycznych kanały należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach równoległych
lub prostopadłych do podłogi.

Kanały należy montować w odległości minimum 100mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. Zgodnie 
z planem trasy instalacji należy oznaczyć miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Do  podstawy 
kanału  z  tworzywa  sztucznego  otwory  mocujące  powinny  być  rozstawione  w odległości nie 
większej niż 660mm. Dla podstawy kanału z blachy rozstaw otworów nie większy niż 950mm.

Aby zamocować podstawę do podłoża, należy przygotować odcinki podstawy kanału o
odpowiedniej długości. Długość podstawy kanału należy mierzyć „po ścianie". Zakończenia należy
wykonać pod kątem  90° dla elementów prostych, a dla zakrętów (zmiany płaszczyzny prowadzenia
instalacji) pod kątem 45°.

W podstawach kanału należy wywiercić otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach. Po
zamocowaniu przegród należy  do  podstawy  kanału wprowadzić przewody. Przewody układa się w
odpowiednich komorach kanału (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza
wkładkami podtrzymującymi w odstępach około 40 cm. Po wykonaniu powyższych czynności
należy zamocować odpowiednio przycięte odcinki pokryw kanału poprzez ich wsunięcie lub
zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zależności od jego konstrukcji).

Instalacje pod tynkiem.
Trasowanie jak wyżej.
1.0 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w
sposób trwały.

Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

2.0 Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed
uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). Obwody
instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do
wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych,
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korytka.

Wszystkie przepusty przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. (tzn. na granicy różnych stref pożarowych)
należy  uszczelnić systemowymi, atestowanymi materiałami  uszczelniającymi, do odporności ogniowej
elementów budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne
budynku poniżej poziomu terenu uszczelnić przed możliwością wnikania gazu i wilgoci do wnętrza
budynku.

3.0 Kucie bruzd

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie  montażu instalacji.

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy
układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w
świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagają konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję.

Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być
pokryta tynkiem.

Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi
łukami.

Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie
wyrównawczej podłogi, tak, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne.

4.0 Układanie rur i osadzanie puszek

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w zaleceniach producenta rur. Łączenie rur
należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez  kielichowanie). Puszki
powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą
liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być
wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. W przypadku ścian gipsowo kartonowych
dostosować sposób montażu instalacji i czas wykonania do wymogów systemu budowlanego. Przed
wciągnięciem przewodów do puszek puszki te należy pomalować wewnątrz lakierem o kolorze
zależnym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (I,II,III), dla której te puszki są przeznaczone.

5.0 Wciąganie przewodów do rur

Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy 
użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą 
mieć połączeń.
Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do
niezatynkowanych rur.
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Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.

Po wciągnięciu przewodów do rur i wykonaniu połączeń na listwach zaciskowych w puszkach - na
pokrywach puszek (od zewnątrz lub od wewnątrz), w zależności od tego, w jakich pomieszczeniach
puszki są zlokalizowane, namalować trwale czytelne opisy numerów obwodów, których te puszki
dotyczą.

Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń.
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.  W instalacjach elektrycznych wnętrzowych
łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosować połączeń skręcanych.

Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw oświetleniowych za
pomocą złączek.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w
miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.

Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i  nie mogą być narażone na naciągi i  dodatkowe naprężenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo
ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy
uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejścia do odbiorników.
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami  mogą być wykonane tak jak cała instalacja,
lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe
stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się
najczęściej do opraw oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego
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rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie
odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i   wyłączniki   należy   instalować  w  sposób  niekolidujący   z   wyposażeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach należy przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy instalować na wys. 1,1÷1,2m

Gniazda  wtykowe  ze stykiem  ochronnym  należy instalować  w takim  położeniu,  aby styk  ten
występował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą kombinacją
barwy zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów oraz  sposób ich  prowadzenia  wykonać zgodnie  z  planami  instalacji  i
schematami.

Instalacja połączeń wyrównawczych.
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego –   dla części
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały
jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc
przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na każdej kondygnacji budynku.

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.

W   przypadku   niemożności   dokonania   połączenia   bezpośredniego,   pomiędzy   elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.
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Przejścia przez przegrody oddzieleń pożarowych.
Przejścia przez przegrody oddzieleń pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo przepustami
o odporności ogniowej równej oddzieleniu p.poż. Uszczelnienia rurociągów w ścianach oddzielenia 
p.poż wykonać przy użyciu atestowanych mas pęczniejących lub tulei ochronnych p.poż.

14.  Wytyczne branżowe

Branża budowlana:
Należy wykonać przebicia w stropach i ścianach. Otwory w stropach dla wlz powinny być gładkie i
otynkowane, przystosowane do uszczelnienia po wprowadzeniu kabli masami ognioodpornymi.

Branża instalacji wentylacji i klimatyzacji:

Należy zapewnić odpowiednią temperaturę oraz wymianę powietrza w pomieszczeniu rozdzielni głównej
budynku. Wymagania według dokumentacji techniczno-ruchowych dobranych urządzeń zainstalowanych
w pomieszczeniu oraz pomiarów po rozruchu obiektu.

15.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA;

Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą
zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Wykonawca zapewni organizacyjnie pełną kontrolę jakości robót, w szczególności powiadomi Inwestora o 
trwaniu robót zanikowych. 
Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru program zapewnienia jakości z 
uwzględnieniem danych dotyczących materiałów i sprzętu oraz kwalifikacji pracowników..
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych  stanu wykonania 
robót i użytych materiałów.

16.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych   robót  wykonanych  zgodnie  z  dokumentacja
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robót.
Wyniki  obmiaru  są  zapisywane  w  książce  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest  niezbędna  do
udokumentowania wszelkich wykonanych prac.
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Obmiar wykonanych prac dokonuje kierownik budowy w czasie odpowiednim dla danej fazy robót.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze
robót”.

17.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;

Odbiór robót obejmuje :

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac )
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego )

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych.
Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom  i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po  każdej modernizacji i  przebudowie w celu potwierdzenia  zgodności wykonania z
wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

 projektową dokumentację powykonawczą,

 protokóły z dokonanych pomiarów,

 protokóły odbioru robót zanikających,

 deklaracje zgodności.

18.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego.

19.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690,

 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk;

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa;

 PN-EN 62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa. Część 1,2,3 oraz 4.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V: 
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Instalacje elektryczne;
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy, cz.1: Miejsca pracy

we wnętrzach
 PN-EN 1838:2013-11  Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne
 Norma ISO/IEC 11801;

 Normy EN55022 oraz EN55024;

 Normy BN-89/8984, ZN-93/TPSA-001, ZN-93/TPSA-002;

 Norma N SEP-E-004 wyd. 2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.
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