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OPIS DO PROJEKTU

wykonawczego instalacji sanitarnych inwestycji polegajacej na przebudowie budynku w
szczegolnosci bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 potozonej na dz. nr ewid. gr. 32
999/14 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwatkach.

.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- rzuty architektoniczne budynku,
- wizja lokalna,
- ustalenia z Inwestorem,
- obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzadzenia wtasciwych Mini-
strow, a w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 2019 Nr 0 poz. 1186 z pdzniejszymi
zZmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462, z
pbzniejszymi zmianami,
®* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2019 Nr 0 poz.1065 z
pbzniejszymi zmianami,
e norma PN-92/B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe, wymagania w projektowaniu,
e norma PN-92/B-01707:1992 — Instalacje kanalizacyjne, wymagania w projektowaniu,
e norma PN-EN 12056:2002-1-4 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow,
e norma PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasdciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji.
- koordynacja miedzybranzowa.

1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy blok zywieniowy zlokalizowany jest na parterze budynku. Sktada sie z czesci
produkcyjnej, ekspedycyjnej, pomieszczeh zaplecza oraz WC personelu. Pomieszczenia
wyposazone sg Ww instalacje kanalizacji, obstugujgce pomieszczenia kuchenne oraz wc
personelu. Wszystkie ciggi podigczone sg na zewnagtrz budynku do przewodu kanalizacji
sanitarnej. Kanalizacja wykonana byta pierwotnie z rur zeliwnych, ktore czesciowo zostaty
wymienione na rury PVC. Cata instalacja w obrebie adaptowanych pomieszczeh przeznaczona
jest do demontazu. Poziomy zlokalizowane pod stropem w piwnicy.

Wpusty podiogowe zlokalizowane przy urzgadzeniach technologicznych oraz
w pomieszczeniach na parterze — podlegajg likwidacji lub wymianie na nowe. Powyzsze
wymagania podyktowane sg zmianami lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen oraz dostosowaniem
pomieszczeh do nowych funkcji.

Instalacja wodociggowa (zasilanie w zimng wode) z rur stalowych prowadzona jest po
wierzchu, w scianach parteru oraz pod stropem piwnicy. Ciepta woda podgrzewana jest
miejscowo przez podgrzewacze: pojemnosciowy i przeptywowy.

Ze wzgledu na zmiany lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen oraz dostosowanie
pomieszczen do nowych funkcji istniejacg armature i urzgdzenia nalezy zdemontowad.

Instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami Zzeliwnymi
zeberkowymi oraz favierem (w pomieszczeniu biblioteki). W wiekszosci elementy grzewcze
nie posiadajg sprawnych zawordw odcinajgcych i regulacyjnych. Instalacja centralnego
ogrzewania zasilana jest z istniejgcego wezta cieplnego.

Planowane jest zwiekszenie mocy wezia cieplnego (wg odrebnego opracowania) ze
wzgledu na ciepto technologiczne do zasilania central wentylacyjnych oraz cieptg wode uzytkowa.

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej adaptowanych pomieszczen oparta byta o
uktad wentylacyjny wyciggowy z okapow kuchennych zakonczony na dachu wentylatorem
wyciggowym. Uktad pracowat bez odzysku ciepta. Wyrzut odbywat sie poprzez pionowy odcinek
kanatu ponad dach budynku. Cato$¢ instalacji wraz z urzgdzeniami do demontazu.

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy nastepujgcych instalacji sanitarnych:
- projekt instalacji wodociggowej,
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
- projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- projekt instalacji wentylacji mechaniczne.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie sciekow technologicznych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
nowoprojektowany separator ttuszczu.

Do zapewnienia zaopatrzenia w wode ciepta i zimng przyjeto zasilanie zgodnie z
uzgodnieniami z istniejgcej instalacji wodociggowej (zmiana zasilania cieptej wody z istniejgcego
wezta cieplnego zasilanego z PECu w Suwatkach, a nie jak dotychczas z miejscowych
podgrzewaczy: pojemnosciowego i przeptywowego).

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bez zmian w zwigzku
zachowaniem funkcji obiektu, zmianie ulegajg lokalizacje i wielkosci elementéw grzewczych.
Parametry czynnika grzewczego na cele centralnego ogrzewania: 70/50 °C.

Przygotowanie czynnika grzewczego w istniejgcym wezle cieplnym zlokalizowanym w
piwnicy budynku. Planowane jest zwiekszenie mocy wezta cieplnego (wg odrebnego
opracowania) ze wzgledu na ciepto technologiczne do zasilania central wentylacyjnych oraz
cieptg wode uzytkowa.

1.4 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowana instalacja wodociggowa zasila z istniejgcej w budynku
wodociggowej przybory w weztach sanitarnych i technologicznych w budynku.

1.4.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru nie zmienito sie — instalacja
nie podlega przebudowie.

Zapotrzebowanie wody do celéw sanitarnych i technologicznych przebudowywanej czesci
budynku zestawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 1. Zestawienie obliczeniowych pkt. czerpalnych w budynku

instalacji

Wyptyw Suma gn
normatywny | Suma gn |Suma gn| woda
llos¢ woda woda | zimna +
LP Nazwa przyboru VYoda V\.Iod*a zimna ciepta woda
zimna | ciepta ciepta
Szt | [dm3/s] | [dm®/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm?®/s]
1. | Bateria umywalkowa 7 0,07 0,07 0,49 0,49 0,98
2. | Bateria 5 0,07 0,07 0.70
zlewozmywakowa 0,35 0,35 '
3. | Bateria do basenu 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30
4. | WC 2 0,13 - 0,26 - 0,26
5. | Zmywarka 1 0,15 - 0,15 - 0,15
6. | Ztaczka do weza 1 0,3 - 0,30 - 0,30
7. | Podejscie pod kociotki 1 0,3 - 0,30 - 0,30
Suma gn budynku [I/s] 2,00 0,99 2,99
Przeplyw obliczeniowy [l/s] 0,98

- przeptyw obliczeniowy wody zimnej zgodnie z PN-92/B-01706 —q = 0,98 I/s = 3,56 m3/h.

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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1.4.2RUROCIAGI

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji przebiegajgce w piwnicy wykonac z
rur stabilizowanych widknem szklanym PP Stabi AL PN20. (maksymalna temperatura pracy
80stC, maksymalne cisnienie robocze 1.0MPa)

Podejscia do przyboréw sanitarnych przewidziano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT sanitarnych (maksymalna temperatura pracy 80stC, maksymalne cisnienie robocze 1.0MPa)
prowadzonych w posadzce pod warstwg szlichty lub bruzdach. Dla rurociggéw prowadzonych w
bruzdach $ciennych i pod warstwg szlichty posadzki zachowa¢ minimalng grubo$¢ przykrycia
betonem wynoszacg 3 cm.

Przewody nalezy ukfada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych
Scian. Rury nalezy mocowa¢ do elementéow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja mocowan musi zapewnia¢ odizolowanie od przegrod budowlanych oraz
ograniczac rozprzestrzenianie sie drgan i hataséw. Odlegtosci mocowan uzaleznione sg od
srednic i powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi w wytycznych producenta oraz normie PN-
81/B-10700/2.

1.4.3PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w istniejacym wezle cieplnym, ktory
zostanie rozbudowany o cieptg wode uzytkowa.

1.4.4 ARMATURA ODCINAJACA

Zawory odcinajgce kulowe na cisnienie PN 1,0 MPa z przytgczami gwintowanymi. Zawory
odcinajgce kulowe gwintowane zamontowa¢ na kazdym odejsciu pod grupe urzgadzen,
bezposrednio po wykonaniu wigczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych. Ze wzgledu na
zaprojektowanie baterii stojgcych nalezy je poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi. Potgczenie baterii
z zaworami za pomocg wezy elastycznych.

1.4.5PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Probe szczelnosci rurociggow wewnetrznej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ na
przewodzie z odkrytymi ztgczami. Cisnienie prébne — 1,0 MPa. Szczegdlowe warunki
przeprowadzenia prob nalezy przyjaé wg PN-B-10725:1997, wskazan producenta rur oraz
WTWIiOSW z 2001 r.

1.4.6 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggi nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda,
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych (nie mniej niz 1m/s). Woda musi pod wzgledem wilasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz. 417 z pozn. zmianami. Jezeli wtasnosci wody nie
spetniajg warunkéw okreslonych w w/w rozporzgdzeniu przewody wodociggowe nalezy poddaé
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego, a nastepnie ponownie przeptukaé. Probki wody
podda¢ badaniom bakteriologicznym.

1.4.71ZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWYKRAPLANIU

W celu unikniecia strat ciepta oraz mozliwosci wykraplania pary wodnej rurociggi wody
zimnej nalezy izolowa¢ termicznie otulinami. Przewody wody cieptej prowadzone w bruzdach
sciennych i w warstwie szlichty posadzki zaizolowa¢ otulinami polietylenowym. Grubosc izolaciji
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 Nr 0 poz. 1065
Z poOzniejszymi zmianami). Otuliny oraz rury ochronne nalezy zamawia¢ dla odpowiednich
Srednic.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowac¢ odlegtosci minimalne w stosunku do
innych medidw np. przewodow elektrycznych.

1.4.8 WEWNETRZNE HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanej przebudowywanej czesci budynku
zasilana jest za posrednictwem istniejgcego przytacza wody do budynku. Hydrant wewnetrzny
ppoz. umieszczony jest na klatce schodowej, ktéra sgsiaduje ze stotowka.

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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Zabezpieczenie ppoz budynku pozostaje spetnione i instalacja nie podlega przebudowie.

1.5 INSTALACJA KANALIZACJI

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki bytowo-gospodarcze z
pomieszczen sanitarnych. Projektowana instalacja kanalizacji technologicznej odprowadza scieki
technologiczne z pomieszczenia kuchni i zmywalni.

1.5.1 ODPROWADZENIE SCIEKOW

Odprowadzenie sciekéw przewidziano do istniejgcej w budynku kanalizacji przebiegajgcej
w podpiwniczeniu. Wszystkie ciggi podtgczone sg na zewnatrz budynku do przewodu kanalizacji
sanitarnej. Ciagg kanalizacji technologicznej z kuchni oraz pomieszczen towarzyszgcych
podfgczony jest do kanalizacji sanitarnej poprzez separator. Dotychczasowa kanalizacja nie byta
wyposazona w separator, dlatego projektuje sie separator (lokalizacja wg rys. Planu
sytuacyjnego) ktory bedzie stanowit wyposazenie sieci zewnetrznej w celu zapewnienia
poprawnego funkcjonowania nowoprojektowane;j instalacji kanalizacji technologiczne;j.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC.
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym.

1.5.2PIONY | PODEJSCIA ODPLYWOWE KANALIZACJI

Piony kanalizacyjne sanitarne wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC kielichowych o
potaczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek. Na pionach tych przed
przejsciem w lezaki odptywowe zamontowac rewizje ze szczelnym zamknieciem. Kanalizacje
nalezy odpowietrzy¢ poprzez istniejgce piony wychodzgce na dach i zakonczone rurg wywiewng
z PVC ponad dachem budynku lub zastosowa¢ zawory napowietrzajgce. Odpowietrzenie
poszczegoélnych piondow zgodnie z czescig rysunkowa. W dolnej czesci piondw nalezy
zamontowac rewizje.

1.5.3 ODWODNIENIE POSADZEK

Scieki z urzadzen technologicznych kuchni i zaplecza odprowadzane bedg poprzez
wpusty podtogowe z koszem osadczym i zasyfonowanym odptywem. Zaprojektowano wpusty
ze stali nierdzewnej oraz odwodnienia liniowe z rusztem antyposlizgowym.

Odwodnienie liniowe kuchenne o dtugosci =3,0m i szerokosci rusztu - 150mm
Kanat do posadzek betonowych, terakotowych i zywicznych z odptywem na kohcu kanatu wraz z
rusztem antyposlizgowym ze stali nierdzewnej klasy AISI 304.

Z uwagi na wysokg temperature Sciekéw odprowadzanych z kottéw warzelnych
zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw poprzez rury kanalizacyjne HT odporne na wysokg
temperature.

1.5.4MONTAZ | MOCOWANIE PRZEWODOW

Poziomy nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy zgodnie ze spadkami opisanymi na rzucie
oraz rozwinieciu. Przejscia przez sciany nosne w tulejach ochronnych @ 200. Wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu. Dtugosc¢ tulei musi by¢ wieksza o 30 mm z kazdej strony przegrody
budowlanej. Odgatezienia nalezy wykona¢ przy uzyciu trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45°, stosowanie czwérnikow jest niedopuszczalne. Przewody nalezy uktada¢ réwnolegle lub
prostopadle do scian budynku.

Podejscia do umywalek nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym & 50 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych z zachowaniem zasad, jak
dla pozioméw. Wysokosci oraz zasady szczegoétowe instalowania poszczegdlnych przyborow
okreslajg normy PN-81/B-10700 i PN-88/B-01058.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow i
wspornikow. Konstrukcja mocowan musi zapewni¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach. Pomiedzy
rurami a obejmg nalezy stosowal podktadki elastyczne. Piony nalezy mocowaé na jednej
kondygnaciji co najmniej raz w punkcie statym oraz minimum raz, jako mocowanie przesuwne.

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Dla
zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ wentylacje jako
przediuzenie  pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

1.5.5 PROJEKTOWANY SEPARATOR TLUSZCZU

Zaprojektowano wysokosprawny separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem o
$rednicy 1500mm (lokalizacja wg rys. Planu sytuacyjnego).

Charakterystyczne parametry:

- pojemno$¢ nominalna Qnom (NS) - 4 dm3/s

- pojemnos¢ osadnika - 400 dm3/s

1.6 INSTALACJA C.O.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania — zasilanie nowych
grzejnikow z istniejgcych piondw centralnego ogrzewania. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania bez zmian w zwigzku zachowaniem funkcji obiektu, zmianie ulegajg
lokalizacje i wielkosci elementéw grzewczych.

Do zasilania wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano uktad ciepta
technologicznego.

1.6.1 PARAMETRY INSTALACJI

Przygotowanie czynnika grzewczego w istniejgcym wezle cieplnym zlokalizowanym w
piwnicy budynku. Planowane jest zwiekszenie mocy wezta cieplnego (wg odrebnego
opracowania) ze wzgledu na ciepto technologiczne do zasilania central wentylacyjnych oraz
cieptg wode uzytkowa.

Obiegi i parametry pracy instalac;ji:

- Istniejgca instalacja grzewcza zasilajgca nowoprojektowane grzejniki C.O. - 70/50°C

- Instalacja ciepta technologicznego zasilajaca nagrzewnice central C.T. - 70/50°C

Zapotrzebowanie ciepta:

- Instalacji grzewcza C.O. — bez zmian zapotrzebowanie na ciepto

- Instalacja ciepta technologicznego C.T. — 63,2 kW

1.6.2ZASILANIE W CIEPLO

Zasilanie budynku w ciepto z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
zasilanego z istniejgcego przytgcza cieplnego.

Planowane jest zwiekszenie mocy wezia cieplnego (wg odrebnego opracowania) ze
wzgledu na ciepto technologiczne do zasilania central wentylacyjnych oraz cieptg wode uzytkowsa.

1.6.3RUROCIAGI

Gtowne przewody rozdzielcze instalacji C.O., oraz CT (instalacji zasilania central
wentylacyjnych) zaprojektowano z rur stalowych tgczonych przez zaprasowywanie.

Rurociggi z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwag
cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni.

Rurociggi te nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i=0.3% w kierunku odwodnien.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania od istniejgcych pionéw do
nowych grzejnikow. Grzejniki podtgczy¢ do istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania
wykorzystujgc nowe gatazki.

Podejscia do grzejnikdw od dotu i ze Sciany nalezy ukry¢ w bruzdach podtogowych/
sciennych lub obudowac.

Przewody przed zaizolowaniem otulinami nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Po
odbiorze préby przez inspektora nadzoru wykonac izolacje termiczng. Odlegtos¢ otuliny
przewodu od Sciany lub sgsiedniej izolacji rury powinna wynosi¢ dla rur o srednicy do 40 mm -
3,0 cm, natomiast powyzej srednicy 40 mm - 5,0 cm. Odlegtosci te odnoszg sie rowniez do
pozostatych przegréd budowlanych. Odlegtosci osi pionéw zasilajgcego od powrotnego powinna
wynosic 80 mm. W zwigzku z zaprojektowaniem ukladu przewodéw z uwzglednieniem
kompensacji naturalnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne wykonanie punktow

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.



B A D Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94
a =B

kontakt@cadplan.pl

statych.

Przejscia przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej o 10 mm z
kazdej strony od grubosci Scian. Przestrzenn miedzy rurg, a tulejg wypetni¢c materiatem
plastycznym nieoddziatywujacym na rury. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moze byc¢
zlokalizowane Zzadne potgczenia rur.

1.6.4 ARMATURA ODCINAJACA

Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi,
Tmax=100stC, PN=0.6 MPa. Funkcje odcinajgcg spetnia réwniez projektowana armatura
regulacyjna i grzejnikowa.

1.6.5 ARMATURA GRZEJNIKOWA
Wkiadki zaworowe z dodatkowo zamontowanymi gtowicami termostatycznymi. Na
przytaczach grzejnikow zawory odcinajgce, zespolone, kagtowe.

1.6.6 ARMATURA REGULACYJNA

Funkcje regulacyjng grzejnikow petnig gtowice termostatyczne.

Regulacja ciepta do zasilania central wentylacyjnych zaworami tréjdrogowymi. Dostawa
wraz z automatykg central wentylacyjnych. Zawory do roéwnowazenia statycznego i
dynamicznego.

1.6.7 ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym
o Srednicy DN15 montowane w najwyzszych punktach instalacji, kotpaki odpowietrzajgco-
odwadniajgce stanowigce wyposazenie rozdzielaczy co oraz poprzez indywidualne, reczne
odpowietrzniki przy grzejnikach.

1.6.8 ODWODNIENIA

Odwodnienie gtéwnych przewodow rozdzielczych poprzez spusty zamontowane przy
rozdzielaczach w wezle cieplnym. Odwodnienie poszczegdlnych grzejnikéw poprzez spusty przy
grzejnikowych zaworach odcinajgcych, zespolonych.

1.6.9 URZADZENIA GRZEJNE

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, zasilane od dotu oraz w pomieszczeniach wc i
tazienki grzejnikifazienkowe zasilane od dotu. Grzejniki fabrycznie wyposazone sg w regulacyjng
wktadkg zaworowa.

Wydajnosci grzewcze poszczegélnych aparatow regulowane sg zaworami
termostatycznymi

Grzejniki nalezy mocowa¢ do scian za pomocy wieszakow wchodzgcych w skfad
kompletu.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowic
termostatycznych, ktore wyposazone bedg w mozliwos¢ blokowania i ograniczania wartosci
ustawionej temperatury oraz w pierscieh antykradziezowy. Glowice te majg za zadanie ptynne
sterowanie wydajnoscig grzejnika w zaleznosci od temperatury panujgcej w pomieszczen.

1.6.10 CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Do zasilania wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano obieg ciepta
technologicznego wspomagany pompg z ptynng regulacjg obrotéw montowang przy rozdzielaczu
w wezle cieplnym.

1.6.11 PLUKANIE INSTALACJI

Ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ grzejnikowych zaworéw termostatycznych na
mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna powinna by¢ szczegolnie
starannie wyptukana. Podczas ptukania zawory grzejnikowe powinny mie¢ zdemontowane
gtowice termostatyczne, a ich nastawa wstepna ma odpowiada¢ petnemu otwarciu.

1.6.12 PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji i jej wyptukaniu, a przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy
przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

Najpierw nalezy wykona¢ proby dla przewodow stalowych zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

1.6.13 IZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi stalowe zaizolowa¢ np. otulinami polietylenowymi. Rurociggi ciepta
technologicznego przebiegajgce na dachu zaizolowaé otulinami pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Przy ukladaniu przewodow nalezy zachowac¢ odlegtosci minimalne w
stosunku do innych medidow np. przewoddéw elektrycznych. Otuliny oraz rury ochronne nalezy
zamawiac dla odpowiednich srednic.
Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 Nr 0 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

RODZAJ RUROCIAGU GRUBOSC 1ZOLACJI [mm]
Rurociggi grzewcze sr. wewnetrzna do 20
22mm
Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna 22mm 30
do 35 mm
Rurociggi grzewcze $r. wewnetrzna Réwna srednicy
35 mm do 100 mm wewnetrznej rurociggu
Rurociagi grzewcze utozone w podtodze 6

Przewody i armatura przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow.

- Rurociaggi grzewcze sr. wewnetrzna do 10
22mm

- Rurociagi grzewcze sr. wewnetrzna do
22mm do 35 mm
- Rurociagi grzewcze sr. wewnetrzna do
35mm do 100mm

15

Y2 réwna srednicy
wewnetrznej rurociggu

1.7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Do obstugi przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano trzy ukfady instalacji
wentylacji mechanicznej, nawiewno — wywiewnej dziatajgcej w sposob ciggty z mozliwoscig
ostabienia poza godzinami uzytkowania:

Uktad | — Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen stotdwki,

Uktad Il — Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni i zaplecza,
Uktad Il — Instalacja wentylacji mechanicznej okapy wentylacyjne.
.7.1CENTRALE WENTYLACYJNE

e Uktad |
Do obstugi pomieszczen stotowki zaprojektowano system wentylacji nawiewno —
wywiewny w oparciu o podwieszang centrale wentylacyjng z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta.

W sktad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujace sekcje funkcyjne:
- przepustnica odcinajgca pow. zewnetrznego,
- wymiennik ciepta przeciwpradowy,
- filtr powietrza zewnetrznego,
- wodna nagrzewnica powietrza,
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- wentylator nawiewny,

- przepustnica odcinajgca pow. wywiewanego ,
- filtr powietrza usuwanego,

- wentylator wywiewny,

- komplet automatyki regulacyjno-sterujace;j,

- sekcje ttumienia akustycznego.

o Uktad Il
Do obstugi pomieszczen kuchni i zaplecza zaprojektowano system wentylacji nawiewno
— wywiewny w oparciu o podwieszang centrale wentylacyjng z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta.

W skiad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujace sekcje funkcyjne:
- przepustnica odcinajgca pow. zewnetrznego,
- wymiennik ciepta przeciwpradowy,
- filtr powietrza zewnetrznego,
- wodna nagrzewnica powietrza,
- wentylator nawiewny,
- przepustnica odcinajgca pow. wywiewanego ,
- filtr powietrza usuwanego,
- wentylator wywiewny,
- komplet automatyki regulacyjno-sterujace;.

o Uktad lll
Do obstugi pomieszczen kuchni — okapy wentylacyjne zaprojektowano system wentylaciji
nawiewno — wywiewny dziatajgcy w oparciu o 3 wentylatory wywiewne kanatowe oraz
podwieszang nawiewng centrale wentylacyjna.

W sktad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujgce sekcje funkcyjne:
- przepustnica odcinajgca pow. zewnetrznego,
- filtr powietrza zewnetrznego,
- wodna nagrzewnica powietrza,
- wentylator nawiewny,
- komplet automatyki regulacyjno-sterujgcej,
- sekcje ttumienia akustycznego.

Ze wzgledu na niejednoczesnosc¢ pracy okapow wentylacyjnych ukfad bedzie sterowany
za pomocg regulatoréw zmiennego przeptywu, ktére bedg skonfigurowane z automatyka
centrali wentylacyjnej i wentylatorami od okapow kuchennych.

Wszystkie zaprojektowane centrale wentylacyjne zlokalizowano pod stropem
modernizowanych pomieszczen (lokalizacja wg graficznej czesci opracowania).

Powietrze wywiewane z uktaddw | i Il kierowane na odzysk ciepta.
1.7.20KAPY WENTYLACYJNE
e Okap 1

- Wyciggowy z labiryntowym tapaczem ttuszczu i oswietleniem o wymiarach 4100x1300x400
[mm]

- Wydatek powietrza wentylacyjnego:
Lw=2800m3/h
e Okap2

- Wyciggowy z labiryntowym tapaczem ttuszczu i oswietleniem 3700x1200x400 [mm]

- Wydatek powietrza wentylacyjnego:
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Lw=1100m3/h

e Okap3

Wyciggowy typu kondensacyjnego z oswietleniem o wymiarach 1000x1000x400 [mm]
Wydatek powietrza wentylacyjnego:

Lw=300m3/h

.7.3WENTYLATORY WYWIEWNE
Wywiew z okapow wentylacyjnych odbywac sie bedzie indywidualnymi wentylatorami
kanatowymi.

Wywiew sanitariatow odbywac¢ sie bedzie indywidualnym wentylatorem kanatowym w
pomieszczeniu tazienki. Wigczenie wywiewu indywidualnego do istniejgcego kanatu wentylacji
grawitacyjne;j.

1.7.4PRZEWODY WENTYLACYJNE

Transport powietrza —przewody wentylacyjne — prostokatne typ Al, okragte typ Spiro.

Prowadzenie przewodow rozprowadzajgcych przewidziano pod stropem pomieszczen w
zabudowie oraz w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym tam gdzie zastat zaprojektowany.
Kanaty wentylacyjne w uktadzie Ill zaprojektowano z blachy nierdzewne;.

1.7.5 NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Do nawiewu i wywiewu powietrza zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne sufitowe
zamontowane w ptaszczyznie sufitu podwieszonego lub obudowane. W uktadzie |ll wywiew
powietrza realizowany jest za pomocg okapow wentylacyjnych.

Kompensacja powietrza wywiewanego z sanitariatéw odbywacé sie bedzie kratkami
kontaktowymi w wyposazeniu drzwi. Kratki wentylacyjne w ukfadzie Il i Il zaprojektowano z
blachy nierdzewne;j.

1.7.6 CZERPNIA, WYRZUTNIE POWIETRZA
Powietrze zewnetrze do obstugi wentylacji dostarczane bedzie za pomocg czerpni
Sciennych.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wyrzutniami sciennymi. Wywiew powietrza z
okapow kuchennych realizowany bedzie wyrzutniami dachowymi.

1.7.7REGULACJA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego realizowana bedzie przepustnicami
regulacyjnymi, na kanatach prostokatnych — wieloptaszczyznowymi , na kanatach okragtych —
jednoptaszczyznowymi, przepustnicami w wyposazeniu kratek wentylacyjnych oraz
przepustnicami w wyposazeniu central wentylacyjnych .

1.7.8 TLUMIKI AKUSTYCZNE
Do tlumienia hatasu zastosowano - sekcje ttumienia central wentylacyjnych oraz ttumiki
okragte rurowe oraz prostokagtne na kanatach wentylacyjnych.

1.7.91ZOLACJA TERMICZNA
Przewody wentylacyjne przebiegajgce w budynku zaizolowa¢ weing mineralng o grubosci
izolacji zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 Nr
0 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

1.7.10 ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llos¢ wymaganej wydajnosci wentylacyjnej [m3/h] okreslono w oparciu o kubature
pomieszczen wentylowanych, przewidywany sposéb uzytkowania oraz wystepujgce zyski i
zanieczyszczenia.
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Lp. | Rodzaj pomieszczenia F Kubatur L N W UWAGI
a
UKEAD I - STOEOWKA
1/12 | STOLOWKA 71,50 3 214,5 6| 1287,0 1300 1100 nadci$nienie
1/13| STOLOWKA 30,75 3 92,3 6 553.,5 600 500 nadci$nienie
1900 1600 nadci$nienie
CENTRALA WENTYLACYJNA 1 NAWIEW 1900 m’/h
WYWIEW 1600 m’/h
UKEAD 2 — POMIESZCZENIA KUCHNI I ZAPLECZA
wywiew
12 |WC 1,10 3 33 50 indywidualny
1/3 | KOMUNIKACJA 23,15 3 69,5 2 138,9 100 podci$nienie
1/4 |MAGAZYN 4,60 3 13,8 10 138,0 100 150 podci$nienie
PRZYGOTOWALNIA
1/5 |WSTEPNA 4,50 3 13,5 8 108,0 100 150 podcisnienie
1/7 |KUCHNIA 29,15 3 87,5 5 4373 450 500 podci$nienie
WYDAWANIE
1/7 |POSILKOW 7,30 3 21,9 15 328,5 300 400 podci$nienie
1/8 |ZMYWALNIA 7,30 3 21,9 10 219,0 200 300 podci$nienie
1/9 |POM. SOCJALNE 5,40 3 16,2 2 32,4 100 nadci$nienie
wywiew
1/10 | LAZIENKA 5,99 3 18,0 100 indywidualny
POM.
1/11 | ADMINISTRACYINE 7,00 3 21,0 2 42,0 50 nadci$nienie
1300 1600 podcisnienie

CENTRALA WENTYLACYJNA 2

NAWIEW 1300 m*/h
WYWIEW 1600 m3/h

WYWIEW INDYWIDUALNY NAWIEW 150 m*h
UKEAD 3 — OKAPY WENTYLACYJNE
1 |OKAP1 2500 2800 podci$nienie
2 |OKAP2 1000 1100 podcisnienie
3 |OKAP3 300 300
3800 4200 podci$nienie

CENTRALA WENTYLACYJNA 3

OKAP WENTYLACYINY 1

OKAP WENTYLACYINY 2

OKAP WENTYLACYJNY 3

NAWIEW 3800 m*h

WYWIEW 2800 m*h

WYWIEW 1100 m3/h

WYWIEW 300 m*h

1.8 DEMONTAZ INSTALACJI

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych instalacji nalezy zdemontowaé
istniejgce w obrebie pomieszczeh objetych niniejszym opracowaniem niezbedne instalacje:

- wodociggowa,
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- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania (grzejniki),

- wentylacje mechaniczng kuchni.

Uwaga zdemontowane instalacje nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie
pozostatych pomieszczen budynku.

1.9 UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujgcych opracowaniach:

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

¢ .Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - COBRTI INSTAL, 2002
r.

o Wytyczne producentow stosowanych materiatéw i urzadzen

2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bez-
pieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

3. Stosowane materiaty muszg miec atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie ele-
menty ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany be-
dzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

5. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii robét niezna-
nych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien
uzgodnié z biurem autorskim.

6. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynika-
jace z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wy-
mogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzo-
nych przez Inwestora

Projektant:
mgr inz. Beata tukaszuk
nr upr. PDL/0055/PWBS/16
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nr poz. Nazwa elementu Jedn. H(,)S Charakterystyka Uwagi
miar | ¢
1 2 3 4 5 6
I.1.1. UKLAD 1 - NAWIEW — STOLOWKA
IN1 Czerpnia $cienna lakierowana Szt 1 500x630
- kolor ustali¢ w trakcie realizacji ’ Ln=1900 m3/h
Ny | Redukeja typ Al zkroCeem do czerpni-z | g\ | 500x630/500x270/600
luzng ramka, niesymetryczna
IN3 | Kolano typ Al Szt. | 1 500x270/R10°
IN4 |Kolano redukcyjne typ Al Szt. 1 500x270/905x270/R16°
Nawiew powietrza Ln=1900m3/h
Wywiew powietrza Lw=1600m3/h
Cisnienie dyspozycyjne
nawiew/wywiew 300Pa
Masa centrali 413kg
Wymiary max.
szer. 1932mm/wys. 355mm
dtug. 3760mm
Wymiennik przeciwpradowy
Sprawnos¢ odzysku wymiennika
Centrala wentylacyjna z automatyka oraz 79,9%
INS . : Szt. 1 . . . .
wyposazeniem opcjonalnym Filtr nawiew/wywiew - koncowy
spadek cisnienia 150 Pa
Sekcja ttumienia nawiew/wywiew
Nagrzewnica wodna 70/50, moc
grzewcza 4,22 kW
SFPv 1685kW/m3/s
SFPe 1899kW/m3/s
Strona obstugi — nawiew lewa,
wywiew prawa
lokalizacja — centrala podwieszana
(wg rzutu)
IN6 |Kolano redukcyjne typ Al Szt. 1 905x270/400x270/R16°
IN7 Redukcja typ Al - z kré¢cem do rur Spiro, St 1 400x270/@400/500
symetryczna
IN8 Przepustmca typ Spiro — Szt 5 G400
jednoptaszczyznowa
IN9 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?400/200
IN10 |Kolano typ Spiro Szt. 6 3400
IN11 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?3400/3900

Biatystok, dnia 20 sierpnia 2020 r.
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Nr poz Nazwa elementu Jedn. H(,)S Charakterystyka Uwagi
miar | ¢
1 2 3 4 5 6
IN12 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?3400/4000
IN13 |Kanat typ Spiro Szt. 1 0400/4900
IN14 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?400/1100
IN15 |Kanat typ Spiro Szt. 1 0400/4100
IN16 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?400/1900
IN17 |Redukcja typ Spiro, symetryczna Szt. 1 0¥400/0315/150
IN18 | Kanattyp Spiro Szt. 1 ?315/7400
IN19 | Zamkniecie kanatu typ Spiro Szt. 1 9315
Kratka wentylacyjna nawiewna na rure typ
IN20 Spiro wyposazona w pojedynczy rzad St 6 525x150
zaluzji oraz przepustnice przesuwng - stal 7 Ln=300-330m3/h
nierdzewna
500x150
IN21 |[Kratka kontaktowa Szt. 1 Ln=200m3/h
I.1.2. UKEAD 1 - WYWIEW - STOLOWKA
Kratka wentylacyjna wywiewna na rure
IW1 |typ Spiro wyposazona w pojedynczy rzad Szt 2 >25x125
VP SPIro wyp | Wpojedynczy rzg . Lw=250m3/h
zaluzji oraz przepustnice przesuwng
Kratka wentylacyjna wywiewna na rure
1W2 | typ Spiro wyposazona w pojedynczy rzad Szt 4 425x130
Yb OBITo WYP Wpojetynesy rad | o= Lw=275m3/h
zaluzji oraz przepustnice przesuwnga
IW3 | Zamknigcie kanatu typ Spiro Szt. 2 @250
1W4 | Kanat typ Spiro Szt. | 2 ¥250/1700
IW5 | Trojnik typ Spiro Szt. 1 0250/0250/0250
1W6 Przepustmca typ Spiro — Szt 1 3250
jednoptaszczyznowa
IW7 | Kanat typ Spiro Szt. 1 250/500
IW8 | Trojnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 ?315/0400/0250
IW9 | Kanat typ Spiro Szt. 1 ?315/800
1W10 |Zamknigcie kanatu typ Spiro Szt. | 2 2315
IWI11 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?400/4700
w1z | Przepustnica typ Spiro - Szt | 1 3400
jednoptaszczyznowa
IW13 | Trojnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 ?400/0315/0400
1W14 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?¥315/1600
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Nr poz Nazwa elementu Jedn. H(,)S Charakterystyka Uwagi
miar | ¢
1 2 3 4 5 6
w15 | Preepustnica typ Spiro— Szt. | 1 0315
jednoptaszczyznowa
1W16 |Kanat typ Spiro Szt. 1 2400/500
jwi7 | Redukejatyp Al zkréécem do rur Spiro, | g\ | 3400/905x270/500
symetryczna
1W18 |Kolano redukcyjne typ Al Szt. 1 905x270/500x270/R16°
Redukqa z odsadzeniem typ Al, 500x270/500x250/500
1W19 |niesymetryczna Szt. 1 Odsadzenic 100
Doktadne wymiary domierzy¢ na budowie sadzenie
1W20 |Kanat typ Al z luzng ramka Szt. 1 500x250/1500
1W21 |Kolano redukcyjne typ Al Szt. 1 500x250/900x250/R16°
1W22 Kanat typ Al z luzng ramka i kro¢cem do Szt 1 900x250/600
wyrzutni
Wyrzutnia §cienna lakierowana 900x250
w23 1. kolor ustali¢ w trakcie realizacji Szt. ! Lw=1600 m3/h
1.2.1. UKLAD 2 — NAWIEW - POMIESZCZENIA KUCHNI I ZAPLECZA
N1 Czerpnia $cienna lakierowana Szt 1 630x400
- kolor ustali¢ w trakcie realizacji ’ Ln=1300 m3/h
2N2 | Ttumik typ Al Szt. 1 630x400/1000
2N3  |Kolano typ Al Szt. | 2 630x400/R10°
2N4 | Redukcja typ Al symetryczna Szt. 1 630x400/905x270/500
Nawiew powietrza Ln=1600m3/h
Wywiew powietrza Lw=1300m3/h
Cisnienie dyspozycyjne
nawiew/wywiew 300Pa
Masa centrali 259 kg
Wymiary max.
szer. 1932mm/wys. 355mm
dlug. 3760mm
Wymiennik przeciwpradowy
Sprawno$¢ temperaturowa
Centrala wentylacyjna z automatyka oraz wymiennika 82,4%
2N5S . ; Szt. 1 ; . . ,
wyposazeniem opcjonalnym Filtr nawiew/wywiew - koncowy
spadek cisnienia 200 Pa
Sekcja tlumienia - brak
Nagrzewnica wodna - 70/50, moc
grzewcza 1,74 kW
SFPv 1570kW/m3/s
SFPe 1869kW/m3/s
Strona obstugi — nawiew prawa,
wywiew prawa
lokalizacja — centrala podwieszana
(wg rzutu)
2N6 | Kolano redukcyjne typ Al Szt. 1 905x270/500x270/R16°
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Nr poz Nazwa elementu Jedn. Il9s Charakterystyka Uwagi
miar | ¢
1 2 3 4 5 6
2N7 | Redukcja typ Al, niesymetryczna Szt. 1 500x270/500x315/500
2N8 |Kanat typ Al — z luzng ramka Szt. 1 500x315/500
2N9  |Kolano typ Al Szt. | 1 500x315/R10°
2N10 | Thumik typ Al Szt. 1 500x315/1000
2N11 | Trojnik redukeyjny typ Al Szt. 1 500x315/500x315/250x315
IN12 Redukcja typ Al - z kro¢cem do rur Spiro, St 1 250x315/3250/300
symetryczna
2N13 |Kolano typ Spiro Szt. 6 @250
2N14 |Kanat typ Spiro Szt. 1 0¥250/1500
2N15 |Kanat typ Spiro Szt. | 2 ¥250/1200
2N16 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ¥250/2600
2N17 | Tréjnik redukeyjny typ Spiro Szt. | 2 0250/0250/0125
2N18 |Kanat typ Spiro Szt. | 2 ?125/500
2N19 |Kanat typ Spiro z kro¢cem do kratki Szt. 1 0125/200x125/100
Kratkg nawiewna z podwdjnym r;e;dem K3+P 200x125 SN
2N20 |zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 2 N
) ) Ln=130 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
2N21 |Kanat typ Spiro Szt. 1 1250/900
IN22 Redukcja typ Al z kr6¢cem do rur Spiro - St 1 125x125/@125/300
symetryczna
oNp3 | Kolanoredukeyjne typ Alzkroccemdo g, 125x125/200x125
kratki
2N24 |Kanat typ Spiro Szt. 3 1250/400
2N25 |Luk typ Spiro Szt. | 2 ?250/45°
2N26 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?250/1500
2N27 |Kanat typ Spiro z kr6¢cem do kratki Szt. 1 ?250/500x250/100
Kratkg nawiewna z podwojnym r;@dem K3+P 400x250 SN
2N28 | zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 _
. . Ln=450 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
aNgg | Redukeia typ Al-zkroceem do rur Spiro, g, 1 500x315/©250/300
niesymetryczna
aN30 | Przepustnica typ Spiro - szt |1 9250
jednoptaszczyznowa
2N31 | Trojnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 0250/0160/0250
2N32 |Kolano typ Spiro Szt. 3 2160
2N33 | Tréjnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 0100/0125/0160
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Nr poz Nazwa elementu Jedn. H(,)S Charakterystyka Uwagi
miar | ¢
1 2 3 4 5 6
2N34 |Kolano typ Spiro Szt. 1 @100
IN35 Redukcja typ Al - z kré¢cem do rur Spiro, St 1 100x100/@100/300
symetryczna
aN3e | Kolanoredukeyjne typ Al zkréécemdo g -1 100x100/160x100
kratki
Kratkg nawiewna z podwojnym rz@dem K3+P 160x100 SN
2N37 | zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 _
. . Ln=50 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
2N38 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?125/700
2N39 |[Kolano typ Spiro Szt. 1 a125
aNgo | Redukeja typ Al - zkroéeem do rur Spiro, | g, | 125x125/0125/300
symetryczna
aN41 | Kolanoredukeyjne typ Al zkréécemdo g -1 125x125/200x125
kratki
Kratkg nawiewna z podwojnym rz@dem K3+P 200x125 SN
2N42 | zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 _
. . Ln=100 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
2N43 | Trojnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 0250/0200/0160
2N44 |Kanat typ Spiro z kr6¢cem do kratki Szt. 1 ?160/250x160/100
Kratkg nawiewna z podwdjnym r;e;dem K3+P 250x160 SN
2N45 |zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 N
) ) Ln=200 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
2N46 |Kanat typ Spiro Szt. 1 2200/600
2N47 | Kolano typ Spiro Szt. 1 0200
2N48 |Kanat typ Spiro z kr6¢cem do kratki Szt. 1 ?200/315x200/100
Kratkg nawiewna z podwdjnym r;e;dem K3+P 315x200 SN
2N49 |zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 N
) ) Ln=300 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
1.2.2. UKLAD 2 - WYWIEW - POMIESZCZENIA KUCHNI 1 ZAPLECZA

Kratka wywiewna z pojedynczym rzgdem

K1 +P 315x200 SN

2W1 |zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 Lw=300 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
2W2  |Kanat typ Spiro z kré¢cem do kratki Szt. 1 ¥200/315x200/100
2W3 | Kolano typ Spiro Szt. 2 7200
2W4  |Kanat typ Spiro Szt. 1 ¥200/3200
2W5 | Trojnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 1200/0315/0250
Kratkg wywiewna z pOJedynczyrg rzgdem K1 +P 250x200 SN
2W6 | zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 2 N
. ) Lw=250 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
2W7 |Kolano redukcyjne typ Al z kréécem do Szt. | 2 250x200/200x200
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Nr poz Nazwa elementu Jedn. H(,)S Charakterystyka Uwagi
miar | ¢
1 2 3 4 5 6
kratki
2W8 | Kanat typ Al Szt. 1 200x200/800
2W9 | Trojnik redukeyjny typ Al Szt. 1 200x200/200x200/250x200
YW10 Redukcja typ Al - z kré¢cem do rur Spiro, St ) 250x200/0250/300
symetryczna
2WI11 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?250/500
2W12 |Kolano typ Spiro Szt. 1 2250
2W13 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?315/1300
2W14 | Trojnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 0V315/0315/0250
2W15 | Tréjnik typ Spiro Szt. 1 ?¥250/0250/0250
Kratkg wywiewna z pOJedynczyrg rzgdem K1 +P 250x160 SN
2W16 |zaluzji, wyposazona w przepustnice Szt. 2 N
) ) Lw=200 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
W17 Kolar}o redukcyjne typ Al z kroécem do Sz | 2 250x160/160x160
kratki
WIS Redukcja typ Al - z kro¢cem do rur Spiro, Sz | 2 160x160/3250/300
symetryczna
2W19 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?¥315/2100
2W20 | Tréjnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 ?315/0400/0250
Kratkg wywiewna z pOJedynczyrg rzgdem K1 +P 250x125 SN
2W21 |zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 2 B
) ) Lw=150 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
owap |Kolanoredukeyjne typ Al zkrdécemdo | o\ | 250x125/160x160
kratki
W23 Redukcja typ Al - z kro¢cem do rur Spiro, St 1 125x125/33160/200
symetryczna
2W24 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ¥160/2000
2W25 |Kolano typ Spiro Szt. 2 ?160
2W26 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ¥160/1000
2W27 | Luk typ Spiro Szt. | 2 0160/45°
2W28 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/500
2W29 | Trojnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 ¥160/0200/160
2W30 |Kanat typ Spiro z kro¢cem do kratki Szt. 1 ¥160/250x125/100
2W31 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ¥160/2300
2W32 |Kanat typ Spiro Szt. 1 1200/1600
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w33 | Przepustnica typ Spiro - Szt | 1 3200
jednoptaszczyznowa

2W34 | Trojnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 0200/0250/125
Kratkg wywiewna z pOJedynczyrp rzgdem K1 +P 200x125 SN

2W35 | zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 =

. . Lw=100 m3/h

regulacyjng - stal nierdzewna

aw3e | Kolanoredukeyjne typ Al zkroécemdo o) -1 200x125/125x125
kratki

w3y | Redukeja typ Al-zkroécem do rur Spiro, | o) | 125x125/0125/200
symetryczna

2W38 |Kanat typ Spiro Szt. 1 9¥400/800

aw3g | Redukeja typ Al -zkroécem do rur Spiro, | o, | 500x270/@400/500
symetryczna

2W40 | Ttumik typ Al Szt. | 1 500x270/500

2W41 |Kolano redukeyjne typ Al Szt. 1 500x270/905x270/R16°

2W42 | Ttumik typ Al Szt. | 1 500x270/500

2W43 | Redukcja typ Al, symetryczna Szt. 1 905x270/630x400/500

2W44 | Kolano typ Al Szt. | 1 630x400/R10°

2W45 | Thumik typ Al Szt. | 1 630x400/1000
Wyrzutnia $cienna lakierowana 630x400

2Wde | kolor ustali¢ w trakcie realizacji Szt. ! Lw=1600 m3/h

L.3.1. UKLAD 3 - NAWIEW - OKAPY WENTYLACYJNE

INI Czerpnia $cienna lakierowana St 1 1400x400
- kolor ustali¢ w trakcie realizacji ’ Ln=3800 m3/h
IN2 Ka}na} typ Al z kro¢cem do czerpni - z Szt 1 1400x400/700
luzna ramka
3N3  |Redukcja typ Al - niesymetryczna Szt. 1 1400x400/800x400/500
3N4 | Kanal typ Al Szt. 1 800x400/2600
3NS5 |Redukcja typ Al - niesymetryczna Szt. 1 800x400/800x390/500
3N6 |Kolano redukeyjne typ Al Szt. 1 800x390/905x390/R20°
Nawiew powietrza Ln=3800m3/h
Cisnienie dyspozycyjne nawiew
300Pa
. Masa centrali 206 kg
s o vemwlaeiac anemab ko | |y Wamiyma
yp P Y szer. 966mm/wys. 475mm
dtug. 2400mm

Filtr nawiew - koncowy spadek
cisnienia 200 Pa
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miar | ¢
1 2 3 4 5 6
Sekcja ttumienia nawiew/wywiew
Nagrzewnica wodna - 70/50,
moc grzewcza 57,18 kW
SFPv 527 kW/m3/s
SFPe 582 kW/m3/s
Strona obstugi — nawiew prawa
lokalizacja — centrala podwieszana
(wg rzutu)
sng | Kolanoredukeyjne typ Al z dodatkowym g, - 800x390/905x390/ R20°
kré¢cem typ Spiro
3NO KE}na% typ Al z kr6¢cem do czerpni - z St 1 800x400/700
luzng ramka
o . 800x400/500x400/400x250
3N10 |Troéjnik redukcyjny typ Al Szt. 1 1600/100
3N11 |Kanal ryp Al — z luzng ramka Szt. 1 400x250/200
3Nip | Redukeja typ Al-zkroécem do rur Spiro, | o | 400x250/9315/300
symetryczna
3N13 |Regulator zmienn rzepty ietrza | Szt 1 0315
egulato ennego przeptywu powie . Ln=1000 m3/h
IN14 Trojnik redukcyjny typ Al z kro¢cem do Szt 1 400x250/250x250/500x250
kratki ’ /700/100
za Uz)1, Wyposazona W przepu & Ln=500 - 525m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
3N16 |Kanal ryp Al — z luzng ramka Szt. 1 250x250/1100
INI7 Trojnik redukcyjny typ Al z kré¢cem do St 1 250x250/250%x250/500x250
kratki 7 /700/100
3N18 |Zamknigcie kanatu typ Al Szt. 1 250x250
3NI9 Odsadzka typ Al Szt 1 500x400/1100/
(Doktadne wymiary ustali¢ na budowie) ’ Odsadzenie 400
3Npo | Redukeja typ Al -zkroécem do rur Spiro, | g, | 500x400/@400/500
symetryczna
3N21 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?400/200
3N22 |Regulator zmienn rzepty ietrza | Szt 1 0400
egulato ennego przeptywu powie . Ln=2500 m3/h
3Np3 | Redukeja typ Al - zkroécem do rur Spiro, | g, | 500x315/@400/500
symetryczna
3N24 |Kolano ryp Al Szt. | 1 500x315/R10°
IN25 Trojnik redukcyjny typ Al z kro¢cem do St 1 500x315/500x315/500x250
kratki ’ /700/100
3N26 |Redukcja niesymetryczna typ Al Szt. 1 500x315/500x250/300
3N27 |Trojnik redukcyjny typ Al z kro¢cem do Szt. 1 500x250/400x250/500x250
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kratki /700/100
3N28 |Kanatryp Al Szt. 1 400x250/300
3N29 Trojnik redukcyjny typ Al z kro¢cem do Szt 1 400x250/250x250/500x250
kratki ’ /700/100
3N30 |Kanatryp Al Szt. 1 400x250/300
IN3] Trojnik redukcyjny typ Al z kré¢cem do St 1 250x250/250%x250/500x250
kratki 7 /700/100
3N32 |Zamknigcie kanatu typ Al Szt. 1 250x250
3N33 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ¥200/1000
3N34 | Redukcja symetryczna typ Spiro Szt. | 2 200/0160/300
3N35 |Regulator zmiennego przepty owietrza | Szt 1 0160
gu z go przeplywu powietrz zt. Ln=300 m3/h
3N36 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?200/2000
3N37 |Kolano typ Spiro Szt. 1 0200
3N38 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?200/800
3N39 |Redukcja typ Spiro z kré¢cem do kratki Szt. 1 ¥200/315x200/100
Kratkg nawiewna z podwojnym r;@dem K3+P 315x200 SN
3N40 | zaluzji, wyposazona w przepustnice szt. 1 =
. . Ln=300 m3/h
regulacyjng - stal nierdzewna
1.3.2. UKLAD 3 - WYWIEW - OKAPY WENTYLACYJNE
OKAP WENTYLACYJNY 1
Okap wyciagowy wyposazony w 4100x1300x400
3.1W1 |labiryntowy lapacz ttuszczu i Szt. 1 Lw=2800m3/h
fluorescencyjne oswietlenie 4 krocce D315
3.1W2 |Kolano typ Spiro Szt. 1 D315
3.1W3 | Tréjnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 0¥400/0315/0315
3.1W4 |Kanat typ Spiro Szt. 3 ?315/200
3.1WS5 |Kanat typ Spiro Szt. 1 9¥315/500
3.1W6 | Trojnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 ?500/0400/0315
3.1W7 | Tréjnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 0¥500/0500/0315
3.1W8 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?500/500
3.1W9 |Kolano typ Spiro Szt. 1 0500
3.0wig |Redukciatyp Al -zkroccem do rur Spiro, | g - 500x315/0500/500
symetryczna
3.1W11 | Thumik typ Al Szt. 1 500x315/1000
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miar | ¢
1 2 3 4 5 6
3.1W12 | Redukcjatyp Al -zkréccem do rur Spiro, | gz |1 500x315/@250/500
symetryczna
Lw=2800m3/h
Cisnienie dyspozycyjne nawiew
200Pa
Wentylator kanalowy do okapu ;;‘;3:3/7 nWaS/rT;3siInikiem z wirujac
3.1W13 |kuchennego wyposazony w wylacznik Szt. 1 obu dowé pe 13
rewizyJny Wentylator wyposazony w
wylacznik rewizyjny (7,5kW),
3 -fazowy z zaciskami do
podiaczenia termokontaktu, IP55
3.1W14 |Kolano typ Spiro Szt. 1 2250
3.1W15 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?250/500
3.1W16 |Luk typ Spiro Szt. | 1 @250/30°
3.1wi7 |Redukeja typ Al-zkrécecem do rur Spiro, | o | 500x315/0250/500
symetryczna
3.1W18 |Kanat typ Al z luzng ramka Szt. 1 500x315/2500
3.1wig |Redukeja typ Al-zkroceem dorur Spiro, g, 500x315/315x315/500
symetryczna
3.1W20 |Kolano redukcyjne typ Al Szt. 1 315x315/500x315/R10°
3.1W21 |Kanat typ Al z luzng ramka Szt. 1 500x315/3500
3.1W22 |Kolano typ Al Szt. 1 500x315/R10°
3.1W23 |Redukcja niesymetryczna typ Al Szt. 1 500x315/400x400/500
3.1W24 |Kanat typ Al Szt. 1 400x400/500
3.1W25 |Kolano typ Al Szt. | 1 400x400/R10°
3.1W26 |Kanat typ Al z luzng ramka Szt. 1 400x400/1200
3.1W27 |Podstawa dachowa + cokot pod podstawe | Szt. 1 400x400
Wyrzutnia dachowa prostokatna Typ B —400x400
3.1W28 |lakierowana Szt. 1 Lw=2800m3/h
- kolor ustali¢ w trakcie realizacji
OKAP WENTYLACYJNY 2
Okap wyciaggowy wyposazony w 3700x1200x400
3.2W1 |labiryntowy tapacz ttuszczu i Szt. 1 Lw=1100m3/h
fluorescencyjne oswietlenie 2 krocce D315
3.2W2 |Kolano typ Spiro Szt. 4 315
3.2W3 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?¥315/1300
3.2W4 | Trojnik redukcyjny typ Spiro Szt. 1 V315/0315/0315
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3.2W5 | Luk typ Spiro Szt. 1 0315/30°
3.2W6 | Ttumik typ Spiro Szt. 1 ?¥315/1000
3.2W7 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?315/500
3.2W8 | Redukcja typ Spiro, symetryczna Szt. | 2 0315/0225/300
Lw=1100m3/h
Cisnienie dyspozycyjne nawiew
200Pa
Wentylator kanatowy do okapu SFP 738 Ws/m3 S -
. . 3-fazowy naped silnikiem z wirujaca
3.2W9 | kuchennego wyposazony w wylacznik Szt. 1 bud
rewizyjny obudows, .
Wentylator wyposazony w
wylacznik rewizyjny (4,0kW),
1 -fazowy z zaciskami do
podiaczenia termokontaktu, IP55
3.2W10 |Kolano typ Spiro Szt. 1 0225
3.2W11 |Kanat typ Spiro Szt. 1 0315/1200
3.2W12 |Luk typ Spiro Szt. | 1 ?315/45°
3.2W13 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?315/1000
3.2W14 |Kanatl typ Spiro Szt. 1 ?315/5100
3.2W15 |Podstawa dachowa + cokot pod podstawe | Szt. 1 D315
Wyrzutnia dachowa okragta lakierowana Typ C- 0315
3.2W16 |- kolor ustali¢ w trakcie realizacji Szt. 1 Lw=1100m3/h
OKAP WENTYLACYJNY 3
Okap wyciagowy wyposazony w 1000x1000x400
3.3W1 |labiryntowy tapacz thuszczu i Szt. 1 Lw=300m3/h
fluorescencyjne o$wietlenie 1 kréciece 3200
3.3W2 |Kolano typ Spiro Szt. 1 3200
3.3W3 |Redukcja typ Spiro, symetryczna Szt. 1 200/0160/300
3.3W4 | Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/1100
3.3W5 |Kolano typ Spiro Szt. 4 2160
3.3W6 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/400
3.3W7 | Ttumik typ Spiro Szt. 1 0160/1000
3.3W8 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/1100
Lw=300m3/h
Wentylator kanatowy do okapu gl(l)?)lgzme dyspozycyjne nawiew
3.3W9 | kuchennego wyposazony w wylacznik Szt. 1

rewizyjny

SFP 949 Ws/m3
1-fazowy, obudowa z tworzywa
sztucznego
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Wentylator wyposazony w
wylacznik rewizyjny (4,0kW),
1 -fazowy, IP55

3.3W10 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/800

3.3W11 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/800

3.3W12 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/300

3.3W13 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?160/5000

3.3W14 |Podstawa dachowa + coko6t pod podstawe | Szt. 1 160

Wyrzutnia dachowa prostokatna Typ C- 0160
3.3W15 |lakierowana Szt. 1 Lw=300m3/h

- kolor ustali¢ w trakcie realizacji

L.4.1. UKLAD 4 - WYWIEW INDYWIDUALNY- SANITARIATY

0100

4wl Anemostat wywiewny + kot. montazowy | Szt |3 do L\x}/1:150m336 }(llB(A)
max. halas

4W2 | Kolano typ Spiro Szt. | 3 0100
4W3 | Kanatl typ Spiro Szt. 1 ?100/500
4W4 | Trojnik redukceyjny typ Spiro Szt. 1 ?100/0125/0125
4W5 | Trojnik redukeyjny typ Spiro Szt. 1 ?3100/0100/9125
4W6 | Thumik typ Spiro Szt. 1 ?125/1000
4W7 | Kanatl typ Spiro Szt. 1 ?100/200
Lw=150m3/h
AWS Wentyla?or kaqalqu wyposazony w 1-fazowy, obudowa z tworzywa
wylacznik rewizyjny sztucznego
4W9 | Kolano typ Spiro Szt. 1 125
4W10 |Kanat typ Spiro Szt. 1 ?125/1000

Elementy niespecyfikowane: przewody elastyczne izolowane akustycznie:
- @100 - L=3,0 mb

Wywiew indywidualny z sanitariatow wiaczy¢ do istniejacego kanalu wentylacji grawitacyjnej po wczesniejszym
sprawdzeniu droznosci kanalu
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