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Zadanie | Budowa drogi gminnej wraz z bocznicg kolejowa od stadji ,Las Suwalski
i do ulicy Dubowo | w Suwatkach

1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pod nazwa:

HRZADWHED +SHWALKACH
e

IRY

»,Budowa drogi gminnej wraz z bocznica kolejowa od stacji ,Las Suwalski” do ul. Dubowo | w

Suwatkach”.

Inwestorem jest Gmina Miasto Suwatki reprezentowana przez Czestawa Renkiewicza -

Prezydenta Miasta Suwatk, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podlaskiego, w

powiecie suwalskim, w miescie Suwatki oraz na terenie Puszczy Augustowskie;j.

Projektowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach:
1. Dziatki drogowe:

e 32893 (ul. Wojska Polskiego Il — droga gminna nr 101409 B),

2. Dziatki do przejecia pod inwestycje (w nawiasie numery dziatek po podziale,

pogrubiong czcionka numer dziatki do przejecia, pozostate pozostaje przy obecnym

witascicielu):

e 32916/1(32916/4, 32916/5) — powierzchnia dziatki do wykupu — 1.9054 ha,

e 32899/4 (32899/7, 32899/8) — powierzchnia dziatki do wykupu —0.0220 ha,

e 32838 (32838/1, 32838/2, 32838/3) — powierzchnia dziatek do wykupu tacznie —

1.5768 ha,

e 32839/2(32839/3, 32839/4) — powierzchnia dziatki do wykupu — 2.0344 ha.

3. Dziatki do czasowego zajecia pod inwestycje (w nawiasie numer dziatki po podziale):

e 32912 (ul. Wojska Polskiego — droga krajowa nr 8),
e 32848 (ul. Dubowo | —droga gminna nr 101268 B),
e 32897 — dziatka prywatna,

e 32899/4 (32899/8) — dziatka prywatna,

e 32838 (32838/3) — dziatka prywatna,

e 32839/2 (32839/4) - dziatka prywatna,

e 32840 — dziatka prywatna.
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1.2  Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest w potudniowej czesci Suwatk.

taczy ona stacje kolejowa ,Llas Suwalski”, poprzez skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego
(droga krajowa numer 8) i ulicg Wojska Polskiego Il, z ulicg Dubowo I.

Na odcinku od stacji kolejowej do skrzyzowania z drogg krajowa, projektowana droga
gminna przebiega przez teren lesny, rownolegle do projektowanej bocznicy kolejowej.

Od drogi krajowej do projektowanego ronda ulica przebiega w $ladzie istniejgcej drogi
gminnej nr 101409 B, ulicy Wojska Polskiego Il, ktéra ulega rozbudowie wraz z odcinkiem
ulicy od ronda w kierunku pétnocnym.

Od projektowanego ronda w kierunku zachodnim projektowana droga gminna przebiega
przez tereny rolnicze i t3czy sig z droga gminng nr 101268 B, ulicg Dubowo .

Projektowana inwestycja poprawi komunikacje drogowa na terenie miasta Suwatki i w jego
okolicy. Zapewni réwniez lepsze skomunikowanie drogowe i kolejowe Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

1.3 Okreslenie  zmian w  dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu

1.3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu
1.3.1.1 Uktad drogowy

Ulica Wojska Polskiego

Istniejaca ulica Wojska Polskiego jest droga krajowa nr 8 w zarzadzie Zarzadu Drog i Zieleni
w Suwatkach. Posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 10.00 m i po jednym pasie ruchu
dla kazdego kierunku. Stan nawierzchni jest dobry, z wykonanymi miejscowymi naprawami
nawierzchni w rejonie skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego Il. Jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikiem.

W km 758+220 (0+184 kilometrazu lokalnego) zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulicg
Wojska Polskiego II. Skrzyzowanie wyposazone jest w sygnalizacje swietlng pétakomodacyjng
z petlami indukcyjnymi w nawierzchni. Sygnalizacja swietlna zostata wybudowana w 2016r.
Na skrzyzowaniu, od strony Augustowa, za pomocg oznakowania poziomego i pionowego
zostat wydzielony pas do skretu w lewo w ulice Wojska Polskiego Il. Za skrzyzowaniem
zlokalizowany jest zjazd lesny oraz zjazd do miejsca obstugi podréznych.

Odwaodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo do rowdéw przydroznych.

Ulica Wojska Polskiego I

Ulica Wojska Polskiego Il jest droga o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci i
ograniczona kraweznikiem. Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do petli autobusowej jest

Strona ‘ 5




TORPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Gniewkowska 1, 01-253 Warszawa

UITZI\,U RIEJSK] w SHIW. tKACH

WMD) Sy
LA i .71|",.'\‘.U|:\\\|/

Zadanie | Budowa drogi gminnej wraz z bocznica kolejowa od stagji ,Las Suwalski” i c

GOSPQODA

do ulicy Dubowo | w Suwatkach 16-400 Suwaiki, ui. Mickiewicza 1

ulicg dwujezdniowg o szerokosci jezdni ok. 14m (2x7.00m) z pasem dzielagcym szerokosci ok.
7.0m. Na dalszym odcinku jest ulicg jednojezdniowg o szerokosci ok. 10 m. W okolicach km
0+240 zlokalizowana jest petla autobusowa komunikacji miejskiej z wiatg przystankows i
przenosng toaletg dla kierowcow. Petla posiada nawierzchnig bitumiczng. W pasie
drogowym zlokalizowane sg zjazdy do zaktadéw oraz wydzielone miejsca postojowe dla
samochodoéw osobowych i zatoki postojowe dla samochodéw ciezarowych. Stan nawierzchni
jest dostateczny/zty, z licznymi spekaniami, uszkodzeniami nawierzchni i krawgznikow.
Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo do wpustéw deszczowych zlokalizowanych
w zaglebieniach niwelety.

Ulica Dubowo |

Ulica Dubowo | jest jednojezdniowa o szerokosci ok. 5.00m, nie jest ograniczona
kraweznikiem. Stan nawierzchni jest dobry. W miejscu planowanej inwestycji, w nawierzchni
zlokalizowany jest prog zwalniajgcy.

Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo na przyleglty teren. Brak jest rowow
przydroznych.

1.3.1.2 Sieci sanitarne

Na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane sa ponizsze sieci sanitarne:
e wodocigg w pasie drogowym ul. Dubowo |,
e kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego Il,
e wodociag z przytaczami w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego II,
e gazocigg w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego I,
e wodociag w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

1.3.1.3 Elektroenergetyka

Ulica Wojska Polskiego

Istniejgca ulica Wojska Polskiego w km 758+220 krzyzuje sie z ulica Wojska Polskiego II.
Skrzyzowanie jest oswietlone oprawami ze zrodtami LED posadowionych na konstrukcjach
aluminiowych. Ponadto skrzyzowanie wyposazone jest w sygnalizacje swietlng
pétakomodacyjna z petlami indukcyjnymi w nawierzchni.

Ulica Wojska Polskiego Il

Ulica jest czesciowo o$wietlona oprawami ze zrodtami LED posadowionymi na konstrukcjach
aluminiowych.

Ulica Dubowo |

Ulica jest oswietlona oprawami ze Zrédfami sodowymi posadowionych na konstrukcjach
zelbetowych wspdlnych z napowietrzng linig zasilajaca posesje wzdtuz drogi.
Strona | 6
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1.3.1.4 Teletechnika

Na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane sg ponizsze sieci teletechniczne:
e kable nalezgce do sieci Orange w rejonie ulicy Wojska Polskiego,
e Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz
ul. Wojska Polskiego I,
e kable teletechniczne w rejonie ul. Dubowo I.

1.3.2 Zmiany w istniejgcym zagospodarowani terenu
1.3.2.1 Ukfad drogowy

Ulica Wojska Polskiego

Odcinek istniejacej ulicy Wojska Polskiego w rejonie projektowanego skrzyzowania z ulica
Wojska Polskiego Il zostanie przebudowany ze wzgledu na projektowany przejazd kolejowy
kategorii A.

Projektowane skrzyzowanie ulic zostanie wyposazone w sygnalizacje Swietlng
p6takomodacyjna z detekcjg za pomoca kamer umieszczonych na masztach.

Dodatkowo na catej dtugosci przedmiotowego odcinka, po stronie zachodniej przy granicy
pasa drogowego, zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2.50 m. Wyznaczone
zostaty takze przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania.

Ulica Wojska Polskiego Il

Na odcinku od DK8 do istniejgcej petli autobusowej, istniejaca ulica ulegnie rozbudowie.
Zostanie zawezona z dwdch jezdni do jednej, z rozdziatem potokow ruchu za pomoca
oznakowania poziomego i pionowego. Jezdnia o szerokosci 10.50m bedzie ograniczona
kraweznikami. Dodatkowo zaprojektowano obustronne zatoki postojowe dla samochoddw
ciezarowych.

W miejscu istniejgcej petli autobusowej projektuje sie wykonanie skrzyzowania o ruchu
okreznym, o $rednicy zewnetrznej 36.00m (jezdnia 6.00m, piersciert 2.00m, wyspa centralna
o promieniu 10.00m). Wlot na skrzyzowanie o szerokosci 3.50m, wylot — 4.50m. Z uwagi na
przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe, na wlotach zaprojektowano wyspy kanalizujgce
ruch i stanowigce azyle o szerokosci 2.50m.

Ulica Wojska Polskiego Il od ronda w kierunku pétnocnym bedzie posiadata szerokosc 8.00m
i zostanie ograniczona kraweznikami. Wzdtuz ulicy zaprojektowano podwodjne zatoki
autobusowe oraz miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w ilosci 43 sztuk (w tym 3
miejsca dla osob niepetnosprawnych).

Wzdtuz catej ulicy zaprojektowano chodniki o szerokosci 2.00m i Sciezke rowerowg
szerokosci 2.00m, oddzielone od siebie opaskg szerokosci 0.50m. Na wysokosci zatok
autobusowych chodniki zostang poszerzone do 2.50-3.00m.

Strona 1 7
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Droga gminna — ulica 4KD

Ulica 4KD pofaczy projektowane rondo z istniejgcg ulicag Dubowo |. Bedzie posiadac jezdnig o
szerokosci 7.00m, ograniczong kraweznikami. W ok. km 0+732 zaprojektowano skrzyzowanie
do planowanej do budowy drogi na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z
chodnikiem i przejsciem dla pieszych. Na skrzyzowaniu z ulica Dubowo | projektuje sig
dodatkowy pas ruchu do skretu w lewo, o dtugosci ok. 50m i skosem 1:10. Krawedzie jezdni
na skrzyzowaniu wyokragla sie tukiem kotowym o promieniu 12.00m.

Wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2.00m i Sciezke rowerowa szerokosci
2.00m oddzielone od siebie opaskg szerokosci 0.50m. Obiekty te oddalone sa od jezdni o
6.50m, aby w przysztosci byta mozliwos¢ zaprojektowania i wybudowania dodatkowych
miejsc postojowych prostopadtych do jezdni.

Droga gminna — o nawierzchni z kruszywa

Projektowany odcinek drogi gminnej przecina teren lasu i taczy ulice Wojska Polskiego (DK8)
ze stacjg kolejowa ,Las Suwalski”. Droga przebiega réwnolegle do projektowanej bocznicy
kolejowej.

Na odcinku 50m od skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego posiadac¢ bedzie nawierzchnig
bitumiczng szerokosci 7.00-10.50m z lewostronnym chodnikiem szerokosci 2.00m a na
dalszym odcinku o nawierzchni ttuczniowej szerokosci 5.50m. Na korcu odcinka
zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 20x20m.

Ulica Dubowo |

Odcinek istniejgcej ulicy Dubowo | zostanie przebudowany ze wzgledu na projektowany
przejazd kolejowy kategorii D.

1.3.2.2 Przejazdy kolejowe

Projektowana bocznica kolejowa przebiega wzdiuz projektowanej drogi gminnej. W miejscu
skrzyzowan bocznicy z drogami projektuje sie przejazdy kolejowe.

Skrzyzowanie bocznicy kolejowej z ulica Wojska Polskiego stanowic bedzie przejazd kolejowy
kategorii A, na ktérym ruch drogowy kierowany bedzie z miejsca przez pracownikéw kolei.
Przejazd zostanie wyposazony w sygnalizacje swietlng i rogatki zamykajace ruch.
Nawierzchnia przejazdu zostanie wykonana z piyt szynowych Stelcon (lub produkt
réwnowazny).

Wzdtuz bocznicy kolejowej, w poblizu przejazdu projektuje sie dwa chodniki z kostki
betonowej, stuzgce obstudze pociggu i zapewniajace dojscie do urzadzen sterowania ruchem
kolejowym.

Pozostate przejazdy kolejowe zaprojektowano jako kategorii D, bez systemow i urzadzen
zabezpieczenia ruchu. Przejazdy zostang zabudowane za pomoca ptyt CBP.

Strona ‘ 8
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1.3.2.3 Uktad torowy

Projektowana bocznica zostanie zlokalizowana na zachdd od stacji Las Suwalski.
Dla budowy uktadu torowego przyjeto nastepujace zakresy robot:

e budowa toru bocznicowego (nr 200),
e roboty ziemne,
e budowa odwodnienia.

Uktad geometryczny toréw w planie

Uktad torowy bocznicy od stacji Las Suwalski do granicy dziatki fabryki ptyt wiérowych Tanne
stanowi¢ beda dwa rozjazdy, zeberko ochronne oraz tory bocznicowy. Minimalny promier
tuku kotowego w planie bedzie wynosit 300 m.

Uktad geometryczny toréw w profilu

Maksymalne projektowane pochylenie podtuzne wynosi 6.23 %o. Zatomy wyokraglono (w
lokalizacjach gdzie wymagaja tego przepisy) tukami o promieniu R=2000 m.

Nawierzchnia toréw i rozjazdow

Nawierzchnie toru bocznicowego nr 200 bedg stanowic:

e Szyny 49E1
e Podktady PS-83
e Podsypka ttuczniowa

Podtorze

Projektowane podtorze powinno zapewni¢ wymagang wytrzymatosé, jego odksztatcenia
trwate i spreiyste w wyniku oddziatywarn mechanicznych powinny by¢ mniejsze od
dopuszczalnych, wymiary torowiska powinny odpowiadac kategorii linii, ksztatt torowiska
winien zachowa¢ niezmiennos¢ na skutek oddziatywan klimatycznych i eksploatacyjnych, a
takze powinno umozliwia¢ mechanizacje robét torowych i okototorowych.

Przebudowa podtorza polega¢ bedzie na wbudowaniu warstwy ochronnej z niesortu oraz
pospotki w celu uzyskania na powierzchni torowiska modutu odksztatcenia 80 MPa.

W miejscach niedostatecznej nosnosci podfoza nalezy dokonac¢ wzmocnienia poprzez
zastosowanie geosiatki lub poprzez stabilizacje.
Odwodnienie

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne odwodnienie bocznicy stanowi¢ beda rowy boczne,
nieumocnione, odparowujgco-chfonne.
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1.3.2.4 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod
opadowych iroztopowych pochodzacych z uktadu drogowego. Nowe odcinki kanalizacji
deszczowej projektuje sie dla nastepujacych ulic:

e ul. 4KD od skrzyzowania z ul. Dubowo | do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego,

e ul. Wojska Polskiego Il od rejonu posesji nr 118A przez skrzyzowanie z ul. 4KD
do zjazdu za projektowany tor kolejowy.

Odbiornikiem woéd opadowych z projektowanych odcinkéow kanalizacji beda kolektory
deszczowe z rur betonowych.

Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenie kolektora deszczowego zlokalizowanego pod
projektowanym torem kolejowym.

1.3.2.5 Elektroenergetyka

Oéwietlenie ulicy Woijska Polskiego, Wojska Polskiego 11, 4KD i Dubowo | oraz przejazdéow
kolejowych

Po przebudowie uktadu drogowego ulice Wojska Polskiego, Wojska Polskiego II, 4KD

i Dubowo | oraz przejazdy kolejowe beda oswietlone.
Zasilanie urzadzen oswietlenia przewidziano z sieci napowietrznej nn PGE Dystrybucja.
Zaprojektowano zasilanie urzgdzen sygnalizacji $wietlnej oraz telekomunikacji (kamery).

Dla potrzeb prowadzenia linii zasilajgcych urzadzenia w rejonie skrzyzowania DK8
z ul. Wojska Polskiego Il zaprojektowano budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej w
oparciu o studnie i system rur ochronnych.

Przebudowa kolidujacych sieci PGE Dystrybucja S.A.

W km 0+068 przebudowywanej ul. Wojska Polskiego Il, przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna nn izolowana nalezgca do PGE Dystrybucja S.A. Sie¢ ta, ze wzgledu na
kolizje z projektowang droga, zostanie przebudowana.

W km 1+095 przebudowywanej ul. 4KD, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
nn (przewody gote) nalezaca do PGE Dystrybucja S.A. Sie¢ ta, ze wzgledu na kolizje z
projektowang droga, zostanie przebudowana.

1.3.2.6 Teletechnika

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego od ul. Wojska Polskiego, wzdfuz
ul. Wojska Polskiego Il oraz ul. 4KD do ulicy Dubowo I.

Zgonie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog i Zieleni w Suwatkach kanat technologiczny
zostanie pofgczony ze studnig sieci sygnalizacji Swietlnej.
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Kable nalezace do sieci Orange oraz Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW)
w miejscach kolizji zostang zabezpieczone rurami dzielonymi.

Projektuje sie zabudowe system ,video” do lokalnej obserwacji przejazdu sterowanego
z miejsca w rejonie ul. Wojska Polskiego. Urzadzenia zostang zabudowane w szafie
zewnetrznej TVu.

1.3.2.7 Sterowanie ruchem kolejowym

W zakresie projektu zaprojektowano budowe urzadzeri sterowania ruchem na przejezdzie
kat. A na skrzyzowaniu bocznicy z drogg krajowa nr 8.

Na nowoprojektowanym przejezdzie kolejowym kategorii A zostang zabudowane urzadzenia
rogatkowe, obstugiwane na miejscu przez uprawnionego pracownika druzyny manewrowej.
Projektowane urzadzenia beda zabezpieczaty droge krajowa i przejscie dla pieszych w ciagu
tej drogi. Projektuje sie 6 napedéw rogatkowych i 5 sygnalizatoréw. Urzadzenia te beda
powigzane z sygnalizacjg uliczna na skrzyzowaniu. Przejazd bedzie ostonigty tarczami
manewrowymi ksztattowymi nieruchomymi.

PROJEKTANT | /\ SPRAWDZAIJACY

mgr inz. Marcin Guzenda
MAZ/0197/POOD/04

w specjalnosci drogQwi_/
N

/mg‘{ inz. Henryk Koztowski
/ '! -

o
P UPR-190/43/93

w specjalnosci lkonstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie linii,

/| wezféw i stacji kolejowych oraz drég

/ f
L/
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2. CZESC GRAFICZNA

2.1 Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz
istniejgce uzbrojenie terenu.
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