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PGE Dystrybucja S.A.

Suwatki, 02-12-2016 .
16-B5/S/01355

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 16-B5/UP/01355 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Zarzad Drog i Zieleni w Suwatkach
ul. Sejneniska 84

16-400 Suwatki

Warunki przytgczenia nr 16-B5/WP/01355 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne - zwiekszenie mocy z 14kW na 33kw

Lokalizacja: gmina Suwatki, miejscowos$c¢ Suwatki, ul. Wojska Polskiego, nr dz. 32893, 32848, 32894

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-11-2016, okresla sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgce ztacze kablowo-pomiarowe.

]

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na

listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

e

Moc przyfgczeniowa: 33,00 kW — zasilanie podstawowe.
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. Rodzaj przytacza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. W istniejgcym ztgczu kablowo-pomiarowym nr 8000 zasilanym ze stacji transformatorowe;
SN/nn 10-604 Papiernia Le$niczéwka wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe na
C63A (10kA) -3 fazowe.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Wybudowac WLZ iinstalacje elektryczne wg potrzeb.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN przy
stupie
8. Wymagania  dotyczgce  ukltadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
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8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w
JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowa

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A].

5.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okresdlonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

Warunki przytgczenia opracowata:
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