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OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recndmul. Wojska Polskiego Il w Suwatkach,
wraz z rozbiork i budow infrastruktury towarzysgcej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Inwestycja objta niniejszym opracowaniem polegatglbie na budowie ulicy bez nazwy,
zlokalizowanej w Suwatkach, na odcinku od nierucbfésnnalezacej do firmy Recman,
do ul. Wojska Polskiego Il, wraz z rozbigrkbudow infrastruktury towarzysgce;.

Dziatki potazone g w catcci w granicach administracyjnych miasta Suwaiki.

Projekt zaktada wykonanie nagtijacych robot:

« budowe i przebudow nawierzchni jezdni

« budow zjazdow indywidualnych i publicznych

« budowe chodnikow

« budowe sciezki pieszo-rowerowej

Integralry czgsécig projektu technicznego budowy ulicy bez nazwymojekty brany
sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnbgjmupce:

« rozbiodrke i budowe sieci wodocigowej z hydrantami

« budowe sieci kanalizacji deszczowej

« budowe oswietlenia ulicznego

« rozbiorke i budowe sieci elektroenergetycznej nN i SN

- rozbiodrke i budowe sieci telekomunikacyjnej
« budowe kanatu technologicznego

Przebieg ulicy zaprojektowanogeziowo w istniegcym pasie drogowym przedmiotowe;j
ulicy (dz. nr 32890/1), a tak na nieruchomimiach kedacych wiasnéciag oséb prywatnych,
planowanych do g&ciowego lub catléciowego whczenia w pas drogowy, z uwzgdhieniem
wytycznych przekazanych od Inwestora.

Dokumentacja zostata uzgodniona na naradzie koajymej uzgodnienia sytuowania
projektowej sieciw Urzedzie Miasta Suwaiki — protokét nr GR.6630.71.202tz10.05.2022 r.

Inwestycja realizowanachzie na dziatkachduacych wtasnéciag miasta Suwalki, a teke na
dziatkach przeznaczonych do e¢éziowego lub catlkowitego wEzenia w projektowany pas
drogowy, przy ograniczonym korzystaniu z nieruchéohow celu budowy infrastruktury
towarzyszce).

Integralna cgsciag niniejszego projektu budowlanego jest zatwierdzprojekt statej organizacii
ruchu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa z Inwestorem,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnydadach przygotowywania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

- rozporadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawizegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wdyn technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapa do celow projektowych obejmca przedmiotowy teren,



wizje lokalne oraz pomiary uzupetniag w terenie,
ustalenia z Inwestorem,
warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w nd@e Suwalki.

Pocatek projektowanej trasy T1 drogi gminnej bez nazngjduje s na pojczeniu z drog
zlokalizowary na dzialce nr 32891/40, a koniec na skaxyaniu z ul. Wojska Polskiego II, na
dziatce nr 32890/1. W ramach opracowania przewidijprzebudow istniegcego odcinka ul.
Wojska Polskiego I, zlokalizowanego na dzialc2890/1 (oznaczone na rysunku jako trasa T2
oraz trasa T3).

Odcinek ulicy objty opracowaniem maé¢zrg dlugas¢ 549,73m.

Projektowany odcinek drogi gminnej ma peranie z drog publiczryg- ul. Wojska Polskiego
.

3.2 Opinia geotechniczna

Dla celow projektowych na terenie etyjm inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktdrych wyniki przedstawiono w agimym opracowaniu technicznym.

Wykonano 5 otworéw o gbokasciach po 3,0m. Wykonane otwory pozwolity stwiexkdzie
wierzchng warstwe do gkbokasci 0,2-0,4m stanowi nasypy niekontrolowane z domieszkami
piasku grubego, a pordj, do gkbokasci wykonanych odwiertéw zalegapiaski grube, a taile
ZWIr.

W obszarze wykonywanych badanie stwierdzono wygpowania wody gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne, w rejonie wykonanych otwerdadawczych, okéono jako
proste. Projektowany obiekt budowlany ckomo na Il kategot geotechniczn Grupge naSnosci
poditaza gruntowego ok&ono jako G1.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

4.1 Podstawowe parametry projektowe:

- klasa ulicy: D

- obcigzenie ruchem: KR3

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- projektowana szeroké pasa drogowego: 12,0 - 19,0 m
- dlugas¢ projektowanej ulicy: 549,73 m

- projektowana szerokoé jezdni ulicy: 6,0 — 7,0 m

- projektowana szeroké chodnika: 2,0 m

- projektowana szerokoé sciezki pieszo-rowerowej: 3,0 m
- przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy o spadku 2%

4.2 Rozwhzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Pocatek projektowanej trasy T1 drogi gminnej bez nazngjduje s} w osi istniejce;j
jezdni bitumicznej zlokalizowanej na dziatce nr 92810, natomiast koniec przgp w km
0+396,15 na skrzpwaniu z ul. Wojska Polskiego Il na dziatce nr 3289

Pocatek projektowanej trasy T2 ul. Wojska Polskiegaribjduje s na skrzyowaniu z
drogs gminmg bez nazwy, natomiast koniec pray w km 0+063,78 w osi istniggej jezdni
bitumiczne,.

Pocatek projektowanej trasy T3 ul. Wojska Polskiegarbjduje si w osi istniegcej jezdni
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bitumicznej, natomiast koniec przyp w km 0+089,80 na skrzgwaniu z drog gminrg bez
nazwy.

Jezdnia dowgzana zostanie do istnaelych oraz projektowanych jezdni bitumicznych,
chodniki do istnigjcych chodnikow z kostki brukowej betonowe;j.

W pasie drogowym ulicy bez nazwy zaprojektowano:

- jezdnk o szerokéci 6,00-7,00m,

- chodnik o szer. 2,00m,

- Sciezke pieszo-rowerow o szer. 3,00m

- Zzjazdy publiczne o szerokdach 5,0 — 5,8 m wyokglonych tukami o prom. 5,0 — 8,0 m oraz
indywidualny o szer. 4,5 m wyadglony tukami o prom. 5,0 m

Parametry techniczne projektowanych ulic przedsiawiw czsci rysunkowej (Rys D2- Plan
sytuacyjno-wysokgciowy).

4.3 Rozwgzania wysokdciowe

Niwelete projektowanej ulicy zaprojektowano w naw@niu do istnigcego
zagospodarowania. Petek i koniec projektowanej tras dayano wysokéciowo do istniejgcych
nawierzchni drog i chodnikéw.

Spadki podtane projektowanych zjazdow nie przekragzaj0%.

Parametry techniczne niwelety przedstawiono gga@zysunkowej (Rys D3.1-3.3 - Przekroj
podiuzny).

4.4 Przekroje normalne

Jezdng projektowanej ulicy bez nazwy (T1) o nawierzchietonu asfaltowego
zaprojektowano o przekroju 1x2 i szeré&io6,00m (szerok& pasa ruchu 3,00m). Projektowana
jezdnia ma przekroj daszkowy ze spadkiem o wart®%. Po lewej stronie jezdni projektuje si
sciezke pieszo-rowerow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szeéok3,00m, ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni oddziedomd jezdni opasko nawierzchni z kostki brukowej
betonowej i szerokmi 0,50m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, natotrpasprawej stronie
projektuje st pobocze kruszywowe o szerdkpnl,00m, ze spadkiem 6% w kierunku granicy pasa
drogowego.

Jezdn¢ projektowanej trasy T2 o nawierzchni z betonu lesfeego zaprojektowano o
przekroju 1x2 i szerokai 7,00m (szeroki pasa ruchu 3,50m). Projektowana jezdnia ma prgekro
daszkowy ze spadkiem o waitn2%. Po prawej stronie jezdni projektuje shodnik o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szekak@,00m, ze spadkiem 2% w kierunku jezdni,
natomiast po lewej stronie projektuje pobocze kruszywowe o szergkpl,00m, ze spadkiem
6% w kierunku granicy pasa drogowego.

Pochylenia podiine zjazdow nie przekracag%. Przekroje normalne projektowanej drogi
przedstawiono w e&ci rysunkowej (Rys. D4 - Przekroje normalne).

4.5 Rozwpgzania konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni jezdni (gr. konstrukcji 53 cm):

— warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC11S —4.cm
— warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC16W —-5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7 cre

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4so —22cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezanej z kruszywem & 0

wskazniku nagnosci CBR>60% —15cm



Konstrukcja nawierzchni zjazéw (gr. konstrukcji 50 cm):

— warstwaicieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze gafym —8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4gso —22cm
— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezanej z kruszywem g 0

wskazniku nagnosci CBR=>60% —15cm
Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej (gr. konstrukcji 28cmy)

— warstwaicieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowejolokze szarym —8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamnej z kruszywem 4gso —15cm

Konstrukcja opaski oddzielajacej $ciezke pieszo-rowerowa od jezdni (gr. konstrukcji 28cm):
— warstwaicieralna z kostki brukowej betonowej typu ,stardtrw kolorze grafitowym — 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4gso —15cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika (gr. konstrukcji 28cm):

— warstwaicieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze gmar —8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 4so —15cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy kruszywowych (gr. lonstrukcji 15cm):
— mieszanka niezwzana z Kruszywems¢so —-15cm

Obramowanie jezdni stanoyvkrawezniki betonowe typu eizkiego 20x30 na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Kxawki powinny by ustawione zeswiattem” 12
cm powyzej krawedzi jezdni. Na przégiach dla pieszych oraz przejazdach rowerowychzgale
wykona krawezniki ,wtopione”.

Na obramowanie chodnika orézezki pieszo-rowerowej zastosowaalery obrzee
betonowe 8x30 cm. Na zjazdach projektugeksawezniki najazdowe 20x22cm na tawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15.

Na krawedziach chodnikéw przed przejami dla pieszych projektujeesB rzedy zottych pyt
ze struktug rozpoznawalg przez osoby niewidome.

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyjczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- gospodark istniegcym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

6. ROBOTY ZIEMNE

Objetos¢ robot ziemnych obliczona zostata za pomgezekrojow poprzecznych. Roboty
ziemne zwizane g gtdwnie z wykonaniem koryta pod konstrukg¢gzdni, zjazdéw, chodnikow
i §ciezki pieszo-rowerowe).



6.1.

6.2.

Zestawienie robdét ziemnych
W [m3] N [m?3]
T1 2041,19 31,19
T2 289,92 8,76
T3 568,74 1,00
X 2899,85 40,95
Obliczenia robot ziemnych

Tabela nr 1.1: TABELA ROBOT ZIEMNYCH

T1
Powierzchnia pov?ireergziha:wia Odleglo & Objetosé
Lp. | Nr przekroju |Pikieta z W N W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

1. P1 0+000,00 | 4,39 | 0,24

2. P2 0+026,16 | 4,73 | 0,00 | 4,56 | 0,12 26,16 119,29 | 3,14
3. P3 0+040,00 | 4,82 | 0,00 | 4,78 | 0,00 13,84 66,09 0,00
4, P4 0+060,00 | 7,24 | 0,00 | 6,03 | 0,00 20,00 120,60 | 0,00
5. P5 0+084,83 | 7,90 | 0,00 | 7,57 | 0,00 24,83 187,96 | 0,00
6. P6 0+100,00 | 4,97 | 0,00 | 6,44 | 0,00 15,17 97,62 0,00
7. P7 0+120,00 | 4,79 | 0,00 | 4,88 | 0,00 20,00 97,60 0,00
8. P8 0+147,72 | 6,28 | 0,00 | 5554 | 0,00 27,72 153,43 | 0,00
9. P9 0+160,00 | 4,19 | 0,26 | 5,24 | 0,13 12,28 64,29 1,60
10. P10 0+180,00 | 4,37 | 0,00 | 4,28 | 0,13 20,00 85,60 2,60
11. P11 0+200,00 | 4,16 | 0,20 | 4,27 | 0,10 20,00 85,30 2,00
12. P12 0+220,00 | 4,93 | 0,16 | 4,55 | 0,18 20,00 90,90 3,60
13. P13 0+240,00 | 4,75 | 0,01 | 4,84 | 0,09 20,00 96,80 1,70
14. P14 0+260,00 | 4,19 | 0,00 | 4,47 | 0,01 20,00 89,40 0,10
15. P15 0+280,00 | 541 | 0,00 | 4,80 | 0,00 20,00 96,00 0,00
16. P16 0+303,30 | 6,26 | 0,00 | 5,84 | 0,00 23,30 135,96 | 0,00
17. P17 0+320,00 | 5,50 | 0,00 | 5,88 | 0,00 16,70 98,20 0,00
18. P18 0+340,00 | 4,80 | 0,00 | 5,15 | 0,00 20,00 103,00 | 0,00
19. P19 0+365,20 | 5,65 | 0,00 | 5,23 | 0,00 25,20 131,67 | 0,00
20. P20 0+380,00 | 3,26 | 0,98 | 4,46 | 0,49 14,80 65,93 7,25
21. P21 0+396,15 | 3,62 | 0,16 | 3,44 | 0,57 16,15 55,56 9,21

SUMA 2041,190 31,19




Tabela nr 1.2: TABELA ROBOT ZIEMNYCH

T2
Powierzchnia pov?ireerczjziha:wia Odleglo & Objetosc
Lp. | Nr przekroju |Pikieta z W N W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
1. P1 0+000,00 | 4,18 | 0,02
2. p2 0+020,00 | 5,04 | 0,13 | 4,61 | 0,08 20,00 92,20 1,50
3. P3 0+040,00 | 4,40 | 0,12 | 4,72 | 0,13 20,00 94,40 2,50
4. P4 0+063,78 | 4,29 | 0,28 | 4,35 | 0,20 23,78 103,32 | 4,76
SUMA 289,92 8,76
Tabela nr 1.3: TABELA ROBOT ZIEMNYCH
T3
Powierzchnia pov?ireergziha:wia Odleglo & Objetosé
Lp. | Nr przekroju |Pikieta z W N W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
1. P1 0+000,00 | 4,35 | 0,08
2. p2 0+020,00 | 5,26 | 0,01 | 4,81 | 0,05 20,00 96,10 0,90
3. P3 0+040,00 | 6,93 | 0,00 | 6,10 | 0,01 20,00 121,90 | 0,10
4. P4 0+060,00 | 6,17 | 0,00 | 6,55 | 0,00 20,00 131,00 | 0,00
5. P5 0+086,30 | 10,54 | 0,00 | 8,36 | 0,00 26,30 219,74 | 0,00
SUMA 568,74 1,00

7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Teren przeznaczony pod inwestygosiada nagpujace uzbrojenie: séewodochgowa, sié
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna nN j 8kake si€ telekomunikacyjna.

Wszystkie nawierzchnie drogowe zaprojektowanocha@aaniem normatywnego przykrycia
sieci. Zabezpieczenie i przebudpsieci uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z pkbgavanymi
obiektami ug¢to w projektach bratowych. Lokalizacje przebudowy poszczegélnych sieci
wchodzcych w kolizg z projektowag infrastruktug, pokazane zostaty zbiorczo na rysunku planu
zagospodarowania terenu PZT .

Wszystkie pozostage bez przebudowy studnie oraz skrzynki zasuwzgakg/regulowd do
projektowanych rgdnych nawierzchni drogowych. Wszelkie prace maleprowadzé z
zachowaniem warunkow olilenych w warunkach oraz uzgodnieniach wydanych zpgestorow
sieci, pod nadzorem ich przedstawicieli. W razienikozndci skontaktowd si¢ z jednostkami
zarzdzapcymi sieciami.



8. USUNIECIE DRZEW

Realizacja inwestycji wymaga usgaia istniegcych drzew kolidujcych z przebiegiem
projektowanej inwestycji oraz zgjia ziemi urodzajnej. Zabezpieczone na czas rolo@tirmy
zost& wszystkie pozostate drzewa znapghg s¢ w granicach projektowanego pasa drogowego.
Szczegobtowa inwentaryzacja zieleni stanowicbde opracowanie braowe, stanowijce zafcznik
do wniosku o zezwolenie na realizachwestycji drogowej i stanowi integralnczgs¢ projektu
budowlanego.

PROJEKTANT:

mgr ire. Krzysztof Jasielczuk
Upr. nr PDL/0029/PBD/18

do projektowania bez ogranicze
w specjalniei inzynieryjnej drogowej



9. ZAL ACZNIKI

Zatacznik nr 1- wspotrzedne punktoéw gtownych osi projektowanej ulicy

Punkt charakterystyczny Wspotrzedne X Wspotrzedne Y
PPT1 5992703,36 8429996,03
tuk 1 (21) 5992711,58 8429991,18
Luk 2 (Z2) 5992729,22 8429981,56
Zatlom 1 (Z3) 5993006,56 8429817,10
KPT1 5993044,46 8429794,60
PPT2 5993044,46 8429794,60
tuk 3 (z24) 5993078,35 8429776,91
Zalom 2 (Z5) 5993090,41 8429770,09
KPT2 5993100,62 8429764,37
PPT3 5992996,84 8429718,47
tuk 4 (26) 5992999,08 8429722,28
tuk 5 (Z27) 5993033,40 8429776,14
KPT3 5993044,46 8429794,60
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