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SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI
skala 1:20

Potaczenie projektowanej konstrukgji

z istniejacq konstrukcjg nawierzchni jezdni

Sposob rozebrania istniejgcej nawierzchni:

fragment konstrukcji nawierzchni

0 przeznaczony do rozebrania
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Sposob potaczenia projektowanej nawierzchni,
z nawierzchnig istniejaca:

geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie = 100 kN/m
i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma = 3 %
szer. 1,5m, na skropionej
‘ 10 ‘ uprzednio emulsj3 asfaltowa warstwie podbudowy
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Przedsiébiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biadystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska | Nr rysunku:
TEMAT: Polskiego Il w Suwatkach, wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej D6
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
) Prezydent Miasta Suwatki,
INWESTOR: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaiki Skala 1:20
NAZWA RYS.: Szczegét potgczenia nawierzchni Data: 19.04.2022r
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: magr inz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04




