Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman,
do ul. Wojska Polskiego Il w Suwatkach
Szczegot konstrukcyjny A Szczegot konstrukcyjny B skala 1:20
jezdnia-opaska/chodnik jezdnia-zjazd
kraweznik betonowy 20x30 kraweznik befonowy 20x22
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu (10/12 l|_ _5 tawa betonowa z oporem z betonu (10/12
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SN SN | 1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - Lcm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm
2 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - Fcm
. - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej, z kruszywem Go/3o - 22cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem o Gwr
o wskazniku no$noSci CBR260% - 15cm
2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cemenftowo-piaskowa - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej, z kruszywem Go/30 - 22cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem o Gr
o wskazniku no$noSci CBR260% - 15cm
3. Konstrukcja nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej befonowej bezfazowej, kolor szary - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
Szczegé’f kons’rrukcyjny C Szczegé’f kons’rrukcyjny D - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej, z kruszywem Go/30 - 15cm
jezdnia-pobocze obrzeze na krawedzi $ciezki 4. Konstrukcja nawierzchni opaski oddzielajacej Sciezke pieszo-rowerowa od jezdni:
ieszo-rowerowei/chodnika - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu “"starobruk”, kolor grafit - 8cm
P ) - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej, z kruszywem Go/30 - 15cm
kraweznik betonowy 20x30 ) .
podsypka cemenf.—piaskowa T4 - 5 cm obrzeze betonowe 8x30 5. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:
tawa befonowa z oporem z betonu C10/12 podsypka cement.-piaskowa T:4 - 5 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor szary - 8cm
- podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 ~ S5cm
1, o $Ciezka pieszo - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej, z kruszywem Go/30 - 15cm
- | jezdnia & o pxrowerowa/ chodni 6. Konstrukcja nawierzchni pobocza kruszywowego:
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1= Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska | Nr rysunku:
TEMAT: Polskiego Il w Suwatkach, wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej D5
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
. Prezydent Miasta Suwatki,
INWESTOR: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki Skala 1:20
NAZWA RYS.: Szczegoty konstrukcyjne Data: 19.04.2022r
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18
SPRAWDZAJACY'| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04




