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PRZEKROJE NORMALNE

Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman,
do ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach

skala 1:50

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 – 22cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem o CNR

o wskaźniku nośności CBR≥60% – 15cm

5. Konstrukcja nawierzchni chodników:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, kolor szary – 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 – 15cm

3. Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor szary – 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 - 15cm

6. Konstrukcja nawierzchni pobocza kruszywowego:
- mieszanka niezwiązana, z kruszywem C50/30 – 15cm

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 – 22cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem o CNR

o wskaźniku nośności CBR≥60% – 15cm

4. Konstrukcja nawierzchni opaski oddzielającej ścieżke pieszo-rowerową od jezdni:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu "starobruk", kolor grafit – 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 – 15cm
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