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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

1.1. Zakres: Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV. Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych
kablowych SN 20kV przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego 1l w
Suwalkach.

1.2. Kolejnos¢ realizacji:

a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robot,
b) wylaczenie istniejacych urzadzen energetycznych spod napigcia, uziemienie,
¢) wykop rowu kablowego, przetozenie kabla nN, potozenie kabli SN oraz rur ostonowych,
d) wykonanie potaczen kabli,
d) rozbiorka linii kablowych SN, zasypanie rowu kablowego,
) odtworzenie nawierzchni terenu, wykonanie niezb¢dnych pomiarow.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1. Sie¢ elektroenergetyczna.
2.2. Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna, sanitarna, telekomunikacyjna, gazowa.
2.3. Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1. Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, cieplna, sanitarna, drogi.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1. Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas transportu materialow oraz prac w pasie
drogowym.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
4.3. Ryzyko rozszczelnienia: wodociagu, sieci kanalizacyjnej, cieplnej i sanitarnej.
5. Instruktaze BHP na budowie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikéw w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonywania prac, zagrozen wystgpujacych
na budowie oraz przepiséw BHP.

Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow BHP, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw musza miec¢
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywaé prac samodzielnie.

6.2. Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzg¢dzia i sprzet mechaniczny. Prace wykonywa¢ w odziezy roboczej i
ochronnej, w szczegdlnosci bezwzglednie uzywac kaskow ochronnych, kamizelek odblaskowych do
robot w pasie drogowym.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii elektroenergetycznej i na urzadzeniach energetycznych wykonaé po
przygotowaniu stanowiska pracy i dopuszczeniu do pracy upowaznionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV

przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach
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E. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e projektu drogowego przebudowy ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy
Wojska Polskiego w Suwatkach,

e dokumentacji archiwalnej inwestora oraz PGE Dystrybucja,

e warunkow usunigcia kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja,
o wizji lokalnej w terenie,

e podktadu geodezyjnego terenu inwestycji.

1.2. Zakres opracowania.

W zwiagzku z projektowang budowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy
Wojska Polskiego w Suwatkach wraz z rozbiorka i budowg infrastruktury technicznej zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektuje si¢ przebudowe linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV oraz
rozbiorke i budowe linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV.

W zakres opracowania wchodzi:

PRZEBUDOWA:

e przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN

typu 4xYAKY 120mm?, relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11201 - 38m
e przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej NN

typu 4XAKYY 1x240mm? relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11199 - 38m
e przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN

typu YAKY 4x240mm? wyprowadzonej ST10-X1110 Mleczarnia -47m
e przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej SN

typu 3xYHAKXS 1x120mm? - 9m

BUDOWA:

e budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu

IXXRUHAKXs 1x120mm?; wiaczenie w lini¢ relacji ST 10-X1066 p.3

Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol, - 396m
e budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu

IXXRUHAKXSs 1x120mm?; wiaczenie w lini¢ relacji ST10- X1080 p.5

Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS, - 94m
e budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu

IXXRUHAKXSs 1x120mm?; wlaczenie w lini¢ relacji ST 10- X1080 p.8

Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia, -217m
e budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu

IXXRUHAKXSs 1x240mm? wlaczenie w lini¢ relacji ST10-X1102 p.18

Zaktady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia, -195m
e budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu

IXXRUHAKXSs 1x240mm? wlaczenie w lini¢ relacji RPZ Suwatki p.24

do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia. -118m
ROZBIORKA:
e rozbiorka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?;
relacji ST 10-1066 p.3 Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol - 390m

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV
przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

e rozbiorka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?;

relacji ST10- X1080 p.5 Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS -91m
e rozbiorka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?;
relacji ST 10- X1080 p.8 Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia -212m

e rozbiorka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm?;

relacji ST10-X1102 p.18 Zaktady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia - 191m
e rozbiorka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm?;

relacji RPZ Suwatki p.24 do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia - 115m

Lokalizacj¢ urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. E1

1.3. Stan istniejacy.

Na terenie objetym projektem zagospodarowania zlokalizowane sg elektroenergetyczne linie
kablowe nN i SN.

1.4. Stan projektowany
1.4.1. Przebudowa

Projektowana rozbudowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy Wojska
Polskiego w Suwatkach, koliduje z istniejacymi trzema odcinkami linii kablowych nN 0,4kV.
Laczna dtugos¢ kolidujacych linii kablowych nN wynosi Lt=123m. Na odcinku 9m z liniami
kablowymi SN. Zgodnie z niniejszym projektem projektuje si¢ przetozenie tych linii do nowych
rowow kablowych:
- przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej NN typu 4XYAKY 120mm?,

relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11201 na odcinku Lt=38m,
- przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej NN typu 4XAKYY 1x240mm?,

relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11199 na odcinku Lt=38m,
- przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej NN typu YAKY 4x240mm?

wyprowadzonej ST10-X1110 Mleczarnia na odcinku Lt=47m,
- przetozenie do nowego rowu kablowego linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?

na odcinku Lt=9m
Szczegoty projektowanych rozwigzan zgodnie z rys. nr EL.
Kable nN i SN po odkopaniu uktada¢ w nowym rowie kablowym na gl¢bokosci min. 0,7m dla
kabli nN i 0,8m dla kabli SN, na 10cm warstwie z piasku (min.1,0m pod droga i zjazdami). Kable
NN i SN przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci i folig ostrzegawcza w kolorze
niebieskim dla kabli nN oraz w kolorze czerwonym dla kabli SN. Odlegto$¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kable uktada¢ linig falista. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable krzyzowa¢ si¢ beda z istniejacymi
sieciami, zjazdami. Skrzyzowanie projektowanych kabli, wykonaé w przepustach z rur
ostonowych dwudzielnych, niebieskich dla kabli nN oraz czerwonych dla kabli SN. Wyloty
przepustow uszczelnic.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.
stacja, zlacze, przepust. Na oznacznikach zgodnie z wytycznymi zarzadcy sieci nalezy umiescic¢
trwate informacje zawierajace m.in.: kierunek linii, dtugos¢, typ kabla, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla.

Po zakonczeniu prac montazowych, w celu dokonania odbioru technicznego, linie kablowe
zglosi¢ przed zasypaniem do PGE Dystrybucja S.A. oraz uprawnionemu geodecie do naniesienia
ich na planach geodezyjnych w ODGIK.

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV
przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach
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Rowy kablowe zasypywa¢ zageszczajac grunt warstwami z odtworzeniem istniejgcej struktury
glebowej. W przypadku naruszenia przy robotach ziemnych umocnien drenarskich, nalezy je
odbudowac¢. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA, obowiazujacymi
przepisami, oraz stosujac si¢ do zalecen w zalgczonych decyzjach i uzgodnieniach.

Istniejgce oraz projektowane linie kablowe niskiego napigcia oraz miejsca zatozenia przepustow
przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. E1.

1.4.2. Budowa

Projektowana rozbudowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy Wojska
Polskiego w Suwatkach, koliduje z istniejacymi liniami kablowymi SN 20kV:

- na odcinku Lt = 390m z linig kablowej SN typu 3XYHAKXS 1x120mm?; relacji ST 10-1066
p.3 Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol,

- na odcinku Lt = 91m z linig kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?; relacji ST10- X1080 p.5
Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS,

- na odcinku Lt = 212m z linig kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?; relacji ST 10- X1080
p.8 Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia,

- na odcinku Lt = 191m z linig kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm?; relacji ST10-X1102
p.18 Zaktady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia

- na odcinku Lt = 115m z linig kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm?; relacji RPZ
Suwaltki p.24 do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia

Projektuje si¢ budoweg po nowe;j trasie linii kablowych SN:

- AXXRUHAKXs 1x120mm?; wiaczenie w lini¢ relacji ST 10-1066 p.3 Recman do ST10-X1080
p.7 Laktopol dtugosci trasowej Lt = 396m, Lm = 430m,

- AXXRUHAKXs 1x120mm?; wigczenie w lini¢ relacji ST10- X1080 p.5 Laktopol
do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS dlugosci trasowej Lt = 94m, Lm = 105m,

- AXXRUHAKXs 1x120mm?; wiaczenie w lini¢ relacji ST 10- X1080 p.8 Laktopol
do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia dtugosci trasowej Lt = 217m, Lm = 240m,

- IXXRUHAKXSs 1x240mm? wiaczenie w lini¢ relacji ST10-X1102 p.18 Zaktady Drobiarskie
do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia dlugosci trasowej Lt = 195m, Lm = 215m,

- AXXRUHAKXs 1x240mm? wigczenie w lini¢ relacji RPZ Suwatki p.24 do ST10-X1110 p.13
Mleczarnia dtugosci trasowej Lt = 118m, Lm = 130m.

Laczenie projektowanych kabli SN z kablami istniejgcymi wykona¢ za pomocg muf kablowych
SN typu 3xPOLJ-24/1x70-120 dla kabli 120mm? oraz mufami kablowymi SN typu 3xPOLJ-
24/1x120-240 dla kabli 240mm?.

Kable SN uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci min. 0,8m na 10cm warstwie z piasku
(min.1,0m pod drogami i zjazdami). Kable przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubos$ci oraz
folig ostrzegawcza w kolorze czerwonym. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m.
Kable uktada¢ linig falista. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszczaé warstwy
gruntu co ok. 0,20m. Kable krzyzowac¢ si¢ beda z istniejagcymi Sieciami, zjazdami. Skrzyzowanie
projektowanego kabla z droga, zjazdami, innymi sieciami wykonaé w przepustach z rur
ostonowych typu A160 - czerwonych. Wyloty przepustow uszczelni¢. Szczegoty dotyczace
miejsca zatozenia przepustow podano na planie sytuacyjnym — cz¢s$¢ rysunkowa — rys. E1.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.
stacja, zlacze, przepust. Na oznacznikach zgodnie z wytycznymi zarzadcy sieci nalezy umiescié
trwate informacje zawierajace m.in.: kierunek linii, dtugos¢, typ kabla, znak uzytkownika kabla,
rok ulozenia kabla.

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV
przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach
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Przy montazu przewodow odtworzy¢ dotychczasowe polaczenia (jak w linii demontowane;j)
Z zachowaniem kolejnosci faz.

Po zakonczeniu prac montazowych, w celu dokonania odbioru technicznego, linie kablowe
zglosi¢ przed zasypaniem do PGE Dystrybucja S.A. oraz uprawnionemu geodecie do naniesienia
ich na planach geodezyjnych w ODGiK.

Rowy kablowe zasypywaé zageszczajac grunt warstwami z odtworzeniem istniejacej struktury
glebowej. W przypadku naruszenia przy robotach ziemnych umocnien drenarskich, nalezy je
odbudowac. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA, obowigzujacymi
przepisami, oraz stosujac si¢ do zalecen w zataczonych decyzjach i uzgodnieniach.

Istniejgce oraz projektowane linie kablowe niskiego napigcia oraz miejsca zalozenia przepustow
przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. E1.

1.4.3. Rozbiorka

1.4.3.1. Zakres prac rozbiorkowych.

Niniejszy projekt obejmuje rozbidrke elektroenergetycznej linii SN:

- rozbiorka linii kablowej SN typu 3XYHAKXS 1x120mm?; relacji ST 10-1066. P.3 Recman
do ST10-X1080 p.7 Laktopol na odcinku dtugosci trasowej - 390m,

- rozbiorka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?; relacji ST10- X1080 p. nr 5 Laktopol
do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS na odcinku dtugosci trasowej - 91m,

- rozbiorka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm?; relacji ST 10- X1080 p.8 Laktopol
do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia na odcinku dtugosci trasowej - 212m,

- rozbiorka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm?; relacji ST10-X1102 p.18 Zaktady
Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia na odcinku dtugosci trasowej - 191m,

- rozbiorka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm?; relacji RPZ Suwatki p.24 do ST10-
X1110 p.13 Mleczarnia na odcinku dtugos$ci trasowej - 115m.

Urzadzenia podlegajace rozbiorce przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu na planie

sytuacyjnym —rys. E1.

1.4.3.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdét rozbiorkowych.

Projekt obejmuje rozbiorke elektroenergetycznych linii kablowych SN wykonanych kablami typu
3XYHAKXSs 1x120mm? oraz 3XYHAKXs 1x240mm?

Opis sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych:

e wylaczenie linii spod napi¢cia oraz obustronne uziemienie,

e demontaz istniejacych kabli,

e zlozenie zdemontowanych materialdw na wyznaczone miejsce sktadowania,
e uporzadkowanie placu robodt rozbidorkowych.

Prace rozbidorkowe wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy po uprzednim sprawdzeniu
braku napigcia. Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP. Teren rozbidrki zabezpieczy¢ przed
wejsciem osOb postronnych.

Wszelkie wykopy powinny by¢ zasypane z zachowaniem istniejacej struktury glebowej, gruntem
zageszczanym warstwami co 20cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowiazany jest do rozliczenia si¢ z materialow pochodzacych z demontazu z
wlascicielem urzadzen - PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV
przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach
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Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktore nie utracily
wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materialow z demontazu) nalezy
dostarczy¢ w miejsce wskazane przez wlasciciela urzadzen.

Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace si¢ do
powtornego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych materialow z demontazu) nalezy
zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i
normami.

1.4.3.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

e Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
e Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

o zapoznac z projektem robot rozbiorkowych;

o poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania prac;

o wyposazyé w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze 1 narz¢dzia pracy.

e Teren, na ktorym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

e Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczy¢é od sieci,
elektroenergetycznej.

e Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

e Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

e Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

e W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

e Miejsce 1 sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot lub mistrza
budowlanego.

e W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania, dlugo$¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysoko$ci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

e Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokos$ci z ktorej moga spadaé
przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0m. Przy obalaniu elementow
konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do rozmiaréw obalanych
elementow z uwzglednieniem rozrzutu materialow 1 elementéw konstrukeji.

e Prowadzenie robot rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.

e Prace naurzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.

e Roboty elektromontazowe wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
technologia montazowa.

e Prace objete niniejszym opracowaniem moga wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie
1 aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot.
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1.5. Uwagi koncowe

Opis stanowi integralng czes$¢ projektu,
Trase projektowanych urzadzen wytyczy¢ geodezyjnie,

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba
lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

Wykopy pod lini¢ kablowa w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Niniejszy projekt moze by¢ realizowany po dotrzymaniu warunkdéw prawa budowlanego.
Inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska.

Opis stanowi integralng cze¢$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé calosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatdéw, specyfikacji technicznej,
przedmiarze robdt, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako
ujete w kazdej czesSci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
nalezy problem zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego
rozstrzygnigcia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentoéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia biedow, omylek lub
wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzys¢ Inwestora.

PROJEKTANT:
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