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Plan sytuacyjny

Nr rysunku:

   E1

Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska

Polskiego II w Suwałkach, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Budowa oświetlenia i kanału technologicznego.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA

                                        LEGENDA:

- projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego

- projektowana działka przeznaczona do podziału

Elementy projektowane zgodnie z odrębnym projektem:

- projektowany krawężnik betonowy 20x30cm

- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

- projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki 

  brukowej betonowej

- projektowana opaska z kostki brukowej betonowej

  typu "Starobruk"

- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej 

  betonowej

- projektowany zjazd o nawierzchni żwirowej

- projektowany ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z 

  kostki brukowej betonowej niefazowanej

- projektowane pobocze z mieszanki kruszyw

- istniejące drzewo przeznaczone do wycinki

- ogrodzenia przeznaczone do przebudowy

- projektowane ogrodzenie

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- projektowany przykanalik sieci kanalizacji deszczowej

- projektowany wpust deszczowy

- projektowana sieć wodociągowa

- projektowany hydrant podziemny / naziemny

- istniejąca sieć elektroenergetyczna eN/SN do rozbiórki

- projektowana sieć elektroenergetyczna nN

- projektowana sieć elektroenergetyczna SN

- projektowane rury osłonowe na sieci energetycznej

- sieć telekomunikacyjna projektowana według odrębnego

  opracowania, przeznaczona do przebudowy

- projektowana sieć telekomunikacyjna

- projektowane rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej

Elementy projektowane zgodnie z niniejszym projektem:

- projektowana sieć oświetleniowa eN

- projektowany słup oświetleniowy

- projektowany słup doświetlający przejście dla pieszych

- projektowany kanał technologiczny

- projektowana studnia kanału technologicznego
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