2T S WL

e
ZARZAD DROG | ZIELENI \ESUWALKACH

ul. Sejnenska 84, 16-400 Suwatki
NIP 844-23-49-608, REGON 200662077

5,2l e-mail: sekretariat@zdiz suwalkl.pl, tel. (87) 566 78 55, fax (87) 565 99 26

Suwalki, dnia 25.08.2021 r.

i
|
1
a
|
l Urzad Miejski w Suwalkach
]

Wydzial Inwestycji
) ul. Mickiewicza 1 26082021 14:38
3 3 :
16-400 Suwatki ! . ”i‘j;“f‘ m
i

lvdD3nlxe

DIR.5552.9.2021

Dotyczy: wydania warunkow technicznych w zakresie budowy ulicy bez nazwy na odcinku
od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach.

W zwigzku z pracami projektowymi w zakresie budowy ulicy bez nazwy na odcinku
od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego IT w Suwatkach, Zarzad Drég i Zieleni w Suwalkach
ponizej przedstawia zalozenia do projektu:

Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy urzadzen
komunikacyjnych:

o zaprojektowaé jezdnig¢ 1/2 o szerokosci pasa ruchu min 3,0 m o nawierzchni
bitumicznej — KR3;

e zaprojektowad cigg pieszo — rowerowy o szerokosci min. 3,0 m z kostki betonowej
gr. 8 cm koloru szarego - bezfazowej;

o miedzy jezdnia a ciagiem pieszo — rowerowym nalezy zastosowal opaske dzielacg

o szerokodci min 0,5 m z kostki betonowej typu ,.starobruk™ gr. 8 cm koloru grafitowego;

o zjazdy
e indywidualne — kostka brukowa betonowa fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym lub
grafitowym (kolor w zaleznosci od lokalizacji) lub bitumiczne w zaleznosci
od lokalizacji),
¢ publiczne — nawierzchnia bitumiczna lub z kostki brukowej betonowej fazowanej
gr. 8 cm w kolorze szarym lub grafitowym (rodzaj nawierzchni i kolor w zaleznodci
od lokalizacji)
* krawezniki i obrzeza:
» wszystkie obrzeza 8 x 30 cm na lawie betonowej z oporem;
» krawezniki betonowe 20 x 30 cm na lawie betonowe] z oporem - przy
nawierzchniach bitumicznych;
» w migjscach obnizen krawezniki betonowe najazdowe 20 x 22 cm na lawie
betonowej z oporem — przy nawierzchniach bitumicznych;
krawgzniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem — przy
nawierzchniach z kostki brukowej betonowej;
» w miegjscach obnizen krawegzniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm na tawie
betonowej z oporem — przy nawierzchniach z kostki brukowej betonowe;
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* w przypadku kolizji z istniejagcymi drzewami w pierwszej kolejnosci przeanalizowa¢ ich
przesadzenie;

Szczegblowe warunki techniczne na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy
oswietlenia i kanalu technologicznego

[stniejgce elementy o$wietlenia tj. latarnie o$wietleniowe, linie kablowe, napowietrzne linie
oswietleniowe, kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu na odcinku objetym
opracowaniem projektowym, nalezy przewidzie¢ do demontazu.

Projektowane o$wietlenie terenu nalezy zaprojektowa¢ na stupach aluminiowych
dwuelementowych z wysiggnikiem tukowym, anodowanych w kolorze naturalnym bez szwu
zabudowanych na fundamentach prefabrykowanych.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobraé w technologii LED w obudowie dwukomorowej
z odlewu aluminium, dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi,
z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym o wartosci nie mniejszej niz 10kV. Uklad
zasilajacy zrodla $wiatta typu LED umozliwiajacy sterowanie sygnatem cyfrowym DALIL,
zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia
$wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego.

Rozmieszczenie latarf oraz wysokosci zabudowy opraw nalezy dobra¢ dla projektowanego
zagospodarowania terenu, majac na uwadze maksymalny rozstaw modulu latarf
oéwietleniowych o wysokosci 9-10m, latarn parkowych o-wysokosci 4m oraz optymalng
moc opraw. Przy doborze rozktadu luminancji o$wietlenia projektowanego terenu nalezy
mieé na uwadze dobér poziomu natgZenia o$wietlenia dla charakteru projektowanego
obiektu.

Do zasilania nalezy zaprojektowaé nowa szafke sterownicza SO, ktorg nalezy posadowié
najlepiej w potowie projektowanego odcinka ulicy. Szafg sterowniczg wyposazy¢ w uklady
sof startu dla zastosowanego charakteru obcigzenia. Szafg sterownicza wyposazy¢ w uklady
kompensacji mocy biernej dla zmierzonego charakteru obcigzenia — przewidzie¢ miejsce
do zabudowy sekcji kompensacji mocy biernej. Nalezy przygotowaé wniosek o zasilanie
do projektowanej szafy SO w celu wystapienia do lokalnego operatora systemu
energetycznego o przyznanie mocy przylaczeniowej do projektowanej SO. W szafie nalezy
wydzieli¢ cze§é zasilajaco-pomiarowg od czgéci sterowniczej. Sterowanie o$wietleniem
ulicznym, nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik typu zegar astronomiczny w systemie
CPAnet - dostosowany do systemu sterowania na terenie miasta - z mozliwoscig wylaczen
nocnych, sterowania recznego oraz impulsem miejskim.

Z projektowanej szafy o$wietleniowej wyprowadzi¢ przynajmniej 2 obwody os$wietleniowe
oraz przewidzie¢ rezerwe na minimum 3 obwody. Obwody oswicetleniowe nalezy wykonaé
kablem YAKXS o przekroju minimum 25mm2. Wykonaé stosowne podzielaly sieci
o$wietleniowej migdzy obwodami istniejacymi a obwodami projektowanymi. Wykona¢
bilans mocy i obcigzen projektowanej szafy sterowniczej

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istnicjaca siecia
oéwietleniowa, nalezy przebudowaé latarnie oraz kablowe/napowietrzne linie o$wietleniowe
w miejsce niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego ukladu drogowego z istniejac siecia
elektroenergetyczna napowietrzng lub kablowa, nalezy wystgpi¢ do lokalnego operatora
systemy energetycznego o wydanie warunkéw przebudowy kolidujacych sieci.



9. Na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami, kable o$wietleniowe nalezy ulozyé w rurach
ostonowych.

10. Nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny na terenie objetym zakresem opracowania.
Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie miasta minimalnie powinien posiadaé profil
podstawowy i by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne:

» Profil podstawowy KTu:

RO

- VAR
O B
J xRS
OO‘

RO — rura ostonowa
3x RS —3 x rura $wiattlowodowa
WMR — prefabrykowana wigzka mikrorur

» Materialy stuzace do wykonania KTu
a. rura ostonowa (RO):

e na ciggu gtéwnym - rura RPP o $rednicy zewngtrznej 110 mm i grubosci
$cianki min. 3,7 mm,

 pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 110 mm i
grubosci $cianki min. 6,3 mm,

b. rura $wiattowodowa (RS):
¢ rura HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min. 3,7 mm,
c. prefabrykowana wiazka mikrorur (WMR):

o prefabrykowana wiazka mikrorur HDPE o zakresie srednic zewngtrznych
5-16 mm i grubodei $cianki 0,75-1,0 mm instalowana w ostonie o $rednicy
zewnetrznej 40 mm,

d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS i WMR:
e rura RHDPE o érednicy zewnetrznej 125 mm i grubosei $cianki min. 7,1 mm.
e. studnie kablowe:
e naciggu gtéwnym — studnie Sk-1, lokalizowane max. co 70 m,
¢ na zalamaniach, zakonczeniach i rozgalgzieniach — studnie SKR-1.
» Na calym przebieg KTu nalezy umiesci¢ tasmy ostrzegawcze:

o ta$me ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3mm
w kolorze pomaraniczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmnigj
10mm i z trwalym napisem "Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza sig
nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gltebokosci ich utozenia,




e tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200 £10 mm i grubosci

co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci
co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o rednicy co najmniej 10 mm
i z trwalym napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza sig
bezposrednio nad ciggami kanalow technologicznych.

» Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwale logo UM.

» Odcinki koncowe kanatu zakonczyé studnig kablowa.

11. W przypadku kolizji istniejacego kanalu technologicznego Iub studni kablowe;
z projektowanym uktadem komunikacyjnym, nalezy przebudowa¢ w miejsce niekolidujace
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

12. Opracowana dokumentacjg techniczng zawierajaca:

a. plan sytuacyjny o$wietlenia zawierajacy migdzy innymi przebieg projektowanych
rozwiazan drogowych, lokalizacje stupow o$wietleniowych, szafek, tras kablowych oraz
tras pozostatych projektowanych sieci,
klase oswietlenia z wyjasnieniem zasad jej przyjgcia,
wielkogci natezenia ruchu drogowego przyjgtego do obliczen,
schematy szafek oswietleniowych,
schemat jednokreskowy o$wietlenia,
schemat ukladu sterowania oéwietlenia,
obliczenia luminancji wraz z rysunkiem rozkladu luminancji jak rowniez wartosci
wszystkich przyjetych wspéteczynnikow,

e o o

nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog i Zieleni w Suwaltkach.

Dodatkowo nalezy obja¢ opracowaniem:

 kanalizacj¢ deszczowa na warunkach PWiK w Suwalkach;
o pozostala infrastruktura techniczna na warunkach gestoréw sieci.

W przypadku koniecznosci zastosowania innych rozwigzan projektowych wymagane sa odrebne
uzgodnienia.

Powyzsze warunki traca waznos¢ z dniem 25.08.2024 r.

Jednoczesnie informuje, e koncepcja rozwigzan sytuacyino - wysokosciowych
wraz z projektem stalej organizacji ruchu oraz projekt budowlany dla ww. zadania podlega
uzgodnieniu w tutejszym Zarzgdzie. / }
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ZIiR.401.157.2021

Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe istniejagcego uzbrojenia sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz na odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych z terenu projektowanej ulicy bez nazwy na odcinku od firmy
Recman do ul. W. Polskiego II w Suwalkach

W odpowiedzi na pismo nr 1.7011.01.1.2021.JZ z 21.07.2021 r. w sprawie warunkéw
technicznych dla zamierzenia projektowego jw., Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Suwatkach Spétka z o.0. przesyla warunki techniczne na przebudowg
istniejacego uzbrojenia oraz budowg sieci kanalizacji deszczowej, znajdujacych sig ww.
obszarze:

W zatgczeniu:
1. Nowe warunki techniczne nr 157/01/21
2. Nowe warunki techniczne nr 157D/01/21
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ZIiR.401.157.2021

WARUNKI TECHNICZMNE NR 157/01/21
na przebudowg istniejgcego uzbrojenia sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
w ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ul. W, Polskiego Il w Suwatkach
nadz. nr32891/8, 32891/19, 32891/40

W odpowiedzi na pismo nr 1.7011.05.3.2021.TS z 21.07.2021 r. w sprawie warunkéw
technicznych  dla  zamierzenia  projektowego  jw.,  Przedsiebiorstwo  Wodociagdw
i Kanalizacji w Suwatkach Spdtka z 0.0. podaje warunki techniczne na przebudowe istniejgcego
uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, znajdujgcych siec ww. obszarze:

1. Zaprojektowac sie¢ wodociggows (poza pasem jezdni — w chodniku lub/i pasie zieleni, wzdtuz
projektowanego odcinka drogi.

2. Wigczenie sieci wodociggowe] w ww. drodze nalezy zaprojektowaé do sieci wodociggowej z rur
PE DN160mm w okolicach Wojska Polskiego 110 (wedtug zatacznika nr 1) oraz do sieci
wodociggowej z rur PE DN160mm w okolicach Wojska Polskiego 112E (firma Recman) (wedtug
zatgcznika nr 2).

3. Od strony Wojska Polskiego 112E, przed dokonaniem wigczenia nalezy zdemontowac istniejgcy

hydrant wraz z zasuwa hydrantowa i zaprojektowaé w jego migjsce trgjnik 150/80/150 z zasuwg

DN150, a nastepnie zamontowa¢ zestaw hydrantowy.

Sieé wodociggows projektowac z rur PE100 SDR17 PN10 DN160mm.

Minimalne przykrycie przewoddw powinno wynosi¢ 1,9 m od powierzchni terenu.

6. Armature wodociagowg projektowac wg wytycznych:

a) zasuwy:

- potaczenia kofnierzowe,

- korpus - zeliwo GGG,

- wrzeciono - ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie: 2 x o-ring oraz mozliwodé wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod
cisnieniem przy dowolnym potozeniu klina,

- klin -z zeliwa sferoidalnego caty pokryty guma EPDM,

- dtawik - mosigdz,

b) potfaczenia

- potaczenia rur-zgrzewane doczotowo, przy weztach dopuszcza sig  potgczenia
elektrooporowe,

- trojniki - zeliwo sferoidalne w catodci sa pokryte warstwa farby proszkowej produkowane]
na bazie zywic epoksydowych, kotnierzowe, (w szczegéinych przypadkach dopuszcza sig
zastosowanie trdjnikéw z PE).

- wszystkie potaczenia kotnierzowe taczyé za pomoca $rub, nakretek i podktadek wykonanych
ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowaé podktadke zaréwno pod them Sruby jak i pod
nakretka;

c) obudowy do zasuw:

- obudowa do zasuw stata, nie teleskopowa, pret stalowy lity o profilu kwadratowym lub
okragtym,

d) skrzynki do zasuw

~  skrzynki do zasuw o wysokosci 270mm, zgodnie z norma DIN 4056/92,

o
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ZIiR.401.157.2021

WARUNKI TECHNICZNE NR 157D/01/21
na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu projektowansej ulicy bez nazwy
na odcinku od firmy Recman do ul. W. Polskiego Il w Suwatkach
na dz. nr 32891/8, 32891/19, 22891/40

W odpowiedzi na pismo nr 1.7011.01.1.2021.JZ z 21.07.2021 r. w sprawie warunkéw

technicznych dla zamierzenia projektowego jw., Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Suwatkach Spétka z 0.0. informuje, iz odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
pasa drogowego projektowanej ulicy nalezy rozwigzaé w sposéb nastepujacy:

1.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej ulicy nalety

projektowac systemem kanatéw podziemnych, studzienek rewizyjnych oraz wpustow

deszczowych z osadnikiem z odprowadzeniem do istniejacego kanatu deszczowego DN 315 mm

umiejscowionego w ulicy bez nazwy od strony firmy Recman (na zataczniku graficznym oznaczono

kolorem zielonym).

Podtgczenia wpustow projektowaé poprzez studzienki.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] projektowac z rur przeznaczonych do kanalizacji deszczowej:

— gladkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (taczonych na uszczelke), z zastosowanieam
ksztattek kielichowych tego samego systemu; lub

— niekarbowanych z PP z gtadka scianka zewnetrznga oraz wewnetrzng, klasy min. SNS,
kielichowych (faczonych na uszczelke), z zastosowaniem ksztattek tego samego systemu; lub

— niekarbowanych z PEHD strukturalnych dwuséciennych z gtadkimi Sciankami, jednokielichowych,

z zastosowaniem ksztatiek tego samego systemu.
Dobér srednic kanatdw, trase sieci kanalizacji deszczowej oraz usytuowanie studni naleiy

projektowac biorac pod uwage trase przewidzianej drogi craz przylegte tereny zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Studzienki rewizyjne i potaczeniowe projektowad z kregdédw betonowych min. DN1000Omm
o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu klasy C35/45,
o nasigkliwodci ponize] 6%, z kineta monolityczng wykonana z betonu samozageszczalnego
w jednym cyklu technologicznym wraz z przej$ciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki
zintegrowanej. Dopuszcza sig zastosowanie przejs¢ szczelnych w postaci gumowej uszczelki
wargowej wktadane] w odpowiednio nawiarcony otwér.

Studzienki wpustow z osadnikiem projektowadé:

— betonowe DN500.

— gltebokosc osadnika min. 0,5 m.

Zwiericzenia studni rewizyjnych i potaczeniowych:

— zwezka betonowa wytrzymata na obcigzenia pionowe min. 300 kN (30t),
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ul. Przamystowa 6A:
Centrala

tel. 87 56299 93

Sekretariat
tel.(87) 562 99 94;
fax (87) 562 99 90

Biuro Obstugi Klienta
tel. (87) 5629951 do 53

Dziat Spraw Pracowniczych,
Organizacyjnych i BHP
tel, (87) 562 99 54 do 55

L ‘inansowa - Ksiggowy

“777’7) 562 99 58 do 40

Dziat Inwestycji i Zakupéw
tel. {87) 562 99 80 do 81
(87) 56299 84 do BG

Zaktad Robdt Inzynieryjnych
| Obstugi
tel. (87) 56299 75 do 78

Zalktad Wytwarzania
tel. (87) 562 89 66

ul. E. Plater 28C
Pogotowie Cleptownicze
tal. 993; 601 259 297
637 702 570

.iad Sieci Cieplnych
te”  5653395; 5651334

Zakiad Dystrybucji Ciepta
ul. Nowomigajska 5
tel. (87) 567 20 79

ul. Utrata 26A
(87) 566 5793

UKAS
MAHAGEMENT
SeSTEMS
D003

ISO 5001
15O 14001
1SO 45001
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2z Folamasye Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwalkach Spétka z o.0.

16-400 Suwatki, ul. Przemyslowa 6A

Suwalki , dnia 27.07.2021r.

Prezydent Miasta Suwatk

K ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwatki

PU/AMY /2 CH 12021

Dotyczy: budowy ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ul. W, Polskiego
[T w Suwalkach (wzdluz lasu).

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwalkach Spétka z o.0.
w odpowiedzi na pismo znak 1.7011.01.1.2021.JZ z dnia 21.07.2021r., informuje,
ze nie planuje w najblizszych latach budowy sieci cieptowniczej na odcinku od firmy

Recman do ul. W. Polskiego II w Suwatkach (wzdhuz lasu).
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Sad Rejonowy w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy KRS 0000060440
Kapitat zaktadowy - 31 043 000 zt
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860
e-mail: pec@pec.suwalld.pl; www.pec.suwalki.pl



