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1. Czes¢ ogolna.

11 Inwestor.

Inwestorem jest
Prezydent Miasta Suwalki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

1.2  Wykonawca.
Wykonawca bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne.

1.3 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska
Polskiego Il w Suwatkach, wraz z rozbiérka i budows infrastruktury towarzyszacej”.

1.4  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z projektowana budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska
Polskiego Il w Suwatkach, wraz z rozbiérka i budows infrastruktury towarzyszace;j.

— Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu kablowego HDPE40/3,7,
— Budowa studni kablowej SKR-1

1.5 Podstawa opracowania.

—  Warunki techniczne z dn. 22.02.2022;

— zalecenia Inwestora;

— dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

— dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne dotyczace istniejacego rurociagu;
— normy PN iZN;

— mapy zasadnicze w skali 1:5001i 1:1000.

1.6 Wykaz norm i przepisow.
Projekt opracowano z uwzglednieniem nastepujgcych norm i przepiséw:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz. U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

- Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ZN-93/0PL S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-96/0PL S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
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- ZN-96/0PL S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyZowania z innymi
urzqdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztqczki Swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztqczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetqcznice Swiattowodowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/0PL S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/0PL S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociqgi
kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE).
Wymagania i badania.

- ZN-96/0PL S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztqczki rur. Wymagania i
badania.

- ZN-96/0PL S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur.
Wymagania i badania.

- ZN-10/0PL S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-11/0PL S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/0PL S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.
Wymagania i badania.

- ZN-99/0PL S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-06/0PL S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

- ZN-10/0PL S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajqgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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2.1

2.2

2.3

- ZN-05/0PL S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajqce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

Opis techniczny.

Stan istniejacy i ogélna charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
MATRIX Cezary Taraszkiewicz kolidujacych z projektowang budowa ulicy bez nazwy, na
odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach, wraz z rozbiérka i budowg
infrastruktury towarzyszacej. Infrastrukture MATRIX Cezary Taraszkiewicz w miejscach kolizji
stanowi rurocigg HDPE 40/3,7 z utozong nad rurociggiem ta$ma ostrzegawcza z napisem
+UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACY]JNY".

Zabezpieczenie rurociggu kablowego.

Rurocigg kablowy HDPE 40/3,7 pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢
projektowang rurg ostonowa dwudzielng fi 110 w odcinkach fabrykacyjnych 3m (tgczenie -
poprzez przesuniecie dwdch potéwek rury wzgledem siebie /min przesuniecie 50 cm/). Rury
rurociggu kablowego powinny znajdowaé sie na gtebokosci 1,0 m od powierzchni, z
uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu. Nad rurociggiem HDPE 40/3,7 ulozy¢
taSma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym, z napisem: ,UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACY]JNY”.

W miejscu istniejgcego zjazdu prace ziemne nalezy wykonywac recznie i zastosowac
na rurociggu dodatkowa rure ostonowa dwudzielna fi 110. Zabezpieczenie rurociggu z kablami
wykona¢ bez jego rozpinania i roztaczania z konieczno$cia zachowania ciaglosci i
zagwarantowania szczelno$ci rurociggu.

W opracowaniu ujeto zabezpieczenie rurociggu kablowego:
e ruradwudzielnafi110-113,0m
Lokalizacje zabezpieczen pokazano narys. 1

Przebudowa rurociaggu kablowego.

Z konieczno$ci przebudowy urzadzen teletechnicznych w sposob nie powodujacy przerw

w ruchu telekomunikacyjnym prace nalezy prowadzi¢ w nast¢pujacych po sobie etapach:

e przetozy¢ istniejacy rurociagg kablowy HDPE 40/3,7 na projektowana tras¢ -10m
e budowa studni kablowej SKR-1 —szt. 1

Rurociag kablowy przebudowac na glebokosci 1,0 m od powierzchni, z uwzglednieniem
naturalnego uksztattowania terenu. Nad rurociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym, z napisem: ,,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYIJNY”

W opracowaniu ujeto przebudowe rurociggu kablowego na dtugosci trasowej - 10,0m,

Lokalizacje przebudowy rurociagu i budowe studni kablowej SKR-1 pokazano narys. 1



2.4

Przed wykonaniem prac planowanych nalezy powiadomi¢ przedstawiciela MATRIX z co
najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadz6r wtascicielski i formalne przekazanie
infrastruktury do przelozenia pisemnie na adres MATRIX Cezary Taraszkiewicz, ul.
Sejnenska 13, 16 -400 Suwalki, (tel. 87 735 33 33,87 737 19 99)

Po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza oraz
mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem przebudowywanych fragmentéw
infrastruktury.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu wykonywac¢ wg

normy zaktadowej ZN-96/0PL S.A.-004 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci rurociag powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie.
Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rob6t. Budowe rurociggu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami ZN-96/ OPL S.A.-012, -013, -016, -018, -020, -021, -022, -
023,-024,-025,-026, -041.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem urzadzen teletechnicznych
MATRIX nalezy wykonac¢ zgodnie z normami zaktadowymi OPL S.A.

Wszystkie dokumenty zwigzane z uzgadnianiem zabezpieczenia rurociggu MATRIX zatgczone
s3 do dokumentacji budowlanej i przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sie z
nimi bezwzglednie zapoznaé. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzegac przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu
kolowym na ulicach i drogach publicznych. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do
stanu sprzed rozpoczecia robét. Po zakoniczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru.
Komisji odbioru nalezy przedstawic¢ aktualng dokumentacje powykonawcza.
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MX4-KFR-47F *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 21A/20, 15-024 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy




m MATRIX Cezary Taraszkiewicz
i — ul. Sejneriska 13

M a I l X 16-400 Suwalki
tel.: 87 735 33 33, 87 737 19 99,

SUWALSKIE SIECT SWIATLOWQDOWE

Suwalki 22.02.2022

PPiRIK "INKOM" Sp. z o0.0.
ul. Sobieskiego 12
15-014 Bialystok

Dotyczy:
,Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska Polskiego IT w
Suwalkach, wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej”

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05.01.2022r. dotyczacy ,,Budowy ulicy bez nazwy, na odcinku od
firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwatkach, wraz z budowq infrastruktury
towarzyszacej", informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna siecig
teletechniczna eksploatowana przez Matrix Cezary Taraszkiewicz. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przelozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajac szczeg6lna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujacq z projektowang
inwestycja w ten sposéb aby przebudowa¢ kanalizacje teletechniczng z zalamania na w
nowo powstatym odcinku jezdni przebudowac¢ w linii prostej i na zakoniczeniu przejscia pod
jednia zakonczy¢ studnia kablowa SKR-1. Szczeg6lowe dane dotyczace urzadzen i sieci
teletechnicznej zostana przedstawione w postaci notatki wraz z zatacznikami po zwrdceniu
sie zapytaniem przez projektanta branzy teletechnicznej. Wszystkie prace zwigzane z
infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyijne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. Zmianami);

2. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

« w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w
stosunku do projektowanej niwelety

« w miejscach przejs¢ poprzecznych przez jezdnig; wjazdow- istniejaca sie¢ zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi



10.

11.

MATRIX Cezary Taraszkiewicz
ul. Sejnenska 13
16-400 Suwalki
tel.: 87 735 33 33, 87 737 19 99,

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wasciwosci uzytkowe i parametry techniczne
urzadzen.

Ponadto informuje, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo = wystepowania = niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z Matrix a stanem w terenie, nalezy je
niezwlocznie zglosi¢ do Matrix, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci);
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za
pomocg poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac
przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot
ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela Matrix oraz inspektora
nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez
Matrix projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cze$ci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢ do
zatwierdzenia do Matrix Cezary Taraszkiewicz ul. Sejnenska 13, 16-400 Suwaiki.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
pelnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;
Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowac¢ po uzyskaniu zgody w Matrix na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Informuje, Ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez Matrix ushug, moze zrealizowac
wylacznie firma Matrix.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, Matrix
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez
Matrix umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
o nadzor wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele
Matrix i Inwestora sporzadzajq protokét przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady
wykonywania przez Matrix odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzér wniosku o nadzor wilascicielski wskazano na stronie
https://matrix-net.pl/do-pobrania/ zaktadka Wnioski.
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MATRIX Cezary Taraszkiewicz
ul. Sejnenska 13
16-400 Suwalki
tel.: 87 735 33 33, 87 737 19 99,

Zakonczone prace zwigzane z przebudowgq infrastruktury Matrix nalezy zglosi¢ do odbioru
dla przedstawiciela Matrix na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci Matrix przelozong infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w
formacie PDF na adres biuro@matrix-net.pl na 5 dni przed planowanym odbiorem prac
szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych nadzorujacej jednostki.

z czynnoSci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela Matrix.

Niniejsze warunki techniczne wazne sq przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. Matrix
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwiazku z prowadzong dzialalno$cia.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli Matrix gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokohi odbioru
technicznego przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

UWAGA:

Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Matrix bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami oraz kosztami. W przypadku nie
zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub wykonawca.
Wysoko$¢ kary umownej za wejscie na infrastrukture Matrix bez zlozonego wniosku o nadzér
wiascicielski wynosi 5000 (pie¢ tysiecy) zl netto.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiada¢ aktualna mape na dzien
wykonywania swoich prac.

Z powazaniem g
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