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1. Część ogólna.

1.1 Inwestor.

Inwestorem jest
Prezydent Miasta Suwałki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

1.2 Wykonawca.
Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne.

1.3 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska
Polskiego II w Suwałkach, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”.

1.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych
kolidujących z projektowaną budowa ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska
Polskiego II w Suwałkach, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej.

 Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego HDPE40/3,7,

 Budowa studni kablowej SKR-1

1.5 Podstawa opracowania.

 Warunki techniczne z dn. 22.02.2022;

 zalecenia Inwestora;

 dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

 dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne dotyczące istniejącego rurociągu;

 normy PN i ZN;

 mapy zasadnicze w skali 1:500 i 1:1000.

1.6 Wykaz norm i przepisów.

Projekt opracowano z uwzględnieniem następujących norm i przepisów:

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz. U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

– Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

– ZN-93/OPL S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogólne wymagania techniczne.

– ZN-96/OPL S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
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– ZN-96/OPL S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i
badania.

– ZN-96/OPL S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

– ZN-96/OPL S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi
kablowe. Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i
rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).
Wymagania i badania.

– ZN-96/OPL S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i
badania.

– ZN-96/OPL S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur.
Wymagania i badania.

– ZN-10/OPL S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

– ZN-11/OPL S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

– ZN-96/OPL S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe.
Wymagania i badania.

– ZN-99/OPL S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

– ZN-06/OPL S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

– ZN-10/OPL S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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– ZN-05/OPL S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne
zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania.

2. Opis techniczny.

2.1 Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
MATRIX Cezary Taraszkiewicz kolidujących z projektowaną budowa ulicy bez nazwy, na
odcinku od firmy Recman, do ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach, wraz z rozbiórką i budową
infrastruktury towarzyszącej. Infrastrukturę MATRIX Cezary Taraszkiewicz w miejscach kolizji
stanowi rurociąg HDPE 40/3,7 z ułożoną nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą z napisem
„UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

2.2 Zabezpieczenie rurociągu kablowego.

Rurociąg kablowy HDPE 40/3,7 pod projektowanymi zjazdami należy zabezpieczyć
projektowaną rurą osłonową dwudzielną fi 110 w odcinkach fabrykacyjnych 3m (łączenie –
poprzez przesunięcie dwóch połówek rury względem siebie /min przesunięcie 50 cm/). Rury
rurociągu kablowego powinny znajdować się na głębokości 1,0 m od powierzchni, z
uwzględnieniem naturalnego ukształtowania terenu. Nad rurociągiem HDPE 40/3,7 ułożyć
taśmą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem: „UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

W miejscu istniejącego zjazdu prace ziemne należy wykonywać ręcznie i zastosować
na rurociągu dodatkową rurę osłonową dwudzielną fi 110. Zabezpieczenie rurociągu z kablami
wykonać bez jego rozpinania i rozłączania z koniecznością zachowania ciągłości i
zagwarantowania szczelności rurociągu.
W opracowaniu ujęto zabezpieczenie rurociągu kablowego:

 rura dwudzielna fi 110 – 113,0m
Lokalizację zabezpieczeń pokazano na rys. 1

2.3 Przebudowa rurociągu kablowego.

Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw
w ruchu telekomunikacyjnym prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

 przełożyć istniejący rurociąg kablowy HDPE 40/3,7 na projektowana trasę -10m
 budowa studni kablowej SKR-1 – szt. 1

Rurociąg kablowy przebudować na głębokości 1,0 m od powierzchni, z uwzględnieniem
naturalnego ukształtowania terenu. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze
pomarańczowym, z napisem: „UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”

W opracowaniu ujęto przebudowę rurociągu kablowego na długości trasowej - 10,0m,
Lokalizację przebudowy rurociągu i budowę studni kablowej SKR-1 pokazano na rys. 1
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Przed wykonaniem prac planowanych należy powiadomić przedstawiciela MATRIX z co
najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie
infrastruktury do przełożenia pisemnie na adres MATRIX Cezary Taraszkiewicz, ul.
Sejneńska 13, 16 -400 Suwałki, (tel. 87 735 33 33, 87 737 19 99)

Po zakończeniu prac należy bezwzględnie dostarczyć dokumentacje powykonawczą oraz
mapę inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem przebudowywanych fragmentów
infrastruktury.

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu wykonywać wg
normy zakładowej ZN-96/OPL S.A.-004 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dla zapewnienia długotrwałej sprawności rurociąg powinien być szczelny w każdym punkcie.
Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Budowę rurociągu
należy prowadzić zgodnie z normami ZN-96/ OPL S.A.-012, -013, -016, -018, -020, -021, -022, -
023, - 024, -025, -026, -041.

2.4 Uwagi końcowe.

Projektowane prace związane z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń teletechnicznych
MATRIX należy wykonać zgodnie z normami zakładowymi OPL S.A.
Wszystkie dokumenty związane z uzgadnianiem zabezpieczenia rurociągu MATRIX załączone
są do dokumentacji budowlanej i przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien się z
nimi bezwzględnie zapoznać. Przy wykonywaniu prac związanych z zabezpieczeniem urządzeń
teletechnicznych należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu
kołowym na ulicach i drogach publicznych. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do
stanu sprzed rozpoczęcia robót. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru.
Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.
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