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KARTA UZGODNIE N

do projektu statej organizacji ruchu dla budowy ulicy bez nazwy, na odcinku od
firmy Recman, do ul. Wojska Polskiego Il w Suwatkah, wraz z rozbiorka i
budows infrastruktury towarzysz acej

Nazwa instytucji Data Opinia/zatwierdzenie
opiniuj acej/zatwierdzajacej
1 2 3
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ZAWARTO SC

PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla budowy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Reman, do ul. Wojska
Polskiego Il w Suwatkach, wraz z rozbiorka i budovg infrastruktury

towarzyszcej
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano do projektu budowlanego budoWwgywbez nazwy, na odcinku od
firmy Recman, do ul. Wojska Polskiego Il w Suwalkawraz z rozbiork i budowg infrastruktury
towarzyszacej, w oparciu o hagbujace akty prawne:

. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgm;

. rozporzdzenie Ministréw Infrastruktury i Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogolyc

. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zargdzaniem;

. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogchivgraz urgdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest orgarazaajhu pojazdow, rowerzystow i
pieszych, na obszarze otym zakresem projektu budowlanego budowy ulicy m&zwvy w
Suwaikach.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
3.1 Podstawowe parametry projektowe
3.1.1 ulica bez nazwy

klasa ulicy: D

obcigzenie ruchem — KR3

predkos¢ projektowa — 30km/h

projektowana szeroké pasa drogowego — 12,50m - 15,00m

dhugas¢ projektowanej ulicy — 396,15m

projektowana szeroké jezdni ulicy — 6,00m

projektowana szeroké chodnika -2,00m

projektowana szerokoé sciezki pieszo-rowerowej — 3,00m

projektowana szeroké pobocza: 1,00m

przekrdj poprzeczny jezdni - daszkowy o spadku 2%

przekrdj poprzeczny chodnika - jednostronny o spa2t w kierunku jezdni
przekréj poprzecznyciezki pieszo-rowerowej - jednostronny o spadku 2% eriinku jezdni

3.1.2 ul. Wojska Polskiego I

klasa ulicy: D

obcigzenie ruchem — KR3

predkos¢ projektowa — 30km/h

projektowana szeroké pasa drogowego — 13,50m - 18,50m

dtugas¢ projektowanej ulicy — 153,58m

projektowana szeroké jezdni ulicy — 7,00m

projektowana szeroké chodnika -2,00m

projektowana szerokoé sciezki pieszo-rowerowej — 3,00m

projektowana szeroké pobocza: 1,00m

przekréj poprzeczny jezdni - daszkowy o spadku 2%

przekrdj poprzeczny chodnika - jednostronny o spa2t w kierunku jezdni
przekréj poprzecznyciezki pieszo-rowerowej - jednostronny o spadku 2% erinku jezdni
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3.2 Rozwizania sytuacyjne

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziathagwatnych, na ktérych
zlokalizowane s istniegce drogi wewgtrzne, przewidzianych do podziatu oraz p¢z&g pod pas
drogowy ul. Wojska Polskiego Il oraz ulicy bez ngamw Suwatkach. Pas drogowy zostanie
poszerzony do szerokm niezlgdnej do umieszczenia w nim poszczegolnych elementow
projektowanego zagospodarowania.

Ulica bez nazwy posiada jezdnie bitumigaznszerokeéci 3,20-3,50m oraz jezdngruntowa
o szerokéci 2,00-5,00m, brak jest wyaglinionych chodnikéw oraz utwardzonych zjazdéw na
posesje. Przedmiotowy odcinek ulicy zlokalizowaestjw terenie zabudowanym i usfiwvia
komunikacg z istniepca zabudowy wielorodzinm oraz terenami przemystowymi.

Ulica Wojska Polskiego Il posiada jezdiitumiczry o szerokéci 6,70-7,20m, brak jest
wyodrebnionych chodnikéw. Przedmiotowy odcinek ulicy Atikowany jest w terenie
zabudowanym i umidiwia komunikacg z istniepcg zabudowy wielorodzinm oraz terenami
przemystowymi.

Na dziatkach wchodgych w projektowany pas drogowy zlokalizowane jegirojenie
techniczne w postaci sieci kanalizacji sanitarsigigci wodocigowej, sieci telekomunikacyjnej oraz
sieci elektrycznej SN i nN. Na terenie elyyn niniejszym opracowaniem, wygluje istniegce
oznakowanie pionowe.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

W ramach oznakowania pionowego projektowane sknzgnie oznakow@analezy znakami
D-1i B-20 oraz T-6a/T-6¢, pokazgj pierwszéstwo przejazdu oraz uktad skeoyvania.
Projektowane przégia dla pieszych oznakowaalezy znakami D-6. W celu oznakowarsieiezki
pieszo-rowerowej ustawnalery znaki C-13/16 — poatek drogi dla pieszych i rowerzystow oraz
znak C-13a — koniec drogi dla roweréw. Perony gerylsowe oznakowanalery znakami D-15.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przedstawiomagsci graficznej (rys. 2).

Do oznakowania pionowego najezastosowaznaki srednie, z wyjatkiem znakdéw
C-13/16 i C-13a, ktére projektujecgako znaki mate Dla zapewnienia natgtej widoczndgci
znakow, do wykonania lic znakéw najestosowa materiaty odblaskowe- w przypadku znakéw
B-20 i D-6 folie odblaskowy typu 2, w przypadku pozostatych znakow ¢airpu 1. Stupki do
znakow projektuje sijako ocynkowane érednicyes 60mm.

Zastosowane znaki powinny dygodne z wzorami podanymi w gekniku Nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu drogowego |
warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Podczas rozmieszczania znakow malgametac o zachowaniu skrajni na jezdni, chodniku
orazsciezce pieszo-rowerowej. Minimalna wysakoaumieszczenia tarcz znakéw w obszarze
zabudowanym, na poboczu wynosi 2,00m, a przy ocaazhondniku oraz prziciezce pieszo-
rowerowej wynosi 2,50m.

4.2.0znakowanie poziome

Projektowane skrzpwanie oznakowanalezy liniami przerywanymi P-1e i P-7a oraz lni
P-12 — linia bezwzghbnego zatrzymania. LigiP-4 o dtugéci co najmniej 20m nals
zlokalizowa& w miejscach niebezpiecznych takich jak pieigy dla pieszych lub skrzgwania z
innymi drogami. Przégia dla pieszych oznakowaalezy linig P-10 ,przejcie dla pieszych”
wyznaczajca przegcia dla pieszych w miejscach wskazanych wéczgraficznej. Przed
przegciami dla pieszych, natg zlokalizowa linie P-14. Miejsca przeznaczone na przystanek
autobusowy oznakowadinia P-17.Sciezke pieszo-rowerow oznakowa znakami poziomymi P-23
i P-26.

Zaprojektowane oznakowanie poziome przedstawiowacci graficznej opracowania
(rys. 2).
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Do oznakowania poziomego powinny zd@stayte materiaty charakteryzige s¢ dobg
widoczndcig w ciggu catej doby, odpowiednim okresem trwéip odporndcia nascieranie i
zabrudzenia. Oznakowanie poziome na jezdni powbywiavykonane z grubowarstwowych mas
chemoutwardzalnych, natomiastdtéezce pieszo-rowerowej jako cienkowarstwowe.

Zastosowane znaki powinny dygodne z wzorami podanymi w Zekniku Nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onaadeenr bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

4.3. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

Na wysokdci potudniowego wlotu ul. Wojska Polskiego Il ustawalezy tablice
prowadzce U-3c i U-3d.

Zastosowane ugglzenia bezpiecastwa ruchu powinny byzgodne z wzorami podanymi w
zalyczniku Nr 4 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrmogach.

5. UWAGI KO NCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.200&r.
sprawie szczegotowych warunkow zgizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaau n
tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) jednostka wprave@da organizaejruchu
zawiadomi organ zagdzapcy ruchem, zarg drogi oraz wiéciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnigatziniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia niniejszej organizaghu tolV kwartat 2023r.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Jasiel czuk
Upr. nr PDL/0029/PBD/18
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. ZESTAWIENIE ILO SCI OZNAKOWANIA

ZNAKI PIONOWE

1. B-20 - 1 szt.
2. C-13/16 - 3 szt.
3. C-13a - 2 szt.
4. D-1 - 2 szt.
5. D-6 - 4 szt.
6. D-15 - 2 szt.
7. T-6a - 2 szt.
8. T-6¢ - 1 szt.
9. Stupki do znakow - 15 szt.
ZNAKI POZIOME
10. P-le - 4,32m
11. P-4 - 14,40M
12. P-6 - 4,32m
13. P-7a - 1,68n1
14. P-10 - 28,00mM
15. P-12 - 5,501
16. P-14 - 2,25m
17. P-17 - 6,84n1
18. P-23 - 5,961
19. P-26 - 6,47
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

20. U-3c - 1 szt.
21. U-3d - 1 szt.
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Il. CZ ESC GRAFICZNA
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Plan orienfacyjny skala 1:25 000
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