Suwatlki, 3 listopada 2022 r,

ZIiR.401.174D,2022

WARUNMKE TECHMICZNE MR 174D /0322
na odprowadeanie wod opadewych i rortopouych
2 iy S0, BKD | OXD,LAKD we. MIPZE refony SSSE w Suwalkach

Przedsigbiorstwo  Wodociggdw iKanalizac]l w Suwatkach Spétka z o.0. informuje, iz

odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powlerzchnl pasa drogowego ww. ulic nalezy rozwigzaé
w sposdh nastepujacy:

1.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchn! pasa drogowego ulicy 9KD, naledy
projektowac cio istniejgce] kanalizaci deszczowe] DN60OmmM w ul. 6KD poprzez dowolng studnie na
kanale oznaczonym kolorem zielonym na zataczniku graficzoym nr 1.

Odprowadzenle wdd opadowych § roztopowych z powierzchnl pasa drogowega ulicy 8KD naleiy

projektowac o istniejgcej kanalizacji deszczowe] DN1600mm w ul. 6KD popreez dowolng komore na

kanale oznaczonym kolorem zlelonym na zataczniku graficznym nr 2

Sted kanalizacji deszczowe] projektowad z rur: .

— gladkosciennych 2 PVC, klasy min, SN8, kielichowych (faczonych na uszczelke), » zastosowaniem
ksztaftek kielichowych tego samego systemu; fub

— hiekarbowanych z PP z gladka écianka zewnetrzng oraz wewngtrzng, klasy min, SN8, kielichowych
{taczonych na uszczelke), 7 zastosowaniem ksztatiek tego sarnego systemu; lub

- warstivowe, klasy min. SNg, kielichowych (%qc;zonych nia uszczelke), 7 rastosowaniem ksztatiek tego
sarmego systemu.

Podejécia do studzienak Wpusiowych z osadnikiem projektowad 2 ruy:

- ghadkosciennych 2 PVC, kiasy min. SN8, kielichowych {taczonych ha uszczelkg).

Studzienki rewizyjne i potacreniowe projektowad:

— z kregdw betonowych DN 1000mwm lub wigkszych, w zateinosci nd érednicy kanaly, o minimalnej
wytrzymatodcl na Sciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu ldasy C35/45, o nasighliwoéci ponizej 6%,
kregi fgczona na uszczelke,

- na odcinkach prostych w odlagiodei max. 70-80m,

—  prey katde] zmianie kisrunku 230° oraz spadku,

— wwetfach potaczeniowych kanatdw,

Studzienkd wpustowe z osadnlkiem projektowad:

—  betonowe DNSOQ,

— glehokos osadnika min. 0,5m.

Zwieticzenia studni rewizyjnych | potgczeniowych:

— zwetka betonowa wytrzymata na obclg2enia pionowe min. 300 kiv (36t),

~ wiaz ¢ teliwa klasy D400, przeswit min. @600mm, pokrywa lutna, baz uszczelk, niewentylowana,
wysokosé korpusu min. 140mm, glebokoéé osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm, Wwaga min.
110kg, .

—~ poza Jezdnlg moina stosowad wiaz klasy C250, przeswit min. @600mm, pokrywa lufna, bez
uszczelki, nlewentylowana, wysoko$é korpusu min. 140mm, gleboko$é asadzenia pokrywy
w korpusie min. 50mm. Dopuszcza sig whazy Zeliwne z wypefnienlem betonowym,

— Wykonywad 2 wykorzystaniem zaprawy szybkowiaigce] o nastepujace] charakterystyce:
1} dopuszczalna grubosé warstwy zaprawy 8 cm;
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2)  szybkesch wiazania i czas dopuszczenia ruchu pojazdow po wyregulowang] studzience do 60

minut;

3} wytrzymatosc na Sciskanie:
o DO 60 minutach: =145 N/mm?,
s po 24 godzinach: > 45 N/mm?,
e po 28 dnlach: > 65 N/mm?.

Zwieficzenia studni wpustdw 2 osadnikiem:

- plerscien odcigzajacy,

~  piericien pokrywowy do wpustdw ulicznych,

~ woust: kraweinikowo - jezdniowy, 2eliwny, klasy D250, lub ptask (jezdniowv) DAGO z rusztem

luznym bez zawiasu — stosowanie w zaleznodei od lokalizacii, '

~  wykonywad 2 wykorzystaniem zaprawy szybkowigzace].
Podfaczenia wpustdw projektowaé poprzez studzienki. _
jezeli wody opadowe I roztopowe 2 powierzchnl szczelnych bedg wymagaty podczyszczenia, projektant
okredii rodzal | wielkod¢ urzgdeenia podczyszczajacego, kidry nalezy zlokaliiowal w miejscu
zapewniajacym dojazd samochodéw stuzacych do czyszezenia | eksploatacyl, '
Przy projeltowaniu zwracaé uwagg, aby linla krawsgznika nie pokiywata sig # sieclg kanalizacyjna,
a w saczegllnodci zwhazami, o : _ 5 SR
Istniejace wulicach 6KD 1 11KD studnie kanalizacji deszczowe] nalety wyremontowat | dostosowac do
nowoprojektowanego uktadu drogl. Wykonaé regulacjg wysokoéciowa Istniejgeych wiazéw studni
w dostosowanlu do-spadku podfuinego oraz poprzecznege nowej nawierzchni. Regulacie wiazdw
studni wykonaé za pomoca pierscien dystansowych 1 zaprawy szybkowlgiaee]. W przypadku, gdy

“kominy w istindejacych studnlach wykonane sg 2 cegly lub kosthd betonowej nalely je zdemontowad

i zastapit plerécieniami regulujacymi. o Coees

Wsaystide istniejace wpusty naley przebudowaé tak, aby byly woigte herpoirednio do studni
kanalizacji deszczowej. : L

Wszystkie zwlericzenta, wiazy istniejgcych studni praz wpusty naleiy wymieni¢ na howe.
Zdemontowane wiazy przekazad do Zaldadu Wodociagéw i Kanalizadji w Suwvatkach,

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w PWIK w Suwatkach Sp. 2 0.0

Niniejsze warunki techniczne sa warunkami ogdlnymi | stanowig jedynie podstawg do projektowania.
Srczegdty rozwigzan projektowych hedy urgadniane priez Prredsighiorstwo Wodeociagow | Kanalizacji
w Suwatkach Sg. z 0.0. podczas kolejnych etapdw uzgadniania dokumentacji.

Waznodé ninlefszych warunkow - 24 miesigee od daty wydania.

Zatgcznik graficzny:
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