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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych budowy sieci drog w rejonie Suwalskiei Specialnej
Strefy Ekonomicznej w Suwaltkach,

W zwigzku z budows sieci drég w rejonie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne;
w Suwatkach, Zarzgd Drog i Zieleni w Suwalkach ponizej przedstawia zalozenia do projektu;

Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy urzadzen
komunikacyjnych:

»  Droga 11KD:

¢ vzaprojektowaé jezdnig o przekroju 1/2 o szerokoSei pasa ruchu min. 3,5 m
o nawierzchni bitumicznej i nosnosci KR4,

* zaprojektowad chodnik o szeroko$ci min. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego; ' A

¢ zaprojektowal ciag pieszo rowerowy o szeroko$ei min. 3,0 m o nawierzehni
bitumicznej po stronie wschodniej;

» migdzy jezdnig a ciggiem pieszo — rowerowym nalezy zastosowaé pas zieleni;

»  Droga 6KD:

» zaprojektowaé jezdni¢ o przekroju 1/2 o szerokosei pasa ruchu min. 3,5 m
o nawierzchni bitumicznej i no$noéci KR4;

» zaprojektowaé chodnik o szerokodci min. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 em kolorn
SZArego;

e zaprojekiowa cigg pieszo - rowerowy o szerokodei min. 3,0 m o nawierzchni
bitumicznej oddzielony od miejsc postojowych opaska z kostki betonow typu
starobruk” (gr. 8 cm, kolor grafitowy) o szerokosci min. 1,5 m po stronie wschodniej;

* po obu stronach ulicy zaprojektowaé miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
o wymiarach miejsca postojowego: szer. 2,5 m i db. 5,0 m (parkowanie prostopadie)
oraz wymagang ilo$¢ miejsc dla osob niepelnosprawnych szer. 3,6 m i dt. 5,0 m;

* nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 em koloru szarego, linie
podzialu z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego;

¢ shupy oswictlenia ulicznego lokalizowa¢ w wyspach rozdzielajacych miejsca postojowe,
lokalizacja wysp dostosowana do rozstawu shupéw wynikajaca z obliczen oswictlenia;

o zaprojcktowac zatoki autobusowe o nawierzchni z plyty betonowej bez kraweznika
pomigdzy nawierzchnig jezdni a nawierzchnig zatoki. '



»  Droga 9KD:

zaprojektowaé jezdnie o przekroju 172 o szerokodci pasa ruchu min. 3,5 m
o nawierzehni bitumicznej i nosnosci KR4;

zaprojektowaé chodnik o szerokodei min. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
Szarego; _
zaprojektowaé cigg pieszo - rowerowy o szerokoécl min., 3,0 m o nawierzchni
bitumicznej po stronie péinocnej; _

miedzy jezdnig a ciggiem pieszo — rowerowym nalezy zastosowaé pas zieleni;
zaprojektowaé zatoki autobusowe o nawierzchni z plyty betonowej bez kraweznika
pomigdzy nawierzchnig jezdni a nawierzchnia zatoki.

» Droga 8KD:

zaprojektowaé jezdnig o przekroju 1/2 o szeroko§ei pasa ruchu min, 3,5 m
o nawierzehni bitumicznej i no$nosci KR4; : .

zaprojektowaé chodnik o szerokogci min. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego; '

zaprojektowaé ciag pieszo - rowerowy o szerokodei min. 3,0 m o nawierzchni

 bitumicznej oddzielony od miejsc postojowych opasky z kostki betonowej typu

starobruk” (gr. 8 cm, kolor grafitowy) o szeroko$ei min. 1,5 m;

miedzy jezdnia a ciggien pieszo — rowerowym nalezy zastosowa¢ pas zielen;

po obu stronach ulicy zaprojektowaé micjsca postojowe dla samochodow osobowych
o wymiarach miejsca postojowego: szer. 2,5 m i di. 5,0 m (parkowanie prostopadie)
oraz wymagang ilo§¢ migjsc dla osob niepetnosprawnych szer. 3,6 m i dt. 5,0 m;
nawierzehnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm kolotu szarego, linie
podziatu z kostki betonowej gr. 8 ém koloru grafitowego;

stupy ofwietlenia ulicznego lokalizowaé w wyspach rozdzielajacych micjsca postojowe,
lokalizacja wysp dostosowana do rozstawu stupow wynikajaca 7 obliczen o$wietlenia;

»  zjazdy:

indywidualne — kostka brukowa betonowa fazowana gr. 8 cm w kolorze grafitowym
lub bitumiczne (w zalezno$ci od lokalizacii), _

publiczne — nawierzchnia bitumiczna lub z kostki brukowsj betonowej fazowane]
gr. 8 cm w kolorze szarym lub grafitowym (todzaj nawicrzehni 1 kolor w zaleznodci od
lokalizacji) ' :

» krawezniki i obrzeza:

]

wszystkie obrzeza 8 x 30 om na fawie betonowej z oporem;

krawezniki betonowe 20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem — przy nawierzchniach
bitumicznych; '

w miejscach obnizen krawezniki betonowe najazdowe 20 x 22 ¢m na tawie betonowej
7 oporem — przy nawierzchniach bitumicznych i betonowych;

krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej 7 oporern — przy nawierzchniach
7 kostki brukowe] betonowej; ‘

w miejscach obnizefi krawezniki betonowe najazdowe 15 X 22 c¢m na tawie betonowej
z oporem — przy nawierzchniach z kostki brukowej betonowej.

» S_kra_jni_e i zieleﬁge:

pizy ciagach pieszo — rowerowych zastosowaé skrajnig poziomg min. 0,5 m do lica
przeszkody; :

zielefice projektowaé o szerokosci min. 1,0 m, w przypadku mnicjszej szerokoSoi
zastapié je nawierzchnig utwardzong.



Warunki techniczne na opracowanic dokumentacji budowy sieci drég
w rejonie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie oSwietlenia ulicznego oraz
kanalu technologicznego

1. Istnicjace elementy o$wietlenia tj. latarnic oéwietleniowe, kablowe linie o$wietleniowe,
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu na odcinku objgtym opracowaniem
projektowym, nalezy przewidzie¢ do demontazu w zakresie objgtym opracowaniem
projektowanym zagospodarowaniem terenu (zdemontowane shupy stalowe/aluminiowe,
oprawy o$wictleniowe LED i elementy towarzyszace, szafy SO przekaza¢ do ZDiZ).

2. Projektowane oéwietlenie terenu mnalezy zaprojektowaé na stupach aluminiowych
cylindryczno-stozkowy dwuelementowych z wysiegnikiem tukowym, anodowanych
w kolorze naturalnym bez szwu zabudowanych na fundamentach prefabrykowanych.

3. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobra¢ w technologii LED w obudowie dwukomorowej
7z odlewu aluminium, dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi,
7z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym o wartoel nie mniejszej niz 10kV. Uklad
sterowania oprawami LED umozliwiajacy sterowanie sygnatem cyfrowym:

dok}adno$¢ sterowania czasem redulkcji do 30 min;

dzialanie na podstawie wyznaczania wirtualnego srodka nocy;

mozliwoéé programowania min. 2 progow redukeji mocy;

mozliwoéé zmiany min. 2 poziomdw redukcji mocy dla zdefiniowanych czasow;

sterowanie zasilaczem LED w standardzie DALI;

sterowanie bez dodatkowych przewodow zasilajacych (sterowanie z poziomu szafy

poprzez sekwencj¢ zalgczen i wytgczen),

programowanie jednoczeénie wszystkich opraw zasilanych z jednej szafy sterowniczej

SO;

zasilanie +5% 15%:;

pobdr mocy < 0,5W;

temperatura pracy 30/+800C;

(prze)programowanie zdalne za pofrednictwem sterownika typu zegar astronomiczny

w systemie CPAnet - dostosowany do systemu sterowania na terenie miasta.
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4. Rozmieszezenie latarfi oraz wysokosci zabudowy opraw nalezy dobra¢ dia projektowanego
zagospodarowania terenu, majgc na uwadze maksymalny rozstaw modulu latarn
oéwietleniowych o wysokodci 9-10m oraz optymalng moc opraw. Przy doborze rozkladu
Juminancji o$wietlenia projektowanego terenu nalezy mieé na uwadze dobdr poziomu
natgzenia o§wietlenia dla charakteru projektowanego obiektu, w obrebie miejsc kolizyjnych
oraz w obrebie projektowanych przejsé dla pieszych (doswictlenie).

5. Do zasilania o$wietlenia nalezy zaprojektowal nowg szafke sterowniczg, ktorg nalezy
posadowié w polowie projektowanego odeinka ulicy 6KD. W szafie nalezy wydzieli¢ czgéc
zasilajgco-pomiarowa od czgdoi sterowniczej. Sterowanie oswietleniem ulicznym nalezy
wykonaé w oparciu o sterownik typu zegar astronomiczny w  systemie
CPAnet - dostosowany do systemu sterowania na terenic miasta - z mozliwoscig wylgezen
nocnych, sterowania rgcznego oraz impulsem miejskim. Projektant przygotuje wniosek
z wystapieniem do lokalnego operatora systemu energetycznego o wydanie warunkéw
przylaczeniowych do zasilania projektowane] szafy SO.

6. 7 projektowanej szafy SO wyprowadzié obwody o$wietleniowe w kierunku projektowanych
ulic otaz przewidzie¢ rezerwe na potrzebe rozbudowy — 2 obwody. Wykonaé stosowne
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podzialy sieci o$wietleniowej pomiedzy projektowanym i istnigjgcym oSwietleniem
ulicznym. Szafe sterowniczg wyposazy¢ w uklady sof startu dla zastosowanego charakteru
obcigzenia. Szafe sterowniczg wyposazyé w ukfady kompensacji mocy biernej
dla zmierzonego charakteru obcigzenia — przewidzie¢ miejsce do zabudowy sekeji
komjpensacji mocy biernej. Wykona¢ bilans mocy i obeigzefi projektowanej szafy
sterowniczej, Obwody oéwictleniowe nalezy wykona¢ kablem YAKXS o przekroju
minimum 25mm?2. |

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego ukladu drogowego z istniejgcq sieciy
o$wietleniowy, nalezy przebudowaé latarnie oraz kablowe/mapowietrzne linie o§wietleniowe
w miejsce niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcg siecia
elekiroenergetyczng napowietrzng lub kablows, nalezy wystgpi¢ do lokalnego operatora
systemy energetycznego o wydanie warunkéw przebudowy kohduj qcych sieci.

Kable ofwictleniowe, na calym odcinku ptrzebiegu trasy, nalezy ulozyé w rurach
ostonowych.

Nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny na terenie objetym zakresem opracowania.
Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie miasta minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy i by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzqdzenlem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie Warunkow techmcznych jakim powinny
odpowiadaé kanaly technologiczne:

Profil podstawowy KTu:
RO ~rura ostonowa
IxRS —3 x rura $wiattowodowa
WMR — prefabrykowana wigzka mikrorur

Materiaty stuzgce do wykenania KTu
a. rura oslonowa (RO):

e na ciggu glownym - rura RPP o érednicy zewnetrznej 110 mm i gruboscl scianki
min, 3,7 mm,



o pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
i grubosci $cianki min. 6,3 mm,
b. rura $wiattowodowa (RS):
o rura HDPE o Srednicy zewnetrznej 40 mm i gruboéei $cianki min. 3,7 mm,
c. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR):

o prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie S$rednic zewngtrznych
5-16 mm i grubodei $cianki 0,75-1,0 mm instalowana w ostonie o Srednicy
zewnetrznej 40 mm,

d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajgce RS i WMR:

o rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 125 mm i grubosei $cianki min. 7,1 mm.
e. studnie kablowe:

¢ na ciggu gldwnym — studnie Sk-1, lokalizowane max. co 70 m,

¢ na zalamaniach, zakonczeniach i rozgalgzieniach — studnie SKR-1.
Na catym przebieg KTu nalezy umiedcié tasmy ostrzegawcze:

o ta§me ostrzegawczg o szerokodei 200 &+ 10 mm i grubodci co najmniej 0,3mm
w kolorze pomaraficzowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10mm i z trwalym napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza sig
nad ciggami kanaléw technelogicznych w polowie glebokodei ich utozenia,

¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 #10 mm i gruboscei
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci taémy kwasoodpornej o szerokodci co najmniej 25 mm i grubosci
co najmniej 0,1 mm, 7z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem "Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza sig¢ bezposrednio
nad ciggami kanalow technologicznych,

Na pokrywie studni nalezy wmiedcié na trwale logo UM.

Projektowany odeinck kamatu technologicznego na projektowanych ulicach
nalezy potgczyé z istniejacym odcinkiem kanaltu technologicznego w ulicach przylegtych.
Odeinki konicowe kanatu zakonczy¢ studnig kablows.

11. W przypadku kolizji istnicjgcego kanalu technologicznego lub studni kablowej
z projektowanym vkladem komunikacyjnym, nalezy przebudowaé w miejsce niekolidujgce
7 projektowanym zagospodarowaniem terenuy.

12. Opracowang dokumentacj¢ techniczng zawierajacg:

a. plan sytuacyjny ofwietlenia zawierajgcy miedzy inoymi przebieg projektowanych
rozwiagzan drogowych, lokalizacje shlpow o$wietleniowych, szafek, tras kablowych
oraz tras pozostalych proj ektowanych sieci,

klas¢ o$wietlenia z wyjasnieniem zasad jej przyjgcia,

wiclko$ci natezenia ruchu drogowego przyjgtego do obliczen,

schematy szafek ofwietleniowych,

schemat jednokreskowy oswictlenia,

schemat uktadu sterowania o$wietlenia,

obliczenia luminancji wraz z rysunkiem rozkladu luminancji jak réwniez wartodel
wszystkich przyjctych wspdlezynnikéw,
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nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drog i Zieleni w Suwalkach,

Dodatkowo nalezy objal opracowaniem:

-]

kanalizacj¢ deszczowsa na warinkach PWiK w Suwatkach;
pozostata infrastrukiura techniczna na warunkach gestoréw sieci.



W przypadku koniecznodci zastosowania innych rozwiazaf projektowych wymagane sg odrgbne
uzgodnienia.

Powyzsze warunki traca wazno$¢ z dniem 02.11.2025 1.

Dokumentacje projektows nalezy opracowaé zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz przepisami
techniczno — budowlanymi dotyczacymi drég publicznych okre§lonych w rozporzadzenin
Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipea 2022 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zm.)
uwzgledniajge _wzorce I standardy  rekomendowane _przez Ministra wiasciwego

ds. transportu.

Jednoczesnie informuje, ze projekt budowlany dla ww. zadania podlega uzgodnieniu
w tutejszym Zarzqdzie. .

Ofrzymuja!
1. Adresat
2. DBU
3. DIRafa

Sprawe prowadzi: Michal Andruszliewicz tel. 87-563 99 25



