Suwatki, 3 listopada 2022 r.

ZIiR.401,174.2022

VARLINKE TECHNICZNE NR 174/00/27

e uzupelnienia | przebudows istnlejacego uthrojenia sieet woilsciazowsj, kanafized)i sanitarne)
w ulfeach BIRE), BHD, QKD LAKD wg MPZP rejonu 3558 v Suwedkach

W zwigzlu z planowana priebudowa ww. ulic Przedsiebiorstwe Wodociagéw | Kanalizacji
w Suwatkach Spétka z ogranicrona odpowiedzialnodcly podaje warunki techniczne na uzupetnienie
i przebudows istniejgcego uzbrojenia slaci wodoclagowej oraz kanalizacji sanitarnej:

1. Przy projektowaniu czgsel drogowej zwracaé uwags, zby istnlejaca sied wodociagowa nie byla
zlokalizowana w pasie jezdni. W przeciwnym przypadiu naledy zaprojektowad przefoienie wodociagu
z nowych materiatdw z zachowaniem dotychczasowego rodzaju materiatu oraz érednic istniejacych,
Istniejgce hydranty ppoi lokalizowaé w zieleficu lub chodniku. Nowe hydranty rozmiesci¢ zgodnie
* wytycznymi rzeczoznawey do spraw ppoz.

3. Zaprojektowal 3 odgafgzienia wodociagowe w ul. 6KD/11KD pod prrysiy rorbudowe terenu
o $rednicy ale nie mniejsze] nii DN 160 mm. :

4. Minimalne preykrycle dia rur 2 PE wynosi 1,9 m. W przypadku zmiany rzednych niwelsty drogi nie
dopuszcza sie wyplycenla istniejacych i preektadanych sieci wodociagowych, W te] sytuacji naledy
zaprojektowad tagiebienie wodociagu do uzyskania wyrnaganego praykryela.

5. Armaturg wodociagows projektowad weg wytycznych:

a} zasuwye ,

~ potacenia kotnierzows,

- korpus — 2eliwo GGG,

= wrzeciono — ze stall nierdewne],

- uszezelnienie: 2 X o-ring oraz motliwosé wymiany uszczelnienia traplenia zasuwy pod cisnieniem
przy dowolnym potoieniu klina,

~ klin ~ z Zeliwa sferoidalnego caly pokryty guma EPDM,

- dlawik — mosigdz,

b) hydranty:

- nadziemne (w uzasadnionych preypadkach podziemne),

- bez kuli zamykajace],

- kotpus - zeliwo GGG,

- wrzecfono - stal nierdzewna,

- wylot — zamykany zalepka | gumaowym zabezpleczeniem preed zaniectyszczeniem,

- stozek zamykajacy — pokryty guma NBR lub EPDM,

- moiliwost dernontaiu grzyba bez odkopywania,

c} polgczenia:

- potgczenia rur - zgrzewane daczotowo (ub elektrooporowo,

- potgczenia rurociggy 2 armatury;: kotnierzowe wykonane ¢ seliwa sferoidalnego 2 uszczelka EPDM
o dtugosci min. 250mm,

~ trojriki - zeliwo sferoidalne w catodel s3 pokryte warstwg fa rby proszkowej produkowanej na bazie
tywic epoksydowych, kofnlerzowe,

- opaski - obejma do rur PE wykonana z zeliwa sfercidalnego wytozona guma. Uszezelka stony - guma
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EPDM, uszezelka obejmy MBR lub EPDM,

- wszystkle potadzenia kotnierzowe taczyé za pomocy &rub, nakretek t podidadek wykonanych ze stall

nierdzewna]. Nalezy stosowaé podktadie zardwno pod them Sruby jak i pod nakretka,

d) obudowy do zasiw;

- obhudowa do zasuw stata (nie teleskopowa), pret zaberpieczony antykorozyjnie o profilu
kwadratowym lub okraglym,

e) skrzynki do zasuw i hydrantow:

10.

it

12

13,

14,

- ckrzviki do_zasuw wykonane z feliwa szarego, pokryle powioka _antykorozying, pokrywa
z uchwytem stalowym, : .

- wszystkia skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane.

Zaprojektowad grawitacying sleé¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy 9KD, 11KD oraz ok, 40m sjeci

Lanalizacli sdnitarne] w ul. 6XD zakoficzone] studnia. Whaczenie nalesy wykonat do projektowane

sieci w ul. 9KD. S

Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarne] w ul. 11KD naleiy przewidzied budowe odgatezien

sanitarnych -pod prayszig zabudoweg zgodnie £ mpzp. : -

Wiaczenie projektowane] siec kanalizacji sanitarnej - do miejskigj siec kanalizacyjae] DN1200mm

w ulicy oznaczone] wg mpzp jako 9KD nalaly projektowal popreez studnie oznaczona na ratgezniku

graficanym, jako ,5" 0 rzedaych: 174,07/170,01.

W préypadki braku mozliwoscl wplecia do wskazane] studni (ze wzgledu ha istnilejace kanaly) nalely
kanat toczny DN 75 mm przebudowad 2 liwzglgdnieniern budowy studni rozpreinel. :
Sieé kanalizacji sanitarne] nalely projektowaé z rur gladkoéclennych z PVC, klasy min. SNg,
kielichowych (faczonych ha uszezelke), jednorednych (Hitych, jednowarstwowych) z zastosowanier
ztaczek Kielichowych tego samego systemu. ' L

Dobé: érednic kanatéw, trade siec kanalizacyjnef oraz usytuowanie studnf naleiy projektowaé biorge

pod uwagg prazylegle tereny prieinaczone zzodnie z mpzp pod priyszty sabidows ustugowo-

produkcyina. - ' '

Przy projektowaniu zwracal uwagg, aby linia kraweznika nie pokrywata sig z sieciy katializacying,

a w szciegdinodcl z wiazami. a

Studzienki rewizyjne | potaczeniowe projektowad; ‘

- 2 'kregw betonowych DNI00Omm lub wigkszych, w saleinodc od érednicy kanatu, o minimalne]
wytrzymatodci na éciskanie 40 MPa, wykenanych 2 betonu klasy C35/45, 0 nastaklimosci ponizej 6%,
2 kineta monolityczng oraz praejiciam! stezelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej,
uszezelki wilejanej w éciang dennicy, lub gumowe] uszezellki wargowe] wkiadane] w odpowiednio
nawiercony otwar,

- na odeinkach prostych w odieghedcl co 50-60m,

~ w weztach petaczeniowych kanatéw,

- przy katdej zmianie kievunku oraz spadku.

Zwieficrenia studni rewizyinych | potaczeniowych:

- rweika betonowa wytrymata na ohcigtenia pionowe rin. 300 kN (301),

- wiaz 2 reliwa idasy D400, przedwit min. P600mm, pokiywa fusna, bez uszczelki, nlewentylowana,
wysokoét korpusu min. 140mm, giebokosc osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm, waga min.
110kg, .

- pora jerdnly moina stosowad wiaz klasy €250, przefwit min. @600mrm, pokiywa lufna, bez
uszczelkd, niewentylowana, wysoko$¢ kotpusu min. 140mm, glebokosé osadzenia pokiywy
w korousie min. 50mm. Dopusicza sig whazy seliwne 2 wypethieniem betonowym,

~ wykonywaé z wykorzystaniem zaprawy stybkowigiacej o nastgpulace] charaktetrystyce:

1) dopuszczalna gruboée warstwy zaprawy 8 cm; '

2) szybkoécl wigzania | czas dopuszezenia ruchu pojazdéw po wyregulowanej studzience do 60
minut;

3) wytrzymatosé na dciskanfe:
& po 60 minutach: 15 N/mm?,
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o po 24 godzinach: > 45 Nfmm?,
B po 28 dniach: > 65 N/mm?

15. Przy projektowaniu czedci drogowe] zwracad uwage, isthicjaca oraz projektowana sieé kanalizacli
saniterne] nle byla zlokalizowana w pasie jezdni, W preeciwnym przvpadky nalely zaprojektowad
przetoienie sieci z nowych materiatdw 2 zachowaniem érednic istniejacych.

16, Istniejacy w ulicy SKD studnle kanalizaci sanitarne] oznaczong na zataczniku graficznym nr 1 jako , 87

—-e—naledywyremontowad-i-dostosowad- do-nowoprejektowanego-tikdadu-drogh-Regulacie wlazu-studni— - ~ --

wykonac za pomocg plerscieni dystansowych | zaprawy siybkowigigce]. W przypadky, gdy komin
w Istniejacej studni wykonany jest 2 cegly lub kostki betonowej naleizy go zdemontowac i zastapic
plerscieniami regulujacymi. Wiaz studni nalezy Wwymienic na nowy.

17. Zdemontowany wwaz orez armature wodociggows przekazal do Zakladu Wodociagéw
| Kanalizec)i w Suwatkach.

18. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w PWIK w Suwatkach Sp. z 0.0,

19. Miniejsze warunki techniczne sg warunkami 0gblnymi i stanowia jedynie podstawe do projektowania.
Szcregbly  romwiazaft projektowych bedy uzgadniane przez  Przedsigbiorstwo  Wodoclggdw
{ Kanalizacji w Suwatkach Sp. z 0.0. podczas kolejnych etapéw uzgadniania dokumentacji,

\)) 20. WaZnosc niniejszych warunkéw - 24 miesigce od daty wydania.

Zatacznik graficzny:

1. Zatacznlicgraficzny prl

2. Zalgcenik graficzny nr 2 KIBROWNLK

Daiati Inwestysii i Reariitdw
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