Nr sprawy: ZP.271.20.2024 Zatacznik nr 2.1

Opis przedmiotu zamowienia.
Czes¢ 1 ,,Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w miescie Suwatki”

Przebudowa i rozbudowa ulicy P. Wielkopolskich od ronda Zestancow Sybiru do ronda bez nazwy
w ul. Raczkowskiej wraz 7 niezbedng infrastrukturg, w zakresie:

1) roboty drogowe — przebudowa i rozbudowa istniejgcej ulicy / drogi powiatowej nr 2474B/ polegajaca na
rozbidrce istniejacych nawierzchni drogowych, w tym: bitumicznej jezdni, betonowych chodnikéw i
zatok, wykonaniu robdt ziemnych zgodnie z zalaczonag tabela robodt ziemnych i nowych konstrukcji
drogowych dla ulica klasy Z, o kategorii ruchu KR4 z jezdnig szerokosci 7,0m i dwoma pasami ruchu, o
nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczong kraweznikami betonowymi typu ciezkiego 20x30cm.
Skrzyzowania z ulica Zastawie i Kawaleryjska typu rondo o $rednicy 10 i 12m z pierScieniem 2
metrowym oraz jezdnig szerokosci 5 1 6m. Pozostate skrzyzowania typu zwyktego. Po stronie wschodnigj
chodnik i ciag pieszo — rowerowy z kostki betonowej polbruk gr 8 cm oraz droga rowerowa o nawierzchni
asfaltowej dla kategorii ruchu KR1. Po stronie zachodniej chodnik z kostki betonowej polbruk gr 6 cm
Trzy zatoki autobusowe o0 nawierzchni betonowej wraz z wiatami przystankowymi. Do posesji
przylegtych do ulicy zjazdy z kostki betonowej polbruk gr 8 cm w kolorze grafitowym.

2) roboty elektryczne - budowa nowej oswietleniowe;j linii kablowej nN-0,4 KV wraz z latarniami
o$wietlenia ulicznego, przebudowa istniejagcego oswietlenia ulicznego i parkowego oraz
przebudowa szaf o$wietleniowych. Montaz lamp os$wietleniowych i budowe nowych odcinkéw
doziemnej linii o$wietleniowej kablem typu YAKXS 4x35mm?2. Nowe latarnie uliczne z
oprawami w technologii LED w obudowie dwukomorowej z odlewu z aluminium, z redukcja
mocy w oprawie z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym o wartosci nie mniejszej niz 10kV.
Oprawy montowane na stupach aluminiowych, dwuelementowych, anodowanych w kolorze
naturalnym bez szwu z zabezpieczeniem elastomer poliuratenowym oraz z zawieszeniem lampy
na wys. 9m. Alejki na terenie zielonym nalezy oswietlic oprawami parkowymi w technologii
LED montowanymi na stupach aluminiowych, anodowanych w kolorze naturalnym bez szwu o
wysokosci 4m. Stupy posadowione na fundamencie prefabrykowanym. Wymiana istniejgcych
szaf o§wietleniowych SO-894 1 SO895. Istniejace czynne obwody wychodzace z istniejacych szaf
nalezy wprowadzi¢ do wymienionych szaf o§wietleniowych. Zasilanie projektowanych obwoddéw
opiera si¢ na istniejgcej juz oraz projektowanej strukturze sieci o§wietlenia ulicznego w miescie
Suwalki. Projektuje si¢ wymiane szaf o$wietlenia ulicznego SO-894 i SO895 na szafy ze
sterownikiem typu zegar astronomiczny CPAnet w systemie zgodnym ze strukturg sieci
oswietlenia ulicznego.

3) usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN- zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
nr 38/RE5/2021/8306 z dnia 27.07.2021r: usunigcie:

- kolizja nr 1 linii kablowych SN-20kV — kolizja istn. kabla Na odcinku pomiedzy
projektowanymi mufami kablowymi projektuje si¢ wstawke kablowg 3xXRUHAKXS
1x120mm?2 o dlugosci 55(60)m.

- kolizja nr 2 linii kablowych SN-20kV — kolizja istn. kabla Przetozenie kabla na odcinku
o dtugosci 17m.

- kolizja nr 3 linii kablowych SN-20kV — kolizja istn. kabla Nalezy wykona¢ wstawki kablowe

3xXRUHAKXS 1x120mm?2 o dtugosci 65(76)m, 65(76) i 49(60)

4) roboty teletechniczne - na modernizowanym obszarze, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna,

ktora nalezy przebudowa¢ poza obrys projektowane] nawierzchni. Istniejaca sie¢
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telekomunikacyjng zlokalizowang przy odcinkach kolidujacych z projektowang przebudowsg
drogi przebudowac poza obrys projektowanej nawierzchni drogowej. Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej, kabli
miedzianych, rozdzielczych 1 abonenckich oraz przestawienie stupow teletechnicznych.. Budowa
kanatu technologicznego ulicznego (KTu) o profilu podstawowym i zabezpieczonym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat
technologiczny na poczatku opracowania nalezy wlaczy¢ w istniejacy kanat na ul. 24 Sierpnia w
rejonie ronda im. Zestancéw Sybiru, natomiast na koncu opracowania potgczy¢ z istniejgcym
kanalem w pasie drogowym ul. Raczkowskiej w rejonie ronda bez nazwy.

5) odwodnienie ulicy — nalezy wykona¢: przykanliki deszczowe odprowadzajgce wody ze studni z
wpustami deszczowymi i odwodnien liniowych do istniejacej 1 projektowanych odcinkow sieci
kanalizacji deszczowej, odcinki sieci kanalizacji deszczowej jako uzupelnienie, rozbudowe
1 naprawg¢ istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbidrke istniejagcych elementow
kanalizacji deszczowej kolidujacych z projektowanym i rozbudowywanym uktadem drogowym.

6)urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego- o0znakowanie poziome grubowarstwowe
odblaskowe na jezdni i cienkowarstwowe odblaskowe na chodnikach, drogach rowerowych i
ciagach pieszo — rowerowych, oznakowanie pionowe I i II generacji, grupa wielkosci $rednie i
mate, przy zatokach komunikacji miejskiej dostawa i montaz wiat przystankowych wraz z ich
oznakowaniem.

7)zielen drogowa - wycinka lub przesadzenie drzew i krzewdéw kolidujacych z planowang
inwestycjg. Drzewa kolidujace z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi nalezy przesadzi¢ w
miejsca wskazane przez Inwestora, o ile bedzie zachodzita taka mozliwo$¢. . Drzewa, ktore nie
koliduja z przyjetymi rozwigzaniami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas
prowadzonych robot budowlanych. Nasadzenie 20 drzew takich jak sosna pospolita, klon
pospolity lub jarzab. Drzewa przyjete do nasadzenia powinny by¢: w donicach lub balotach, na
wysokosci 100 cm o obwodzie 16cm oraz 3 razy szkotkowane. Zatozenie trawnikow.

8) roboty sanitarne kanalizacja deszczowa
8.1)Wg PB Powstancow Wielkopolskich
Budowa odwodnienia bedzie polegato na zbieraniu wod deszczowych z przebudowywanego i
rozbudowywanego pasa drogowego po przez studnie deszczowe z wpustami deszczowymi i
odwodnienia liniowe. Nastepnie zebrane wody opadowe 1 roztopowe zostang odprowadzone
przykanalikami deszczowymi do istniejgcego 1 projektowanego kanatu deszczowego.
8.2) Wg PB Powstancow Wielkopolskich - roboty demontazowe
W ramach zadania wykonaé rozbidrke istniejacej infrastruktury deszczowej, tj.: przykanaliki
deszczowe ze studniami wpustowymi oraz odcinki istniejagcego kanalu deszczowego, ktora nalezy
fizycznie usung¢ z gruntu.
8.3)Wg PB Powstancéw Wielkopolskich - remont elementow kd
W ramach zadania nalezy wymieni¢ wszystkie zwiefczenia i wlazy w istniejacych studniach
kanalizacji deszczowej. Zdemontowane wtazy przekaza¢ do Zaktadu Wodociggéow 1 Kanalizacji
w Suwatkach.
8.4) Wg PB ul. Hetmanskiej 29KD — kd
Budowa kanalizacji deszczowej wg PB ul. Hetmanskiej 29KD na odcinku D1-D2 wraz z
wpustami kanalizacji deszczowej Wp1-Wp2
8.5) Remont kanalizacji deszczowej



Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy 500mm i studni oraz budowa kanatu z rur litych
PVC SN8 o $rednicy 630mm 1 studni rewizyjnych o $rednicy 1200mm
8.6) Wg PB przelewu - przelew awaryjny kd
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg awaryjnego wylotu sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzajacego awaryjnie wody opadowe i roztopowe do Zalewu Arkadia w
Suwatkach na dziatkach nr geod 31363/22, 31359/5, 31364/10.
9)wodocigg
9.1) Wg PB Powstancow Wielkopolskich
Budowa sieci wodociggowej od ronda w ul. Zastawie — wilaczenie w wezle W1 do ul.
Raczkowskiej — wlaczenie w wezle W2. Przelaczanie odgalezien istniejacych sieci
wodociggowych z ulic bocznych, przetaczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych do
nowoprojektowanej infrastruktury wodociggowej, budowa nowych przytaczy wodociggowych —
wykonywanych w ramach uzupetnienia sieci, budowa odej$¢ hydrantowych z hydrantami,
rozbiorka sieci wodociggowej zeliwnych: DNI100, DN150 i DN200 wraz z wezlami
hydrantowymi i hydrantami oraz przytaczy wodociggowych w przebudowywanym i
rozbudowywanym pasie drogowym, w zakresie objetym dokumentacja projektowa
9.2) Wg PB ul. Hetmanskiej 29 KD
Budowa sieci wodociggowej wg PB ul. Hetmanskiej 29KD do dziatki 31830.
9.3) Wg PB ul. Szybowcowej
Budowa sieci wodociaggowej wg PB ul. Szybowcowej w granicach pasa drogowego
ul. Powstancow Wielkopolskich.
10) roboty sanitarne kanalizacja sanitarna
10.1) Wg PB Powstancow Wielkopolskich — ks
Budowa w rozbudowywanym i przebudowywanym pasie drogowym przylacza kanalizacji
sanitarnej jako uzupetienie istniejgcej infrastruktury do nieruchomosci nr 60.
10.2) Wg PB Powstancow Wielkopolskich - remont elementow ks
Wymiana istniejagcych zwienczen studni kanalizacji sanitarnej
10.3) Wg PB ul. Hetmanskiej 29 KD
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wg PB ul. Hetmanskiej do dziatki nr31831
10.4) Wg PB ul. Szybowcowej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wg PB ul. Szybowcowej w pasie drogowym ul. Powstancow
Wielkopolskich
Szczegblowy zakres robot znajduje sie¢ w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.
Ponadto Wykonawcy zobowigzany bedzie udostepni¢ plac budowy na roboty elektryczne
prowadzone przez PGE Dystrybucja SA Oddzial w Suwatkach a zwigzane z przebudowa
istniejacej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV , w zakresie: rozbidrka istniejagcych linii
kablowych oraz napowietrznych nN-0,4kV wraz ze stupami i przytgczami, budowa linii kablowej
NN-0,4 kV wraz ze zlagczami kablowo-pomiarowymi oraz przylaczami zalicznikowymi (wlz).
Linie kablowe nN-04kV nalezy potaczy¢ z istniejacymi liniami napowietrznymi w ulicach
przyleghych. Istniejace stupy typu ZN na ktore wprowadzane s3 kable, nalezy wymieni¢ na
wirowane oraz przestawi¢ w miejsca niekolizyjne. Projektuje si¢ rowniez przetoZenie istn. kabla
nN 0,4kV  YAKXS 4x240 mm? relacji ST 10-894 Powst. Wlkp. 3 - ZK12274 na odcinku 4m
wraz z mufg kablowa.



