Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w Suwalkach - branza sanitarna.

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Il. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. KD (wg PB Powstancow Wielkopolskich)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
1 . ) SST-san pionowych $cian wykopow oraz zasypanie z m3 1868,15
indywidualna .
zageszczeniem
Roboty ziemne w gruncie kategorii 1l
Kalkulacia wykonywane koparkami podsigbiernymi o
2 . . ] SST-san pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku m3 143,46
indywidualna . . P
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 5,0km
Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
3 _ Kalk‘ulaqa SST-san 500mm ’f.el.czone na Wf:ISk wraz z wykf)n.anlem m 25
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnosci oraz
inspekcjg TV
Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
4 . Kalk.uIaCJa SST-san 400mm ’f.el.czone na Wf:lsk wraz z wyk’or?anlem m 945
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnos$ci oraz
inspekcjg TV
Kanaty z rur litych PVC SN12 o $rednicy zew
5 _ Kalk‘uIaCJa SST-san 400mm ’f.a.czone na Wf:ISk wraz z wyk'on.anlem m 59.6
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnosci oraz
inspekcjg TV
Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
6 . Kalk.uIaCJa SST-san 200mm ’f.el.czone na Wf:lsk wraz z wyk’or?anlem m 5716
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnos$ci oraz
inspekcjg TV
Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
7 _ Kalk‘uIaCJa SST-san 160mm ’f.a.czone na Wf:ISk wraz z wyk'on.anlem m 160.1
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnosci oraz
inspekcjg TV
Kalkulacia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw
8 . wac) SST-san |betonowych o $rednicy 1200mm (gtebokos¢é kpl. 13
indywidualna .
studni wg PB)
Kalkulacja Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy
o indywidualna SST-san 500mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 68
10 . Kalk.uIaCJa SST-san Odwodnienie liniowe m 75
indywidualna
2. KD Roboty demontazowe (wg PB
Powstancow Wielkopolskich)
Kalkulacia Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
11 . ) ) SST-san pionowych $cian wykopOw oraz zasypanie z m3 1358,75
indywidualna .
zageszczeniem
. Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy
Kalkulacja . . .
12 . ) SST-san nominalnej 500mm uszczelnionego zaprawg m 253
indywidualna .
cementowg wraz z utylizacja
. Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy
Kalkulacja . . .
13 . ) SST-san nominalnej 300mm uszczelnionego zaprawg m 111,5
indywidualna .
cementowg wraz z utylizacjg
. Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy
Kalkulacja . . .
14 . ) SST-san nominalnej 200mm uszczelnionego zaprawg m 182
indywidualna .
cementowg wraz z utylizacjg
Demontaz studni $ciekowych ulicznych
15 ' Kalkylaqa SST-san betonoquh o s.redr.ucy nominalnej 500mm z kpl 34
indywidualna wywozem i utylizacjg zdemontowanych

materiatow wraz z utylizacjg




Demontaz studni rewizyjnych z kregow

16 . Kalk.ulaqa SST-san |betonowych o $rednicach 1200mm i gtebokosci kpl. 7
indywidualna .
3m w gotowym wykopie
3. KD Remont elementéw sieci kanalizacji
deszczowej (wg PB Powstancow
Wielkopolskich)
Wymiana zwiehnczen studni kanalizacyjnych
betonowych o srednicy nominalnej 1200mm
(wtaz, pokrywa nadstudzienna i krag o wysokosci
Kalkulacja 0,5m) na wiazy zeliwne D400 i zwezki betonowe
o indywidualna SST-san klasy min. C35/45 o $rednicy nominalnej kpl 24
1200/600mm - wraz z regulacjg pionowg wtazéw
do rzednych projektowanych oraz wywozem i
utylizacjg zdemontowanych materiatéw
4. KD (wg Projektu ul. Hetmanskiej -29KD)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . . . .
18 . ) SST-san pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z m3 129,9
indywidualna ;
zaggszczeniem
Roboty ziemne w gruncie kategorii 1l
Kalkulacia wykonywane koparkami podsiebiernymi o
19 . ) ] SST-san pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku m3 13,86
indywidualna . . o
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
do 5,0km
Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
20 . Kalk.uIaCJa SST-san 315mm ’f.el.czone na WC'ISk wraz z wykcan.anlem m 52,5
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnosci oraz
inspekcjg TV
Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
21 _ Kalk‘uIaCJa SST-san 200mm ’f.a.czone na Wf:ISk wraz z wyk'on.anlem m 9
indywidualna podsypki i obsybki prébami szczelnosci oraz
inspekcjg TV
Kalkulacia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw
22 indvwi duaIJna SST-san betonowych o $rednicy 1200mm (gtebokos¢é 2
yw studni wg PB)
23 - Kalk‘ulaqa SST-san Studzienki smekpyve uliczne betonowe o $rednicy 2
indywidualna 500mm z osadnikiem bez syfonu
5. KD Remont kanalizacji deszczowej
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
24 . ) SST-san pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z m3 733,79
indywidualna :
zaggszczeniem
Roboty ziemne w gruncie kategorii 1l
Kalkulacia wykonywane koparkami podsiebiernymi o
25 . ) ) SST-san pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku m3 91,54
indywidualna . . .
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 5,0km
. Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
Kalkulacja . .
26 . . SST-san  |630mm fgczone na wcisk wraz z wykonaniem m 211
indywidualna L .
podsypki i obsybki
Kalkulacia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw
27 . rac SST-san |betonowych o $rednicy 1200mm (gtebokos¢é kpl. 7
indywidualna .
studni wg PB)
. Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy
Kalkulacja . . .
28 . . SST-san nominalnej 500mm uszczelnionego zaprawa m 211
indywidualna o
cementowg wraz z utylizacjg
Kalkulacia Demontaz studni rewizyjnych z kregow
29 . ) ! SST-san betonowych o $rednicach 1200mm i gtebokosci kpl. 7
indywidualna .
3m w gotowym wykopie
6. KD Przelew awaryjny kanalizacji
deszczowej (wg PB przelewu)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
30 Kalkulacja SST-san ionowych $cian wykopéw oraz zasypanie z m3 161,97
indywidualna pionowy wykop yp :

zageszczeniem




Roboty ziemne w gruncie kategorii 1l
wykonywane koparkami podsigbiernymi o

31 . Kalk.ulaqa SST-san pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku m3 28,22
indywidualna . . .
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 5,0km
. Kanaty z rur litych PVC SN8 o srednicy zew
Kalkulacja . .
32 . . SST-san  |630mm fgczone na wcisk wraz z wykonaniem m 70
indywidualna L .
podsypki i obsybki
Kalkulacia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw
33 . . ! SST-san betonowych o srednicy 1200mm (gtebokos¢ kpl. 2
indywidualna .
studni wg PB)
Kalkulacja _—
34 indywidualna SST-san  |Wylot prefabrykowany wraz z umocnieniem skarp| kpl. 1
Ill. WODOCIAG
1. SW (wg PB Powstancow Wielkopolskich)
Kalkulacia Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
35 . ) ) SST-san pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z m3 2710,05
indywidualna ;
zaggszczeniem
Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego
36 . Kalk.ulaqa SST-san DN 200.\’Nr.az z Wykonalem podsypki, obsypkl, 453
indywidualna proba cisnieniowg, ptukaniem oraz badaniem
wody
Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego
37 _ Kalk‘ulaqa SST-san DN 150_Wr§z z wykonalem podsypki, obsypkl, 539
indywidualna probg cisnieniowg, ptukaniem oraz badaniem
wody
Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego
38 . Kalk.uIaCJa SST-san DI\’I 100.\'Nr.az z Wykonalem podsypki, ObSkaI, 30
indywidualna proba cisnieniowg, ptukaniem oraz badaniem
wody
Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego
39 - Kalk‘ulaqa SST-san DN 80 v_v'ra_z z_wykonalem podsypk|, obsypkL 29
indywidualna probg cisnieniowg, ptukaniem oraz badaniem
wody
. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE o
Kalkulacja . . . .
40 . . SST-san Srednicy zewnetrznej 160mm wraz z wykonaniem| m 48
indywidualna L R .
podsypki i obsybki i proby szczelnosci
Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o
a1 - Kalk‘ulaqa SST-san Srednicy z_ewne,trznej 40 mm ’faCZOnyCh mfatoda m 377
indywidualna zgrzewania wraz z podsybkg obsypkg i probg
szczelnosci
Kalkulacja Trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
42 indywidualna SST-san gtéwna srednica DN 200 szt 13
Kalkulacja Trdjniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
43 indywidualna SST-san gtéwna srednica DN 150 szt. o
Kalkulacia Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
44 . . ] SST-san obudowa o $r.200 mm i oznakowaniem tabliczkg | kpl. 2
indywidualna
na stuypku betonowym
Kalkulacia Zasuwy zeliwne klinowe owalne koftnierzowe z
45 . . ] SST-san obudowa o $r.150 mm i oznakowaniem tabliczkg | kpl. 6
indywidualna
na stuypku betonowym
Kalkulacia Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
46 . ) ) SST-san obudowa o $r.100 mm i oznakowaniem tabliczkg | kpl. 9
indywidualna
na stuypku betonowym
Kalkulacia Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
47 . . ] SST-san obudowa o $r.80 mm i oznakowaniem tabliczkg kpl. 1
indywidualna

na stuypku betonowym




Kalkulacja

Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
wraz z wstawieniem tréjnikja kotnierzowego i

48 indywidualna SST-san oznakowaniem tabliczkg na stuypku betonowym kpl 8
oraz badaniem wydajnosci
Wstawienie opaski z zasuwg dn 40, obudowa do
49 . Kalk.ulaqa SST-san zasuw, skrzynka ullczn.a wraz z zakorkowaniem kpl a4
indywidualna przytgcza i oznakowaniem tabliczkg na stuypku
betonowym
50 Kalkulacia SST-san  |Przepiecia istniejacych przylacz 44
indywidualna pie jacych przytaczy
2. SW (wg PB ul. Hetmanskiej -29KD)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
51 . ) SST-san pionowych $cian wykopow oraz zasypanie z m3 54,71
indywidualna .
zageszczeniem
. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE o
Kalkulacja ) . . ;
52 . . SST-san Srednicy zewnetrznej 160mm wraz z wykonaniem| m 20
indywidualna s R o
podsypki i obsybki i proby szczelnosci
Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o
Kalkulacja $rednicy zewnetrznej 40 mm tgczonych metodg
53 . . SST-san . L m 12
indywidualna zgrzewania wraz z podsybka obsypka i probg
szczelnosci
Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
54 _ Kalk‘uIaCJa SST-san wraz z Wst§W|en|em trojnikja kotnierzowego i kpl 1
indywidualna oznakowaniem tabliczkg na stuypku betonowym
oraz badaniem wydajnosci
Wstawienie opaski z zasuwg dn 40, obudowa do
55 _ Kalk‘uIaCJa SST-san  |7@SUW skrzynka ullczn.a wraz z zakorkowaniem kpl 1
indywidualna przytgcza i oznakowaniem tabliczkg na stuypku
betonowym
56 Kalkulacja SST-san  |Przepiecia istniejacych przylacz 1
indywidualna ple Jacych przytaczy
3. SW (wg PB ul. Szybowcowej)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
57 . ) SST-san pionowych $cian wykopow oraz zasypanie z m3 57
indywidualna .
zageszczeniem
Sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa sferoidalnego
58 ' Kalk.ulaqa SST-san DN 150_Yvr§z z wykonalem podsypki, obs;_/pkl, 30
indywidualna probg cisnieniowg, ptukaniem oraz badaniem
wody
Kalkulacja Trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
59 indywidualna SST-san gtéwna srednica DN 150 szt !
Kalkulacia Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
60 . . ] SST-san obudowa o $r.150 mm i oznakowaniem tabliczkg | kpl. 1
indywidualna
na stuypku betonowym
1IV. KANALIZACJA SANITARNA
1. KS (wg PB Powstancow Wielkopolskich)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
61 . ) SST-san pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z m3 8
indywidualna :
zaggszczeniem
. Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
Kalkulacja . .
62 . . SST-san  |200mm fgczone na wcisk wraz z wykonaniem m 4
indywidualna

podsypki i obsybki

2. KS Remont elementéw sieci kanalizaciji
sanitarnej (wg PB Powstancow
Wielkopolskich)




Wymiana zwienczen studni kanalizacyjnych
betonowych o srednicy nominalnej 1200mm
(wtaz, pokrywa nadstudzienna i krag o wysokosci

Kalkulacja g 0,5m) na wiazy zeliwne D400 i zwezki betonowe
63 indywidualna SST-san klasy min. C35/45 o $rednicy nominalne;j kpl 46
1200/600mm - wraz z regulacjg pionowg wtazéow
do rzednych projektowanych oraz wywozem i
utylizacjg zdemontowanych materiatow
3. KS (wg PB ul. Hetmanskiej -29KD)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
64 . ) SST-san pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z m3 140
indywidualna ;
zaggszczeniem
. Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew
Kalkulacja . .
65 . . SST-san 200mm fgczone na wcisk wraz z wykonaniem m 56
indywidualna L .
podsypki i obsybki
Kalkulacia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw
66 . ) ) SST-san betonowych o $rednicy 1200mm (gtebokos¢ 2
indywidualna .
studni wg PB)
4. KS (wg PB ul. Szybowcowej)
. Wykopy mechaniczne z petnym umocnieniem
Kalkulacja . o . .
67 . ) SST-san pionowych $cian wykopow oraz zasypanie z m3 172,58
indywidualna .
zageszczeniem
. Kanaty z rur litych PVC SN8 o $rednicy zew 250
Kalkulacja . .
68 indvwidualna SST-san mm tgczone na wcisk wraz z wykonaniem m 48
yw podsypki i obsybki
Kalkulacia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow
69 . ) ] SST-san betonowych o $rednicy 1200mm (gteboko$¢ 2
indywidualna

studni wg PB)




