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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami  oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i studniami chłonnymi 

odprowadzającymi wody opadowe do gruntu pod potrzeby zadania: ,,Budowa ul. 8KD 

i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10KDW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

położonych w kwartale ulic pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich, 

ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach” 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

− zlecenie Inwestora, 

− mapa do celów projektowych, 

− wizja lokalna w terenie, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z 2022 r. poz. 88 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 
11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

− Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 ze zm.), 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst. Jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 ze zm.), 

− Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 
10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1376, 1595, z 2022 r. poz. 32 ze zm.), 

− Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 

− PN-EN 1610 marzec 2002 r. „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”,  

− PN-EN 752-1 styczeń 2000 r. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje”,  

− PN-EN 752-2 styczeń 2000 r. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”,  

− PN-EN 752-3 styczeń 2000 r. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”,  

− PN-EN 752-4 marzec 2001 r. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne 

i oddziaływanie na środowisko”,   

− PN-EN 752-7 marzec 2002 r. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Część 7: Eksploatacja 

i użytkowanie”. 
 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt techniczny sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami  oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i studniami chłonnymi 
odprowadzającymi wody opadowe do gruntu pod potrzeby zadania: ,,Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 
7KD, ul. 9KD, ul. 10KDW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonych w kwartale ulic 
pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w 
Suwałka 
3. OPIS  SZCZEGÓŁOWY 
3.1. Projekt sieci   wodociągowej wraz z projektowanymi przyłączami. 
 W ramach opracowania zaprojektowano sieć wodociągową wzdłuż projektowanych ulic z rur 
ciśnieniowych DN 150 z żeliwa sferoidalnego wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 545. 
Zaprojektowano rury z żeliwa sferoidalnego: 



− powłoka zewnętrzna rur: stop cynku z aluminium ZNAl85/15 pokryty warstwą farby 
epoksydowej, 

− wykładzina wewnętrzna rur: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego 
(wielkopiecowego), 

− kielich rury: wewnątrz ocynkowany, jednokomorowy, przystosowany do połączeń 
standardowych, wsuwanych rozłącznych z uszczelką gumową z EPDM. 

Zaprojektowano połączenie projektowanej sieci wodociągowej DN 150 żel.: 

− do istniejącej sieci z rur żeliwnych DN 150 w ul. Lotniczej za pomocą trójnika żeliwnego 
kołnierzowego T10  DN 150/150/150 z zasuwa odcinająca DN150, 

− z projektowaną siecią z rur  dn 160 PE za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego T  DN 
150/150/150 z zasuwa odcinająca DN150. 

Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty p.poż DN 80 nadziemne – 6szt. 
z zasuwą DN 80 wyposażoną w przedłużenie trzpienia (zakończony kwadratem do klucza) umieszczony 
w stałej rurze ochronnej i zakończony skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynki należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem się poprzez odtworzenie nawierzchni wokół skrzynki z obudową i skrzynką uliczną 
wyprowadzoną do powierzchni terenu. Lokalizację urządzeń wodociągowych, należy oznakować 
w terenie poprzez zamontowanie na elemencie trwałym, tzn. na słupkach betonowych, tabliczki 
informacyjnej tworzywowe z wymiennymi cyferkami z domiarami do pkt. stałych, zgodnie z  PN-86/B-
09700 – zgodnie z rys. S15.  

Maksymalna odległość pomiędzy hydrantami - do 150 m.  
W ramach opracowania zaprojektowano odgałęzienie wodociągowe do działek z projektowanej 

sieci wodociągowej DN 150 żel. za pomocą obejm dla rur PE ∅150/50 z zasuwą ∅50 
miękkouszczelnioną i złączką przejściową, z obudową i skrzynką uliczną - wg części graficznej 
opracowania. Zasuwę należy wyposażyć w przedłużenie trzpienia (zakończony kwadratem do klucza) 
umieszczony w stałej rurze ochronnej i zakończony skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynki należy 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem się poprzez odtworzenie nawierzchni wokół skrzynki z obudową 
i skrzynką uliczną wyprowadzoną do powierzchni terenu. Odgałęzienia  wodociagowe do działek 
zaprojektowano rurociągiem dz40×3,7 PE100 SDR11. 

Lokalizację urządzeń wodociągowych, należy oznakować w terenie poprzez zamontowanie na 
elemencie trwałym (np. ogrodzenie, słupek, ściana budynku - którego dotyczy przyłącze) tabliczki 
informacyjnej tworzywowe z wymiennymi cyferkami z domiarami do pkt. stałych, zgodnie z  PN-86/B-
09700 – zgodnie z rys. S15.  

Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową 
w kolorze niebieskim na głębokości 60cm nad wodociągiem. 
Zaprojektowano armaturę wodociągową: 
Zaprojektowano armaturę wodociągową: 
1) Zasuwy: 

− połączenia kołnierzowe, 

− korpus z żeliwa GGG, 

− wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

− uszczelnienie: 2x o-ring oraz możliwość uszczelnienia trzpienia zasuwy pod ciśnieniem przy 
dowolnym położeniu klina, 

− klin z żeliwa sferoidalnego cały pokryty gumą EPDM, 

− dławik z mosiądzu; 
2) Hydrant nadziemny: 

− korpus z żeliwa GGG, 

− bez kuli zamykającej, 



− wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

− wylot zamykany zaślepką i gumowym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

− stożek zamykający  pokryty gumą NBR lub EPDM, 

− możliwość demontażu bez odkopywania; 
3) Połączenia rurociągów: 

− połączenia rurociągów z armaturą kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z uszczelką EPDM 
o długości min. 250mm, 

− trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego w całości pokryte warstwą farby proszkowanej 
na bazie żywic epoksydowych, 

− połączenia kołnierzowe łączyć za pomocą śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej, 
stosować podkładki pod łbem śruby i pod nakrętką; 

4) Obudowy do zasuw stałe, nieteleskopowe, pręt stalowy lity o profilu kwadratowym lub okrągłym; 
5) Skrzynki do zasuw i hydrantów: 

− skrzynki do zasuw o wysokości 270mm zgodnie z normą DIN 4056/92 obrukowane, 

− pokrywa i korpus skrzynki z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką antykorozyjną, pokrywa 
z uchwytem stalowym. 

 

 Trasa, długości, zagłębienie i spadki  przewodów w części  graficznej opracowania. 

Po wykonaniu sieci wodociągowej należy wykonać dokładny monitoring kamerą TV 
nowowybudowanej sieci wodociągowej w celu sprawdzenia poprawności wykonania i zgodności 
materiałowej.  Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach Sp. z o.o. 
 

4.1.1. Próba szczelności wodociągu.  

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie 
szczelności próbą hydrauliczną wg PN-81/B-10715. Próba szczelności powinna odpowiadać 
następującym warunkom: 

− badany odcinek powinien być bez hydrantów, wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka 
powinny być  otwarte, 

− wszystkie odgałęzienia i trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodów powinny być 
dokładnie zakorkowane, 

− próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC, 

− ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe 
niż pp=1.5*pr >1MPa, 

− ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
 

 

4.1.2. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.  
Przewody wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji należy poddać dokładnemu 

przepłukaniu używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania 
nie może być mniejsza od 1 m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca 
woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej po przepłukaniu należy poddać 
dezynfekcji, używając roztworu wapna chlorowanego.  
Szczegółowe warunki prowadzenia płukania a w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z Zakładem 
Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji.  
 Dodatkowo przed oddaniem wykonywanej sieci wodociągowej należy wykonać badania 
mikrobiologiczne wody. 
 

4. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

W ramach opracowania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanych ulic 
z rur gładkościennych DN 250 i 200 PCV  SN 8 kielichowych (łączonych na uszczelkę), jednorodnych 



litych jednowarstwowych ze złączkami kielichowymi tego samego systemu. Projektowaną sieć 
kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej Si o rzędnych 167,52/165/18 w 
ulicy Powstańców Wielkopolskich – zgodnie z graficzną częścią opracowania. 

W ramach opracowania zaprojektowano odgałęzienie kanalizacyjne do planowanych dróg  z rur 
gładkościennych DN 200 PCV  SN 8 kielichowych (łączonych na uszczelkę), jednorodnych litych 
jednowarstwowych ze złączkami kielichowymi tego samego systemu, zakończone korkiem do dalszej 
rozbudowy. Zaprojektowano również odgałęzienia kanalizacyjne do działek z rur gładkościennych DN 
160 PCV  SN 8 kielichowych (łączonych na uszczelkę), jednorodnych litych jednowarstwowych ze 
złączkami kielichowymi tego samego systemu.  

Jako uzbrojenie kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienki rewizyjne betonowe 
prefabrykowane  DN 1000  bet. (w węzłach połączeniowych zaprojektowano studnie DN 1200 bet.) Na 
studniach obsadzić włazy kanałowe żeliwne Ø600mm klasy D400 zgodne z normą PN-EN124. Studnie 
kanalizacyjne zaprojektowano z prefabrykowanych elementów studziennych o średnicach 
wewnętrznych DN1000 (DN 1200) łączonych na uszczelki tworzywowe. Studnie należy posadowić na 
wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C16/20 o grubości min. 10cm i o średnicy min. 0,1m 
większej niż średnica zewnętrznego kręgu betonowego. Ułożenie płyty na zagęszczonej podsypce 
piaskowej o wysokości min. 15cm. W dennicach studni wraz z kinetą z betonu C35/45 należy stosować 
tuleje ochronne z uszczelką stanowiące przejście szczelne dla typu i rodzaju układanych rurociągów. 
Kręgi studzienne muszą być wyposażone w fabrycznie montowane stopnie złazowe, spełniające 
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem antypoślizgowym, rozmieszczone w pionie co  
25-30cm, w układzie drabinkowym w odległości 15cm od ściany studni. W zwężce studni pod włazem 
(ok.10cm) należy montować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 30mm 
w odległości 7cm od ściany studni. Należy montować włazy studzienne typu ciężkiego D400. 
Należy montować włazy studzienne typu ciężkiego D400. 
Logowanie włazów na istniejących i nowoprojektowanych studniach należy ustalić z gestorem sieci. 
Zwieńczenie projektowanych i remontowanych studni należy wykonać poprzez: 

1) pierścienie betonowe wyrównujące – spełniające wymogi normy PN-EN 1917:2004; 
2) zaprawa szybkowiążąca o następującej charakterystyce:  

− dopuszczalna grubość warstwy zaprawy 8 cm;  

− szybkość wiązania i czas dopuszczenia ruchu pojazdów po wyregulowanej studzience do 60 
minut; 

− wytrzymałość na ściskanie: 

• po 60 minutach: > 15  N/mm2, 

• po 24 godzinach: > 45 N/mm2, 

• po 28 dniach:           > 65 N/mm2. 
3) włazy kanałowe żeliwne: 

− zwężka betonowa wytrzymała na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t), 

− właz z żeliwa klasy D400, prześwit min. DN600mm, pokrywa lużna bez uszczelki, 
niewentylowana, wysokość korpusu min. 140 mm., głębokość osadzenia pokrywy 
w korpusie min. 50 mm, waga pow. 110 kg, 

− bez wypełnienia betonowego, okrągłe,  

− poza jezdnią można zastosować właz klacy C250, prześwit min. DN600, pokrywa lużna bez 
uszczelki, niewentylowana, wysokość korpusu min. 140 mm, głębokość osadzenia pokrywy 
o korpusie min. 50 mm. 

 

Na trasie kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej  wykonać podsypkę piaskowo-żwirową. 
Po wykonaniu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej należy wykonać dokładny monitoring kamerą TV 
nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia poprawności wykonania i zgodności 
materiałowej.  Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach Sp. z o.o. 
 
 



5. Sieć  kanalizacji deszczowej  

Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego terenu ulic należy wykonać do 
projektowanych studni chłonnych DN 2000 – zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Sieć kanalizacji deszczowej (główne ciągi) projektuje się rurociągami o średnicy Ø315, 
Ø250mm z polipropylenu PP (360operforacja) w pełni sącząca SN8 w geowłókninie zgodnie z PN EN 
13476-3. Zastosowano rury o ściance profilowanej o konstrukcji dwuściennej. Od projektowanych 
wpustów deszczowych do pierwszej studzienki zaprojektowano rury Ø200mm z polipropylenu PP 
(360operforacja) w pełni sącząca SN8 w geowłókninie zgodnie z PN EN 13476-3 o ściance profilowanej 
o konstrukcji dwuściennej. 

W celu odwodnienia projektowanych ulic należy wykonać wpusty z kręgów betonowych dn 500 
z prefabrykowaną dennicą - osadnikiem o głębokości 0,5 m z pierścieniem odciążającym, wyposażony 
w płytę pośrednią do wpustów ulicznych, wpust wykonać jako jezdniowy (płaski) klasy D400. Wpusty 
należy przykryć płytą utrzymującą ∅960x150mm osadzoną na pierścieniu odciążającym ∅960x250mm. 
Odległość pomiędzy pierścieniem odciążającym (pierścieniem podtrzymującym), a górą kręgu 
studzienki ulicznej powinna wynosić od 50 do 80mm. Włączenia rur w krąg wpustu wykonać 
w prefabrykowane otwory z uszczelką. Zastosować kraty żeliwne typu ciężkiego D400 z rusztem 
luźnym bez zawiasu, zamontowane z uwzględnieniem kierunku ruchu drogowego. Fundament pod 
wpusty wykonać analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych. 

Na trasie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje się rewizyjne studnie kanalizacyjne 
betonowe dn1000 bet i dn1200 bet. z osadnikami 0,5m (zgodnie z częścią graficzną opracowania). Na 
studniach obsadzić włazy kanałowe żeliwne Ø600mm klasy D400 zgodne z normą PN-EN124. Rzędne 
włazów należy dopasować do projektowanej rzędnej terenu (wg. projektu branży drogowej). Średnice 
studni projektowanych opisane są na profilu. Studnie kanalizacyjne należy wykonywać 
z prefabrykowanych elementów studziennych o średnicach wewnętrznych DN1000 i DN1200 łączonych 
na uszczelki tworzywowe. Studnie należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu 
C16/20 o grubości min. 10cm i o średnicy min. 0,1m większej niż średnica zewnętrznego kręgu 
betonowego. Ułożenie tej płyty na zagęszczonej podsypce piaskowej o wysokości min. 15cm. 
W dennicach studni wykonanych z betonu C35/45 należy stosować tuleje ochronne z uszczelką 
stanowiące przejście szczelne dla typu i rodzaju układanych rurociągów. Kręgi studzienne muszą być 
wyposażone w fabrycznie montowane stopnie złazowe, spełniające wymogi normy DIN 1212E, 
zabezpieczone tworzywem antypoślizgowym, rozmieszczone w pionie co  25-30cm, w układzie 
drabinkowym w odległości 15cm od ściany studni. W zwężce studni pod włazem (ok.10cm) należy 
montować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 30mm w odległości 7cm od 
ściany studni. Należy montować włazy studzienne typu ciężkiego D400. 
Należy montować włazy studzienne typu ciężkiego D400. 
Logowanie włazów na istniejących i nowoprojektowanych studniach należy ustalić z gestorem sieci. 
Zwieńczenie projektowanych i remontowanych studni należy wykonać poprzez: 

1) pierścienie betonowe wyrównujące – spełniające wymogi normy PN-EN 1917:2004; 
2) zaprawa szybkowiążąca o następującej charakterystyce:  

− dopuszczalna grubość warstwy zaprawy 8 cm;  

− szybkość wiązania i czas dopuszczenia ruchu pojazdów po wyregulowanej studzience do 60 
minut; 

− wytrzymałość na ściskanie: 

• po 60 minutach: > 15  N/mm2, 

• po 24 godzinach: > 45 N/mm2, 

• po 28 dniach:           > 65 N/mm2. 
3) włazy kanałowe żeliwne: 

− zwężka betonowa wytrzymała na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t), 



− właz z żeliwa klasy D400, prześwit min. DN600mm, pokrywa lużna bez uszczelki, 
niewentylowana, wysokość korpusu min. 140 mm., głębokość osadzenia pokrywy 
w korpusie min. 50 mm, waga pow. 110 kg, 

− bez wypełnienia betonowego, okrągłe,  

− poza jezdnią można zastosować właz klacy C250, prześwit min. DN600, pokrywa lużna bez 
uszczelki, niewentylowana, wysokość korpusu min. 140 mm, głębokość osadzenia pokrywy 
o korpusie min. 50 mm. 
 

Do odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego terenu zaprojektowano studnie chłonne 
z betonowych kręgów o średnicy 2,0m. Na studniach powinny być obsadzone włazy kanałowe żeliwne 
Ø600mm klasy D400 zgodne z normą PN-EN124. Rzędne włazów należy dopasować do projektowanej 
rzędnej terenu (wg. projektu branży drogowej). Studnie kanalizacyjne należy wykonywać 
z prefabrykowanych elementów studziennych łączonych na uszczelki tworzywowe. Kręgi studzienne 
muszą być wyposażone w fabrycznie montowane stopnie złazowe, spełniające wymogi normy DIN 
1212E, zabezpieczone tworzywem antypoślizgowym, rozmieszczone w pionie co  25-30cm, w układzie 
drabinkowym w odległości 15cm od ściany studni. W zwężce studni pod włazem (ok.10cm) należy 
montować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 30mm w odległości 7cm od 
ściany studni. Należy montować włazy studzienne typu ciężkiego D400 (poza jezdnią można 
zastosować właz klasy C250). 
Logowanie włazów na nowoprojektowanych studniach należy ustalić z gestorem sieci. 
Zwieńczenie studni należy wykonać poprzez: 

1) pierścienie betonowe wyrównujące – spełniające wymogi normy PN-EN 1917:2004; 
2) zaprawa szybkowiążąca o następującej charakterystyce:  

− dopuszczalna grubość warstwy zaprawy 8 cm;  

− szybkość wiązania i czas dopuszczenia ruchu pojazdów po wyregulowanej studzience do 60 
minut; 

− wytrzymałość na ściskanie: 

• po 60 minutach: > 15  N/mm2, 

• po 24 godzinach: > 45 N/mm2, 

• po 28 dniach:           > 65 N/mm2. 
3) włazy kanałowe żeliwne: 

− zwężka betonowa wytrzymała na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t), 

− właz z żeliwa klasy D400, prześwit min. DN600mm, pokrywa lużna bez uszczelki, 
niewentylowana, wysokość korpusu min. 140 mm., głębokość osadzenia pokrywy 
w korpusie min. 50 mm, waga pow. 110 kg, 

− bez wypełnienia betonowego, okrągłe, 

− poza jezdnią można zastosować właz klacy C250, prześwit min. DN600, pokrywa lużna bez 
uszczelki, niewentylowana, wysokość korpusu min. 140 mm, głębokość osadzenia pokrywy 
o korpusie min. 50 mm. 

Studnie chłonne należy wypełnić filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od 

gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) położonych u góry do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u 

dołu.  

Po wykonaniu wykopu należy w jak najkrótszym czasie przystąpić do wypełnienia go 

materiałem filtracyjnym. Materiał filtracyjny powinien składać się z następujących warstw (od dołu ku 

górze):  

1) warstwa najniższa, o średnicy od 0-30 mm – warstwa o grubości 20 cm  

2) warstwa pośrednia, o średnicy od 30-50 mm – warstwa o grubości 30 cm 

3) warstwa najwyższa, o średnicy od 50-100 mm – warstwa o grubości 50 cm (do okresowej 

wymiany po zamuleniu). 

 



Obliczenia 

Na podstawie wzorów zawartych w PN-S-02204 „ Odwodnienie dróg” wyliczono: 

a)  tm - czas miarodajny trwania deszczu  

  tm=1,2×l/v+tk=1,2×300/1,2+300=600s 

 gdzie: 

b) natężenie miarodajne opadu deszczu : q=200 l/s × ha 

c) ilość wód opadowych i roztopowych Qi=


i

xqFixsi)(
 

gdzie: 

-si - współczynnik spływu powierzchniowego - wg. PN-S-02204 „ Odwodnienie dróg” 

-Fi – powierzchnia zlewni w ha - wg. PN-S-02204 „ Odwodnienie dróg” 

 

Określenie w m3 wielkości zrzutu wód opadowych: maksymalnego godzinowego, średniego 

dobowego oraz maksymalnego rocznego wykonano przy następujących założeniach: 

- średnie roczne opady deszczu przyjęto dla województwa podlaskiego H = 650 [mm] 

- maksymalne roczne opady deszczu przyjęto dla województwa podlaskiego H = 740 [mm] 

- ilość dni z opadem 180 dni 

- maksymalne natężenie deszczu qmax=200 dm3/s×ha o czasie trwania t = 15 min z 

częstotliwością występowania c=5 razy w roku (p=20%). 
 

Przyjęto następujące zlewnie:  

Zlewnia nr 1 stanowi zespół urządzeń wodnych nr 1 (studnie chłonne nr Sch1, Sch2 oraz rury 

perforowane o łącznej długości 57,0 m) 

Rzeczywista powierzchnia zlewni nr 1 = 0,0755 ha 

W tym: 

− powierzchnia terenu utwardzonego = 0,0755 ha  

Współczynniki spływu powierzchniowego dla: 

− teren utwardzony – 0,8        

Powierzchnia zredukowana: Fzr=0,0604 ha 

 

Obliczone natężenie deszczu jest zbliżone do natężenia deszczu o czasie trwania t = 15 min z 

częstotliwością występowania c=5 razy w roku (p=20%), tj. qmax=200 dm3/s×ha 

Obliczono:  

Współczynnik opóźnienia: ϕ = 
�

√��� =
�

√�,�	

� = 1,54 

Maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu 

Qmax= Fzr × ψ × ϕ × qmax =0,0604 ha × 1,54 × 200 dm3/s×ha=  18,60 dm
3
/s  



Maksymalna ilość m3 na sekundę: 

Qmax.s = 0,0186 m3/s 

Do obliczeń ilości ścieków wykorzystano natężenie deszczu miarodajnego, zgodnie ze wzorem 

Błaszczyka: 

��,� =
6,63 ∙ √�� ∙ �

�

��,��	  

gdzie: 

qt,c – natężenie deszczu  o czasie t pojawiającego się raz na c lat, 

c – częstotliwość pojawiania się deszczu c=5 (dla prawdopodobieństwa 20 %) 

t – czas trwania deszczu (minuty) t=15 

H – średni opad dla danego obszaru H=650 mm/ha·rok // H – maksymalny opad dla danego 

obszaru H=740 mm/ha·rok, 

Maksymalna ilość wód opadowych w ciągu roku: 

����  � = � ×  × ! × " = 7400%&/ℎ) × *+, × 1,54 × 0,0604ℎ) = 688,32 %&/*+, 

gdzie: 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 

φ – współczynnik opóźnienia 

F – powierzchnia całkowita 

 

Średnia roczna ilość wód opadowych: 

�ś0  � = � ×  × ! × " = 6500%&/ℎ) × *+, × 1,54 × 0,0604ℎ) = 604,60%&/*+, 

Maksymalna dobowa ilość wód opadowych:  

(obliczona przy natężeniu deszczu występującego z prawdopodobieństwem 20% tj. c=5, t=1440 min) 

����  12 = 3 ×  × ! × " = 7,264%&/ℎ) × %56 × 1,54 × 0,0604ℎ) = 0,68%&/4+7ę 

gdzie: 

I – natężenie deszczu o czasie trwania t pojawiającego się raz na c lat 

 

Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

(obliczona przy natężeniu deszczu występującego z prawdopodobieństwem 20% tj. c=5, t=1440 min) 

�ś0 12 = 3 ×  × ! × " = 6,664%&/ℎ) × %56 × 1,54 × 0,0604ℎ) = 0,62%&/4+7ę 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

(obliczona przy natężeniu deszczu występującego z prawdopodobieństwem 20% tj. c=5, t=60min) 

����  9 = 3 ×  × ! × " = 59,74%&/ℎ) × %56 × 1,54 × 0,0604ℎ) = 5,55%&/ℎ 

 

Zdolność chłonna studni o średnicy dn 2000 obliczono: 



Qf= 4 × π × r × hs × kf 

hs- wysokość słupa wody 

r – promień studni 

kf – współczynnik przepuszczalności 

 

Qf= 4 × 3,14 × 1,0 × 1,0 × 0,001 

Qf= 0,01256 m3/s= 12,56 l/s 

Przyjęto dwie studnie Ø2000 o głębokości czynnej do. 1,0 m 

Qf= 25,12  l/s 

Stosunek maksymalnej ilość wód opadowych i roztopowych do zdolności chłonnej studni wynosi: 

Qmax< Qf 

18,60 dm3/s < 25,12 dm3/s 

Warunek został spełniony. 

 

Zlewnia nr 2 stanowi zespół urządzeń wodnych nr 2 (studnie chłonne nr Sch3, Sch4 oraz rury 

perforowane drenaż rozsączający o łącznej długości 81,0 m) 

Rzeczywista powierzchnia zlewni nr 2 = 0,1348 ha 

W tym: 

-powierzchnia terenu utwardzonego = 0,1082 ha 

-powierzchnia terenu zielonego = 0,0266 ha 

Współczynniki spływu powierzchniowego dla: 

- teren utwardzony – 0,8 

- teren zielony – 0,2 

Powierzchnia zredukowana: Fzr=0,0919 ha 

 

Współczynnik opóźnienia: ϕ = 
�

√��� =
�

√�,�&;<� = 1,40 

 
 Maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu: 

Qmax= Fzr × ψ × ϕ × qmax =0,0919 ha × 1,40 × 200 dm3/s×ha=  25,66 dm3/s  

Maksymalna ilość m3 na sekundę: 

Qmax.s = 0,0257 m3/s 

 

Maksymalna ilość wód opadowych w ciągu roku: 

����  � = � ×  × ! × " = 7400%&/ℎ) × *+, × 1,40 × 0,0919ℎ) = 952,08 %&/*+, 

Średnia roczna ilość wód opadowych: 

�ś0  � = � ×  × ! × " = 6500%&/ℎ) × *+, × 1,40 × 0,0919ℎ) = 836,29%&/*+, 



Maksymalna dobowa ilość wód opadowych:  

����  12 = 3 ×  × ! × " = 7,264%&/ℎ) × %56 × 1,40 × 0,0919ℎ) = 0,93%&/4+7ę 

Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

�ś0 12 = 3 ×  × ! × " = 6,664%&/ℎ) × %56 × 1,40 × 0,0919ℎ) = 0,86%&/4+7ę 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

����  9 = 3 ×  × ! × " = 59,74%&/ℎ) × %56 × 1,40 × 0,0919ℎ) = 7,68%&/ℎ 

Zdolność chłonna studni o średnicy dn 2000 obliczono: 

Qf= 4 × π × r × hs × kf 

Qf= 4 × 3,14 × 1,0 × 1,3 × 0,001 

Qf= 0,01633 m3/s= 16,33 l/s 

 

Przyjęto dwie studnie Ø2000 o głębokości czynnej do 1,3 m 

Qf= 32,66  l/s 

Stosunek maksymalnej ilość wód opadowych i roztopowych do zdolności chłonnej studni wynosi: 

Qmax< Qf 

25,66 dm3/s < 32,66 dm3/s 

Warunek został spełniony. 

 

Zlewnia nr 3 stanowi zespół urządzeń wodnych nr 3 (studnie chłonne nr Sch5, Sch6, Sch7, Sch8 oraz 

rury perforowane o łącznej długości 194,5 m) 

Rzeczywista powierzchnia zlewni nr 3 = 0,3238 ha 

W tym: 

-powierzchnia terenu utwardzonego = 0,2622 ha 

-powierzchnia terenu zielonego = 0,0616 ha 

Współczynniki spływu powierzchniowego dla: 

- teren utwardzony – 0,8 

- teren zielony – 0,2 

Powierzchnia zredukowana: Fzr=0,2221 ha 

 

Współczynnik opóźnienia: ϕ = 
�

√��� =
�

√�,����� = 1,21 

 
 Maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu 

Qmax= Fzr × ψ × ϕ × qmax =0,2221 ha × 1,21 × 200 dm3/s×ha=  53,60 dm3/s  

Maksymalna ilość m3 na sekundę: 

Qmax.s = 0,0536 m3/s 

 



Maksymalna ilość wód opadowych w ciągu roku: 

����  � = � ×  × ! × " = 7400%&/ℎ) × *+, × 1,21 × 0,2221ℎ) = 1988,68 %&/*+, 

Średnia roczna ilość wód opadowych: 

�ś0  � = � ×  × ! × " = 6500%&/ℎ) × *+, × 1,21 × 0,2221ℎ) = 1746,82%&/*+, 

Maksymalna dobowa ilość wód opadowych:  

����  12 = 3 ×  × ! × " = 7,264%&/ℎ) × %56 × 1,21 × 0,2221ℎ) = 1,95%&/4+7ę 

Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

�ś0 12 = 3 ×  × ! × " = 6,664%&/ℎ) × %56 × 1,21 × 0,2221ℎ) = 1,79%&/4+7ę 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

����  9 = 3 ×  × ! × " = 59,74%&/ℎ) × %56 × 1,21 × 0,2221ℎ) = 16,04%&/ℎ 

Zdolność chłonna studni o średnicy dn 2000 obliczono: 

Qf= 4 × π × r × hs × kf 

Qf= 4 × 3,14 × 1,0 × 1,3 × 0,001 

Qf= 0,01633 m3/s= 16,33 l/s 

 

Przyjęto cztety studnie Ø2000 o głębokości czynnej do. 1,3 m 

Qf= 65,32  l/s 

Stosunek maksymalnej ilość wód opadowych i roztopowych do zdolności chłonnej studni wynosi: 

Qmax< Qf 

53,60 dm3/s < 65,32 dm3/s 

Warunek został spełniony. 
 

Zlewnia nr 4 stanowi zespół urządzeń wodnych nr 4 (studnie chłonne nr Sch9, Sch10, Sch11 oraz 

rury perforowane o łącznej długości 179,5 m) 

Rzeczywista powierzchnia zlewni nr 4 = 0,2205 ha 

W tym: 

-powierzchnia terenu utwardzonego = 0,2205 ha 

Współczynniki spływu powierzchniowego dla: 

- teren utwardzony – 0,8 

Powierzchnia zredukowana: Fzr=0,1764 ha 
 

Współczynnik opóźnienia: ϕ = 
�

√��� =
�

√�,���
� = 1,29 

 
 Maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu: 

Qmax= Fzr × ψ × ϕ × qmax =0,1764 ha × 1,29 × 200 dm3/s×ha=  45,39 dm3/s  

Maksymalna ilość m3 na sekundę: 

Qmax.s = 0,0454 m3/s 



Maksymalna ilość wód opadowych w ciągu roku: 

����  � = � ×  × ! × " = 7400%&/ℎ) × *+, × 1,29 × 0,1764ℎ) = 1683,91 %&/*+, 

Średnia roczna ilość wód opadowych: 

�ś0  � = � ×  × ! × " = 6500%&/ℎ) × *+, × 1,29 × 0,1764ℎ) = 1479,11%&/*+, 

Maksymalna dobowa ilość wód opadowych:  

����  12 = 3 ×  × ! × " = 7,264%&/ℎ) × %56 × 1,29 × 0,1764ℎ) = 1,65%&/4+7ę 

Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

�ś0 12 = 3 ×  × ! × " = 6,664%&/ℎ) × %56 × 1,29 × 0,1764ℎ) = 1,52%&/4+7ę 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

����  9 = 3 ×  × ! × " = 59,74%&/ℎ) × %56 × 1,29 × 0,1764ℎ) = 13,59%&/ℎ 

Zdolność chłonna studni o średnicy dn 2000 obliczono: 

Qf= 4 × π × r × hs × kf 

Qf= 4 × 3,14 × 1,0 × 1,4 × 0,001 

Qf= 0,01758 m3/s= 17,58 l/s 

 

Przyjęto trzy studnie Ø2000 o głębokości czynnej do 1,4 m 

Qf= 52,74  l/s 

Stosunek maksymalnej ilość wód opadowych i roztopowych do zdolności chłonnej studni wynosi: 

Qmax< Qf 

45,39 dm3/s < 52,74 dm3/s 

Warunek został spełniony. 
 

 

Na trasie kanalizacji projektuje się podsypkę żwirowo-piaskową gr. 15 cm oraz obsybkę rury 
kanalizacyjnej. Do prawidłowego ułożenia kanalizacji deszczowej wymagane jest przykrycie minimalne 
rury kanalizacyjnej 1,4 m od proj. terenu. W przypadku płytszego posadowienia rury należy  rurociąg 
docieplić 30cm warstwą keramzytu. 

Po wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej należy wykonać dokładny monitoring kamerą 
TV w celu sprawdzenia poprawności wykonania i zgodności materiałowej.  Raport z monitorowania 
przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. 

 

5. Wytyczne realizacji.  

Roboty przygotowawcze: 
Na 14 dni przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego 

uzbrojenia o terminie rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do przebudowy należy wytyczyć 
w terenie wszystkie elementy do przebudowy i demontażu. Roboty należy prowadzić zgodnie 
z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiórki nawierzchni drogowych zostały ujęte 
w opracowaniu branży drogowej. Odwóz zdjętych elementów w miejsce stałego składowania 
z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz bitumiczny  przeznaczyć do utylizacji.  

Przed przystąpieniem do robót technologicznych należy dokonać pomiaru rzędnych kinet studni do 
których podłączane będą projektowane przewody. W razie różnic między stanem faktycznym 



a rzędnymi odczytanymi z podkładu geodezyjnego, należy skorygować rzędne włączenia 
projektowanych sieci. 

 

Roboty ziemne: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 

deszczowej powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę. 
W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robót ziemnych koparkami, z wyjątkiem 

wcinki do istniejących sieci, w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w pobliżu zbliżeń do 
pni drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem ścian 
wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi rozporami.  

Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym 
spadkiem. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić ręcznie do 
właściwej głębokości.Wykonując  wykopy  przy  pomocy  sprzętu  zmechanizowanego  nie  wolno 
dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości.Wykop powinien być zabezpieczony barierką 
o wysokości co najmniej 1,6 m. 

Odcinek kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D1 do istniejącej studni kanalizacyjnej 
Di wykonać horyzontalnym przewiertem sterowanym rurociągiem DN 400/23,7 PE_RC SDR 17. 

Mogą wystąpić różnice między rzędnymi odczytanymi z podkładu geodezyjnego a stanem 
faktycznym. Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać wykopy kontrolne. W razie 
wystąpienia nieprzewidzianych kolizji zwrócić się do Eksploatującego oraz Projektanta w celu 
konsultacji rozwiązania problemu.  
 

 Roboty montażowe:  
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczeń 2000r. „Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r.  „Budowa i badania przewodów  
kanalizacyjnych”.  

Przewody wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej należy układać:  
• w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podłoża) na 15 cm podsypce 

wyrównawczej z piasku,   
• w gruntach, gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podłoża), należy na 

wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podłożu) ułożyć podsypkę wyrównawczą gr. 5 cm.  
Przyłącza należy układać na 15 cm podsypce z piasku.  
Studnie żelbetowe należy izolować zewnętrznie masą gruntującą, asfaltowo-kauczukową 

w gruntach suchych. Rysunki typowe studzienek w załączeniu.  
Montaż prefabrykowanych studni żelbetowych lub z polimerobetonu o połączeniach na 

uszczelki gumowe należy wykonać według wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami 
zamieszczonymi w dokumentacji.   

Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. Studzienki należy  
montować  w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, 
podłożu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagęszczonym, niestabilnym podłoży 
może spowodować osiadanie studni. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 
0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2.  

Na tak przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe przyłącza 
umożliwiające podłączenie krućców przyłączeniowych. Przy montażu dennicy należy zwrócić 
szczególną  uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy uszczelkę gumową. 
Przed nałożeniem kolejnego  elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie smarujemy pastą poślizgową.  



W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między elementami studni, na 
zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości maksymalnie 10 
mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, tak aby 
nadmiar kleju wypłynął. 
 

 Zasypywanie wykopów: 
W przypadku równoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypać do wysokości warstwy 

konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypać do istniejącej rzędnej 
z ustabilizowaniem za pomocą zgromadzonych nasypów w robotach przygotowawczych.  

Przewody należy zasypać w obrębie tzw. strefy kanałowej, 30 cm ponad wierzch przewodu 
ręcznie, gruntem dowożonym lub pozyskanym z wcześniejszych odcinków wykopów (piaskiem) bez 
grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej do rzędnej projektowanej wykonać mechanicznie koparką gruntem 
rodzimym kat. G1 piaszczystym, (pospółka lub piasek gruboziarnisty), zagęszczając go warstwami.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami 
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopów. Grubość ubijanej warstwy nie 
powinna przekraczać 20 cm. Zagęszczanie warstwy ochronnej przy przyjętym materiale zasypki należy 
wykonać do wskaźnika Proctora Is=100%. Zagęszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaźnika 
min. Is=100% do głębokości 1,2 m, a pod drogą do Is=100%. Studnie obsypywać gruntem piaszczystym 
z zagęszczaniem materiału obsypki wokół studni do powierzchni terenu jak wyżej. Zagęszczanie 
pierścienia obsypki wokół trzpieni zasuw i hydrantów s=0,3 m należy wykonać do wskaźnika Proctora 
Is=0,97.  

Zasypu wykopów wykonywanych ręcznie dokonać w całości ręcznie.   
 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 

Na trasie projektowanego wodociągu, kanalizacji sanitarnej ikanalizacji deszczowej    występuje 

skrzyżowanie z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować występujące kolizje 
z uzbrojeniem, a następnie wykonać odkrywki i odpowiednio zabezpieczyć. Na istniejących 
i projektowanych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w miejscu skrzyżowań z projektowaną 
kanalizacją deszczową i wodociągiem należy założyć dwupołówkowe przepusty  z PCV dn=110. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie przy współudziale 
właścicieli występującego uzbrojenia.  
Uwaga: Projektowana według odrębnego opracowania linia kablowa energetyczna (naniesiona linią 
przerywaną koloru czerwonego nie będzie realizowana. 

 

Próba szczelności: 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie 

szczelności próbą hydrauliczną wg PN-81/B-10715. Próba szczelności powinna odpowiadać 
następującym warunkom: 

− badany odcinek powinien być bez hydrantów, wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka 
powinny być  otwarte 

− wszystkie odgałęzienia i trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodów powinny być 
dokładnie zakorkowane 

− próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 

− ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe 
niż pp=1.5*pr >1MPa 

− ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
 

Inspekcja kanałów 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wodociągu. Raport z monitorowania 
przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. 
 



Płukanie i dezynfekcja 
Przewody wodociągowe do wody pitnej należy poddać dezynfekcji, używając roztworów wapna 

chlorowanego.  Po dezynfekcji  przewód wodociągowy należy poddać  dokładnemu płukaniu używając 
do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza 
od 1m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany gdy wypływająca woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. Po dezynfekcji i płukaniu wodę należy poddać badaniu - woda nie może wykazywać 
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. 
 

Inwentaryzacja geodezyjna: 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod 

względem sytuacyjnym i wysokościowym ułożonego kanału sanitarnego i wodociągu oraz zgłosić do 
odbioru technicznego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.   
 

Uwagi końcowe: 
Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
budowlanymi i BHP. 
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  
Inspektora PWiK w Suwałkach.  
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, przepisami BHP 
i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi normami:  

1. PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-64/H-74086-Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

4. PN-93/H-74124-Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.    

5. PN-63/M-74084-Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów. 

6. PN-91/B-10725-Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki Techniczne wykonania 
 i odbioru sieci wodociągowych”  

8. Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania 
 i odbioru sieci kanalizacyjnych”          
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V

VI

VI

VII

VII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

XI

XI

połączenie z proj. ul. Rycerską

wg odrebnego opr.

ks14-1

ks14-2

ks14-3

ks13-1

ks13-2

ks13-3

ks12-1

ks17-1ks17-2

ks11-1

ks11-2

ks20-1

ks19-1

ks19-2

ks19-3

ks18-1

ks18-2

ks18-3

ks24-1

ks24-2
ks24-3

ks23-1

ks23-2
ks23-3

ks21-1

ks21-2

ks21-3

ks22-1

ks26-1

ks25-1

45°

45°

L=3,5m; i=3,0%;DN 150 żel.

N5N6
N7

L=2,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

N8
N9N10

L=27,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

L=1,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

L=3,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

L=21,0m; i=1,2%;DN 150 żel.

N11

N12

L=4,0m; i=1,2%;DN 150 żel.

N13

T2 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/80/150

Z3

L=43,0m; i=3,3%;DN 150 żel.

L=2,5m; i=0,5%;DN 150 żel.

N14N15
L=3,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

L=39,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

N16

N17

N18

L=1,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

Z4

L=2,5m; i=0,5%;DN 150 żel.
L=3,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

Z5

L=2,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

T3

T3 - trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 150/150/150

Z6

L=8,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

L=22,5m; i=2,4%;DN 150 żel.

L=12,5m; i=0,5%;DN 150 żel.
Z7

L=12,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

Z8
L=4,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

N19

N20
L=1,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

T4

L=34,0m; i=1,3%;DN 150 żel.

T4 - trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 150/150/150

N21N22

N23

N24N25

T5

T4 - trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 150/80/150

L=30,0m; i=0,3%;DN 150 żel.

L=2,5m; i=0,3%;DN 150 żel.

L=3,0m; i=6,0%;DN 150 żel.

L=35,0m; i=1,5%;DN 150 żel.

L=3,0m; i=1,5%;DN 150 żel.

L=3,0m; i=1,5%;DN 150 żel.

L=13,0m; i=1,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11 N24-1

L=10,0m; i=2,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11 N23-1

N21-1

L=10,0m; i=2,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N26

L=1,5m; i=0,5%;DN 150 żel.

L=34,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

N27

L=2,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

HP2 Ø80
nadziemny

T6

T6 - trójnik żeliwny kołnierzowy
DN 150/150/150

L=9,5m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

T7

L=1,0m; i=0,5%;
   DN 150 żel.

L=36,0m; i=1,3%;DN 150 żel.
T7 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/150/150

N28

N29

N30

N31

N32
N33

Z9

T8

L=22,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=1,0m; i=1,0%;DN 150 żel.
L=1,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=2,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=1,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=13,5m; i=3,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N32-1

L=24,0m; i=3,0%;DN 150 żel.

L=10,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=14,0m; i=0,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

N34N35

N36

T9

T9- trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/150/150

N37

N38

Z10

Z11

T10T10 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/150/150

L=27,0m; i=3,0%;
   DN 150 żel.

L=1,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=4,5m; i=3,0%;DN 150 żel.

L=13,5m; i=0,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=34,0m; i=3,5%;DN 150 żel.

L=13,0m; i=8,5%;DN 150 żel.
L=14,0m; i=3,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=22,5m; i=5,5%;DN 150 żel.

L=22,5m; i=5,5%;DN 150 żel.

L=6,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

N39

N40

N41

N42

N43

N44

L=7,5m; i=1,5%;DN 150 żel.

L=40,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=1,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=5,5m; i=1,0%;DN 150 żel.
L=16,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

L=2,5m; i=3,5%;DN 150 żel.

L=1,0m; i=3,5%;DN 150 żel.
L=4,0m; i=0,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=0,5%;DN 150 żel.

Z8a

L=44,5m; i=1,0%;DN 150 żel.

T5-1

N37-1

N35-1

N40-1

HYDRANT PROJEKTOWANY W
POPRZEDNIM OPRACOWANIU

11,15°

30°

Nat prom. gięcia8°

Nat. promień gięcia 5°

Nat. promień gięcia 3°
Nat. promień gięcia 5°

Nat. promień gięcia 8°

Nat. promień gięcia 6°

L=2,0m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,5m; i=1,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N25-1

N22-1

L=2,0m; i=4,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,5m; i=0,5%;DN 150 żel.T6-1

L=9,5m; i=1,0%;DN 80 żel.

N27-1

N20-1
L=1,5m; i=6,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N19-1
L=10,5m; i=0,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

K1

L=3,5m; i=2,0%;DN 80 żel.

N33-1L=2,0m; i=5,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N31-1

L=2,0m; i=4,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N30-1

L=1,5m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=14,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N28-1

L=13,5m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N38-1

N36-1

L=2,0m; i=2,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11 N34-1

T11

L=2,0m; i=3,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

T11-1

L=6,5m; i=1,5%;DN 80 żel.

L=3,0m; i=4,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N43-1 L=7,5m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=5,0m; i=3,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N42-1

N41-1

L=5,0m; i=7,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N39-1

L=5,5m; i=8,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N18-1

L=1,5m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=4,5m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=13,5m; i=0,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

ks9-1

ks9-2

ks9-3

L=13,0m; i=1,5%
Ø160PVC_SN8

L=6,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=4,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8
L=13,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

ks8-1

ks8-2

ks8-4
ks8-3

L=2,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=1,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=2,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=2,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

ks7-1

ks7-2
ks7-3

L=2,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=3,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

ks6-1

ks6-2
ks6-3

L=2,0m; i=1,5%;
Ø160PVC_SN8

L=1,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=2,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

ks5-1
ks5-2

ks5-3

L=1,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=14,0m; i=0,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=3,0m; i=2,0%; DN 80 żel.

N13-1 L=2,5m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N15-1

N14-1

N12-1

N11-1

L=2,0m; i=7,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=5,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N10-1

N9-1

N8-1

L=2,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,0m; i=2,0%;
DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N7-1

N6-1

N5-1L=1,0m; i=1,0%;
DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N16-1

L=9,0m; i=4,0%;DN 150 żel.

Z11a

L=1,5m; i=2,0%;DN 80 żel.

HP5 Ø80
nadziemny

czasowe zajęcie dz. nr 31915/40:
przebudowa linii napowietrznej,
budowa oświetlenia i kanału
technologicznego, budowa sieci
wodociągowej.

czasowe zajęcie dz. nr 31918/1:
przebudowa linii napowietrznej,
budowa oświetlenia i kanału
technologicznego, budowa sieci
wodociągowej, budowa skrzyżowania,
chodnika i drogi dla pieszych i
rowerów

czasowe zajęcie dz. nr 32048:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

czasowe zajęcie dz. nr 32049:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

czasowe zajęcie dz. nr 32049:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

1,00

T2
L=23,0m; i=1,2%;DN 150 żel.

T7a

L=18,5m; i=0,5%;
   DN 150 żel.

L=3,0m; i=2,0%;DN 80 żel.

L=1,0m; i=24,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11Z

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- SZARA

LEGENDA:

PROJ.  KANALIZACJA SANITARNA Z

PRZYŁĄCZAMI

PROJ.  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

IST. DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI

LUB PRZESADZENIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA - SZARA

OBRZEŻE BETONOWE 8X30

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH I

ROWERÓW -KOSTKA BET. GR. 8 CM BEZFAZOWA - SZARA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X22

REZERWA POD SIEĆ GAZOWĄ

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJ. SIEĆ OŚWIETLENIOWA

REZERWA POD SIEĆ ENERGETYCZNĄ

PROJ. R KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30

PROJ. SŁUPY TYPU ULICZNEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT

IST. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI

PALISADA BETONOWA 16,5X16,5X120

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU -KOSTKA BET.

GR. 8 CM BEZFAZOWA - GRAFIT

PROJ. LINIA Z KOSTKI ŻÓŁTEJ Z WYPUSTKAMI

PROJ. RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE

1:500

31.07.

S1/

Rysunek:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI 

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023
I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI 

SANITARNEJ

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

1:500

31.07.

Rysunek:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI 

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z sieciami infrastruktury
technicznej położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich,
ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.
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169,9
165,59S

168,70
165,24S

S
169,90
165,59
167,15; 167,38

S3

Si

L=12,0m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

168,70
165,24S1

169,11
165,40S2

167,52
165,18

L=32,0m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

L=38,0m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

171,70
165,95
169,06

S4

L=73,5m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

172,60
166,12
169,87; 170,09

S5 L=37,0m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

L=47,5m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

sieć wodociągową DN 150 żel.  zakończyć

L=32,0m; i=0,5%
Ø250PVC_SN8

173,20
166,28
170,68

S6

Z1

T

T - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/150/150

L=16,5m; i=2,5%;DN 150 żel.

Z2

15°

30°

Nat prom. gięcia8°

Nat. promień gięcia 5°

L=36,0m; i=1,5%;DN 150 żel.

N1L=2,5m; i=2,0%;DN 150 żel.

N2

L=1,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

L=56,5m; i=3,0%;DN 150 żel.

N3

N4

L=3,5m; i=3,0%;DN 150 żel.

L=34,5m; i=2,0%;DN 150 żel.

N5N6
N7

L=2,5m; i=2,0%;DN 150 żel.

L=2,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

N8
N9N10

L=27,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

L=1,0m; i=2,0%;DN 150 żel.

ISTNIEJĄCY HYDRANT

11,15°

Nat. promień gięcia 4°

ks6-1

ks6-2
ks6-3

L=1,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=2,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

ks5-1
ks5-2

ks5-3

L=3,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=1,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=2,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8
ks4-1

ks4-2

L=2,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=1,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

ks3-1

ks3-2 L=2,0m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

L=3,5m; i=1,5%; Ø160PVC_SN8

N10-1

N9-1

N8-1

L=2,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,0m; i=2,0%;
DN40*3,7 PE 100 SDR 11

N7-1

N6-1

N5-1L=1,0m; i=1,0%;
DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,0m; i=5,0%;
DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,0m; i=1,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=2,5%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=1,0m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

L=2,0m; i=2,0%;DN40*3,7 PE 100 SDR 11

HP1 Ø80
nadziemny

czasowe zajęcie dz. nr 32049:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

czasowe zajęcie dz. nr 32066/2:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

L=12,0m; i=1,0%;DN 150 żel.

T1
T1 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/80/150

L=1,5m; i=2,0%;DN 80 żel.

1:500

31.07.

S1/

Rysunek:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI 

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023
I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI 

SANITARNEJ

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

1:500

31.07.

Rysunek:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI 

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z sieciami infrastruktury
technicznej położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich,
ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- SZARA

LEGENDA:

PROJ.  KANALIZACJA SANITARNA Z

PRZYŁĄCZAMI

PROJ.  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

IST. DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI

LUB PRZESADZENIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA - SZARA

OBRZEŻE BETONOWE 8X30

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH I

ROWERÓW -KOSTKA BET. GR. 8 CM BEZFAZOWA - SZARA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X22

REZERWA POD SIEĆ GAZOWĄ

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJ. SIEĆ OŚWIETLENIOWA

REZERWA POD SIEĆ ENERGETYCZNĄ

PROJ. R KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30

PROJ. SŁUPY TYPU ULICZNEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -
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KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT
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studnie chłonne
DN 2000 - 2 szt.

studnie chłonne
DN 2000 - 2 szt.

studnie chłonne
DN 2000 - 3 szt.

studnie chłonne
DN 2000 - 2 szt.

studnie chłonne
DN 2000 - 2 szt.

Sch1173,05
170,67

L=4,0m; i=0,3%; DN 315 PP_SN8 perf.

Sch2172,95
170,68

D1172,97
170,70
170,20

L=6,0m; i=0,3%; DN 315PP_SN8 perf.

L=42,0m; i=0,5%; DN 250PP_SN8 perf.

D2172,27
170,91
170,41

L=2,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

W1172,26
170,96
170,46

Sch3168,88
167,19

W2172,77
168,61
168,11

L=2,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

W4169,77
168,27
167,77

W3 169,77
168,33
167,83

L=11,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

L=8,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

D3169,35
167,85
167,35

Sch4168,84
167,21

L=18,5m; i=3,5%; DN 315 PP_SN8 perf.

D4169,80
168,10
167,60

L=26,0m; i=0,3%; DN 250 PP_SN8 perf.

W5 168,95
167,36
167,86

W6 168,95
167,25
166,75

L=8,0m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

L=2,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

D5168,98
167,20
166,70

L=2,5m; i=0,3%; DN 250 PP_SN8 perf.

Sch5170,36
168,50

Sch6170,34
168,51

Sch7170,20
168,55

Sch8170,26
168,56

D7170,35
168,57
168,07

L=3,0m; i=0,3%; DN 315 PP_SN8 perf.

D8170,60
168,80
168,30

L=47,0m; i=0,3%; DN 315 PP_SN8
perf.

D9171,90
170,20
169,70

L=24,5m; i=4,0%; DN 250 PP_SN8 perf.

D10173,18
167,63

W9 171,99
170,39
169,86

L=10,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

W8173,45
171,86
171,36

W7 173,45
171,86
171,36

L=7,5m; i=3,5%; DN 200 PP_SN8 perf.

171,99
170,38
169,88

W10

L=10,5m; i=2,0%;
DN 200PP_SN8 perf.

L=6,5m; i=3,0%; DN 200 PP_SN8 perf.

W11 170,69
169,09
168,59

L=10,0m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

170,69
169,09
168,59

W12

L=6,5m; i=3,0%; DN 200 PP_SN8 perf.

170,32
168,72
168,22

W13
L=15,0m;
i=0,3%;
DN 315
PP_SN8 perf

L=7,5m; i=2,0%; DN 200 PP_SN8 perf.
170,32
168,72
168,22

W14

170,20
168,60
168,10

W15

L=8,5m; i=2,0%; DN 200 PP_SN8 perf.

170,20
168,55
168,05

W16

L=3,0m; i=2,0%;
DN 200PP_SN8 perf.

W17 170,28
168,68
168,18

L=8,0m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

W18 170,28
168,63
168,13

W19 169,73
168,40
167,90

L=5,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

169,73
168,13
167,63

W20

L=3,5m; i=3,0%; DN 200 PP_SN8 perf.D6170,35
168,52
168,02

D11 170,36
168,52;
168,02

D15169,71
168,29
167,79L=39,5m; i=0,5%; DN 250 PP_SN8

perf.

Sch9 169,53
167,06

L=4,0m; i=0,3%; DN 315PP_SN8 perf.

169,57
167,07
167,27

L=3,5m; i=0,3%; DN 315 PP_SN8 perf.

Sch11 169,60
167,28

  L=8,0m; i=0,3%;
DN 315 PP_SN8 perf.

  L=
23,

5m
; i=

0,3
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DN 31
5 P

P_S
N8

D12169,73
167,30
167,94
166,80

D13169,97
168,00
167,50

  L
=4

0,0
m; i=

0,3
%;

DN 31
5 P

P_S
N8

D14169,97
168,11
167,61

W21 170,14
168,80
168,30L=12,5m;

i=2,0%;
DN 200 PP_SN8 perf.

170,14
168,78
168,28

W22

L=11,5m; i=2,0%; DN 200 PP_SN8 perf.

W23 169,96
168,36
167,76

L=5,0m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

169,96
168,36
167,76

W24

L=2,5m; i=4,0%; DN 200 PP_SN8 perf.

W25 169,60
168,30
167,80

L=10,5m; i=2,0%; DN 200PP_SN8 perf.

L=10,0m; i=2,0%; DN 200 PP_SN8 perf.

169,60
168,00
167,50

W26
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VIII
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IX

IX

X
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połączenie z proj. ul. Rycerską

wg odrebnego opr.

Sch10

L=11,0m; i=0,3%; DN 315 PP_SN8 perf.

L=10,5m; i=3,5%; DN 200PP_SN8 perf.

czasowe zajęcie dz. nr 31915/40:
przebudowa linii napowietrznej,
budowa oświetlenia i kanału
technologicznego, budowa sieci
wodociągowej.

czasowe zajęcie dz. nr 31918/1:
przebudowa linii napowietrznej,
budowa oświetlenia i kanału
technologicznego, budowa sieci
wodociągowej, budowa skrzyżowania,
chodnika i drogi dla pieszych i
rowerów

czasowe zajęcie dz. nr 32048:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

czasowe zajęcie dz. nr 32049:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

czasowe zajęcie dz. nr 32049:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- SZARA

LEGENDA:

PROJ.  KANALIZACJA SANITARNA Z

PRZYŁĄCZAMI

PROJ.  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

IST. DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI

LUB PRZESADZENIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA - SZARA

OBRZEŻE BETONOWE 8X30

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH I

ROWERÓW -KOSTKA BET. GR. 8 CM BEZFAZOWA - SZARA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X22

REZERWA POD SIEĆ GAZOWĄ

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJ. SIEĆ OŚWIETLENIOWA

REZERWA POD SIEĆ ENERGETYCZNĄ

PROJ. R KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30

PROJ. SŁUPY TYPU ULICZNEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT

IST. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI

PALISADA BETONOWA 16,5X16,5X120

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU -KOSTKA BET.

GR. 8 CM BEZFAZOWA - GRAFIT

PROJ. LINIA Z KOSTKI ŻÓŁTEJ Z WYPUSTKAMI

PROJ. RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE

1:500

31.07.

S1/

Rysunek:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI 

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023
I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z sieciami infrastruktury
technicznej położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich,
ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.
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czasowe zajęcie dz. nr 32049:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

czasowe zajęcie dz. nr 32066/2:
budowa sieci wodociągowej, i
kanalizacji sanitarnej

1:500

31.07.

S1/

Rysunek:

Adres:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI 

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023
I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z sieciami infrastruktury
technicznej położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich,
ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- SZARA

LEGENDA:

PROJ.  KANALIZACJA SANITARNA Z

PRZYŁĄCZAMI

PROJ.  SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

IST. DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI

LUB PRZESADZENIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA - SZARA

OBRZEŻE BETONOWE 8X30

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI DLA PIESZYCH I

ROWERÓW -KOSTKA BET. GR. 8 CM BEZFAZOWA - SZARA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X22

REZERWA POD SIEĆ GAZOWĄ

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJ. SIEĆ OŚWIETLENIOWA

REZERWA POD SIEĆ ENERGETYCZNĄ

PROJ. R KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30

PROJ. SŁUPY TYPU ULICZNEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT

IST. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI

PALISADA BETONOWA 16,5X16,5X120

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU -

KOSTKA BET. GR. 8 CM FAZOWANA- GRAFIT

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU -KOSTKA BET.

GR. 8 CM BEZFAZOWA - GRAFIT

PROJ. LINIA Z KOSTKI ŻÓŁTEJ Z WYPUSTKAMI

PROJ. RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE
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Poziom porównawczy 160,00 m n.p.m.
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Adres:

NR RYS.

1:100/250

2023

S2

Rysunek:
PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Temat:

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

sprawdzający

- CZ. 1

NAD CAŁYM WODOCIĄGIEM UŁOŻYĆ TAŚMĘ
LOKALIZACYJNO-OSTRZEWAWCZĄ Z METALOWĄ WKŁADKĄ
W KOLORZE NIEBIESKIM UŁOŻONA NA GŁĘBOKOŚCI 60 CM
NAD WODOCIĄGIEM.
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Adres:

NR RYS.

1:100/250

2023

S3

Rysunek: PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Temat:

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

sprawdzający

- CZ. 2

NAD CAŁYM WODOCIĄGIEM UŁOŻYĆ TAŚMĘ
LOKALIZACYJNO-OSTRZEWAWCZĄ Z METALOWĄ WKŁADKĄ
W KOLORZE NIEBIESKIM UŁOŻONA NA GŁĘBOKOŚCI 60 CM
NAD WODOCIĄGIEM.
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Adres:

NR RYS.

1:100/250

2023

S4

Rysunek: PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Temat:

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

sprawdzający

- CZ. 3

NAD CAŁYM WODOCIĄGIEM UŁOŻYĆ TAŚMĘ
LOKALIZACYJNO-OSTRZEWAWCZĄ Z METALOWĄ WKŁADKĄ
W KOLORZE NIEBIESKIM UŁOŻONA NA GŁĘBOKOŚCI 60 CM
NAD WODOCIĄGIEM.
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Rysunek: PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI

Temat:

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

sprawdzający
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Poziom porównawczy
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Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 
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Adres:

NR RYS.

1:100/250

2023

S7

Rysunek:
PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI

Temat:

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

sprawdzający

SANITARNEJ - CZ. 3
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Poziom porównawczy
165,00 m n.p.m.
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Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09
b.sanitarna

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

31.07.

projektant

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 
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Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

WĘZEŁ -  T 7a - HP5 DN80
WĘZEŁ -  T 6 - HP4 DN80



B/S

31.07.

S12

Rysunek:

Adres:

SCZEGÓŁ BLOKÓW OPOROWYCH NA WODOCIĄGU

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.



B/S

31.07.

S13

Rysunek:

Adres:

SCHEMAT NAWIERTKI WODOCIĄGOWEJ

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.



B/S

31.07.

S14

Rysunek:

Adres:

HYDRANT P.POŻ. DN 80 NADZIEMNY

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.



B/S

31.07.

S15

Rysunek:

Adres:

SCHEMAT MOCOWANIA SKRZYNKI ŻELIWNEJ

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

NA WODOCIĄGU

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.



B/S

31.07.

S16

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

STUDNIA KANALIZACYJNA  DN 1000 BET.



B/S

31.07.

S17

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

STUDNIA KANALIZACYJNA  DN 1200 BET.



B/S

31.07.

S18

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.

STUDNIA KANALIZACYJNA  KASKADOWA  DN 1000 BET.
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B/S

31.07.

S19

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

STUDNIA CHŁONNA  DN 2000 BET.

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.
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B/S

31.07.

S20

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

WPUST  DESZCZOWY  DN 500



B/S

31.07.

S21

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE 

RUROCIĄGU W.Z

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.



B/S

31.07.

S22

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE 

RUROCIĄGU KANALIZACJI SANITARNEJ

I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.



B/S

31.07.

S23

Rysunek:

Adres:

Temat:

NR RYS.

SKALA

Zespół projektowy:

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22,

16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09

b.sanitarna

mgr inż. Danuta Piszczatowska  SUW-75/90 

m. Suwałki, gm. m. Suwałki, obręb ewid. nr 7

2023

projektant

b.sanitarna

sprawdzający

SPOSÓB WYKONANIA SKRZYŻOWANIA 

PROJEKTOWANYCH SIECI Z KABLEM 

ELEKTRYCZNYM I TELEKOMUNIKACYJNYM

Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10 KDW wraz z niezbędną
infrastrukturą  techniczną położonych w kwartale pomiędzy: ul. Lotniczą, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.


