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Dotyczy: przebudowy i rozbudowy ulicy Reymonta na odcinku od ul. Krzywélka do
lacznika pomigdzy ul. Reymonta, a ul. Szpitalna w Suwalkach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2023 r. PWiK w Suwatkach Sp. z o.o. przesyta
w zalaczeniu warunki techniczne na odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych
pochodzacych z rozbudowywanej ul. Reymonta w Suwatkach oraz na zabezpieczenie
i ewentualne usuniecie kolizji istniejacego uzbrojenia sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej znajdujacych sie w obszarze przebudowywanej ulicy.

W zalgczeniw:
1.  Warunki techniczne nr 6/01/23
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WARUNKI TECHNICZNE NR 6/01/23
na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z rozbudowywane;j
ul. Reymonta w Suwatkach oraz na zabezpieczenie i ewentualne usunigcie kolizji istniejgcego
uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej znajdujgcych sie w obszarze
przebudowywanej ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2023 r. w sprawie jw. PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0. podaje
ponizej warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych
z rozbudowywanej ul. Reymonta w Suwatkach oraz na zabezpieczenie i ewentualng przebudowe
istniejacego uzbrojenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej znajdujgcych si¢ w obszarze
przebudowywanej ulicy:

1. Wody opadowe i roztopowe z terenu przebudowywanej ulicy nalezy projektowac do istniejgcego
kanatu deszczowego DN 1200 mm przechodzgcego przez ul. Reymonta, systemem
projektowanych kanatéw podziemnych, studzienek rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych
z osadnikiem.

2.  Wiaczenie dokonaé poprzez istniejgcg studzienke/komore na kanale zaznaczong na zatgczniku
graficznym jako ,D” o rzednych: 172,34/168,06.

3. Przed wigczeniem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny studni/komory. Jezeli jej stan techniczny tego
wymaga nalezy jg wyremontowac i dostosowa¢ do nowoprojektowanego uktadu drogi. Wykonac
regulacje wysoko$ciowg w dostosowaniu do spadku podiuinego oraz poprzecznego nowej
nawierzchni. Regulacje wykonac za pomoca pierscieni dystansowych i zaprawy szybkowigzace;.
W przypadku, gdy komin wykonany jest z cegly lub kostki betonowej nalezy go zdemontowac
i zastgpic pierscieniami regulujgcymi.

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowac z rur:

— gtadkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (tgczonych na uszczelke),

z zastosowaniem ksztattek kielichowych tego samego systemu; lub

— niekarbowanych z PP z gtadka s$ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng, klasy min. SN8,

kielichowych (tgczonych na uszczelke), z zastosowaniem ksztaftek tego samego systemu; lub

— niekarbowanych z PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami,

jednokielichowych, z zastosowaniem ksztaftek tego samego systemu;

5. Podejscia do studzienek osadnikowych projektowaé z rur:

— gladkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (faczonych na uszczelke).

6. Studzienki rewizyjne i potgczeniowe projektowac:

— 2 kregéw betonowych DN 1000mm lub wiekszych w zaleznosci od $rednicy kanatu,

o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu klasy C35/45,
o nasigkliwosci ponizej 6%,

—  na odcinkach prostych w odlegtosci co 50-60m,

—  przy kazdej zmianie kierunku 230° oraz spadku,

—  w weztach potgczeniowych kanatdw.
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Studzienki osadnikowe projektowac:
—  betonowe DN500,
—  glebokosc¢ osadnika 0,5-0,6m.
Zwienczenia studni rewizyjnych i pofagczeniowych:
—  zwezka betonowa wytrzymata na obcigzenia pionowe min. 300 kN (30t),
— wiaz z zeliwa klasy D400, przeswit @600mm, pokrywa luzna, niewentylowana, wysokos¢
korpusu min. 140mm, gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm, waga min.
100 kg. Regulacja wtazéw za pomoca pierscieni dystansowych i zaprawy szybkowigzacej.
Zwienczenia studni osadnikowych:
—  pierscien odcigzajgcy,
—  pierscien pokrywowy do wpustdw ulicznych,
—  wpust: kraweznikowo - jezdniowy, zeliwny, klasy D250, lub ptaski (jezdniowy) D400 z rusztem
luZnym bez zawiasu — stosowanie w zaleznosci od lokalizacji.
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wszystkich wod opadowych
i roztopowych do wskazanej studni kanalizacji deszczowej, cze$¢ ww. wod nalezy zagospodarowac
na terenie dziatki o nr geod. 21120 poprzez np.: studnie chfonne, drenaze rozsgczajgce itp.
Na sieci kanalizacji deszczowej DN 1200mm, na dziatce o nr geod. 21765 jak najblizej studni
oznaczonej na zatgczniku graficznym jako ,D”, nalezy zaprojektowac¢ separator lamelowy
o przeptywach dostosowanych do wielkosci zlewni (z zatozeniem jej 20% zwiekszenia) i wymagan
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub  do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz. 1311).
Przed separatorem w pasie drogowym (w chodniku) zaprojektowac wirowy osadnik piasku wraz
z odwodnieniem awaryjnym (bypassem).
W zakresie przebudowy ulicy nalezy zaprojektowa¢ dojazd do separatora z nawierzchni
umozlwiajgcej przejazd wozu technicznego o nosnosci 26 ton.
W zakresie przebudowy ulicy nalezy wykonac regulacje pionowa istniejgcych skrzynek zasuw (wraz
z dostosowaniem wysokosci obudéw zasuw) oraz hydrantéw w nawigzaniu do niwelety budowanej
jezdni, chodnikéw oraz terendw zielonych, uwzgledniajgc spadek podtuiny oraz poprzeczny nowe;j
nawierzchni. Uzupetni¢ brakujace lub zdemontowane oznakowanie infrastruktury wodociggowe;.
W przypadku zmiany rzednych niwelety drogi - nie dopuszcza sie wyplacenia istniejacej sieci
i przytaczy wodociggowych. W tej sytuacji nalezy zaprojektowac zagtebienie wodociggu do
uzyskania min. 1,8 m przykrycia.
Nalezy zaprojektowac odgatezienie wodociggowe DN 63 mm w kierunku dziatki o nr geod. 21043,
zakonczy¢ korkiem.
Przy projektowaniu czesci drogowej nalezy zwracac uwage, aby linia kraweznika nie pokrywata sie
z siecig wodociggowa, a w szczegdlnosci ze skrzynkami do zasuw.
W przypadku gdy istniejgca sie¢ wodociggowa pokrywa sie z linig kraweznika nalezy usungc kolizje
poprzez przetozenie wodociggu poza jezdnie z zachowaniem istniejgcych $rednic i materiatu.
Istniejgce  w zakresie przebudowy ulicy studnie kanalizacji sanitarnej dostosowac do
nowoprojektowanego uktadu drogi, wyremontowaé, uzupetni¢ ubytki w pierscieniach oraz
stopniach ztazowych. Regulacje wtazéw studni wykonaé¢ za pomocg pierécieni dystansowych i
zaprawy szybkowigzgcej. W przypadku, gdy kominy w istniejgcych studniach wykonane sg z cegly
lub kostki betonowej nalezy je zdemontowac i zastgpi¢ pierscieniami regulujgcymi.
Wszystkie zwiericzenia oraz wtazy istniejgcych studni nalezy wymienié¢ na nowe.
Zdemontowane wfazy oraz armature wodociggowg przekaza¢ do Zaktadu Wodociggdw
i Kanalizacji.
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22. Niniejsze warunki techniczne sg warunkami ogélnymi i stanowig jedynie podstawg do
projektowania. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez PWiK w Suwatkach

Sp. zo.0.
23. Waznos¢ warunkdw - 24 miesigce od daty wydania.

Dokumentacja projektowa powinny zawierac:

1. Opis techniczny.

Warunki techniczne wydane przez PWIiK w Suwatkach Sp. z 0.0.

3. Obliczenia dotyczace ilosci wod opadowych i roztopowych wraz z powierzchnig sptywu do kanalizacji
deszczowej.

4. Niezbedne uzgodnienia branzowe.

5. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (w kolorze), sporzadzony na aktualnej mapie do celdw
projektowych (posiadajgcy pieczatke uwierzytelniajgcg wpisanie do ewidencji zasobu) w skali 1:500
z zaznaczong kolorem trasg sieci.

6. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej.

Rysunek szczegdtowy studzienek rewizyjnych i potaczeniowych (jesli dotyczy).

8. Rysunek szczegétowy studzienek wpustéw z osadnikiem (jesli dotyczy).
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Zataczniki:
1. Zatacznik graficzny
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Zatacznik graficzny do warunkéw



