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ZIiR.401.6.2023

Dotyczy: przebudowy i rozbudowy ulicy Reymonta na odcinku od ul. Krzywélka do
lgcznika pomiedzy ul. Reymonta, a ul. Szpitalng w Suwalkach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2023 r. znak 1.7011.01.2023 TS PWiK
w Suwatkach Sp. z 0.0. przesyla w zalgczeniu warunki techniczne nr 6P/01/23 na przebudowe
tloczni $ciekdw zlokalizowanej w ul. Reymonta w Suwatkach zlokalizowanej w obszarze
przebudowywanej ulicy.
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ZIiR.401.6.2023

WARUNKI TECHNICZNE NR 6P/01/23
na przebudowe ttoczni sciekéw zlokalizowanej
w ul. Reymonta w Suwatkach na obszarze przebudowywanej ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2023 r. znak 1.7011.01.2023 TS w sprawie jw. PWiK

w Suwatkach Sp. z 0.0. podaje ponizej warunki na zabezpieczenie i przebudowe zlokalizowanej na
terenie inwestycji ttoczni $ciekdow:
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Istniejaca ttocznie $ciekéw wraz z oprzyrzadowaniem nalezy dostosowac do niwelety budowanej
jezdni, chodnikéw oraz terendw zielonych, uwzgledniajgc spadek podtuiny oraz poprzeczny
nowej nawierzchni.

Wymienié¢ pokrywe ttoczni jako przejazdowa dostosowang do ruchu pojazdéw. Zastosowac
pierécieri odcigzajgcy. Zachowad szczelnos¢ obiektu.

Zdemontowang pokrywe i wtaz nalezy przekaza¢ do PWiK w Suwatkach.

Pokrywa ttoczni prostokatna, zeliwna D 400 (wymiary nie mniejsze jak obecna) — otwarcie na
zawiasach wspomagane dedykowanymi sitownikami, powinna by¢ szczelna (z uszczelka
gumowa) zamykana np. na specjalistyczny klucz, uniemozliwiajgc jej otwarcie osobom trzecim,
powinna by¢ wyposazona w alarm (czujnik) otwarcia zgodny z systemem zdalnego przesytania
informacji do stuzb eksploatacyjnych.

ZwieAczenie ttoczni lokalizowaé tak aby witaz byt w'chodniku.

Dostosowac/wymienic drabine ztazowg (stal kwasoodporna) do nowej lokalizacji wiazu.
Zdemontowac ogrodzenie ttoczni i przekazac je do PWiK w Suwatkach.

Skrzynke sterownicza ttoczni, skrzynke elektryczng (ztgcze) nalezy przenies¢ — przesungc za
obrzeze chodnika w teren zielony do granicy dziatki.

Stup komunikacyjny (antena) nalezy wydtuzy¢ o fundament betonowy oraz przenies¢ -
przesunad za obrzeze chodnika w teren zielony do granicy dziatki.

Wentylacje przenies¢ do granicy dziatki - dobra¢ i zamontowaé wentylator nawiewny
umozliwiajacy 10 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Dlugoéci wszystkich przewodéw elektrycznych zasilajgcych ttocznie wraz z przewodami
sterowniczymi i sygnatowymi, nalezy dostosowa¢ w zaleiznosci od potrzeb. Uktadac
w rurze/rurach ostonowych min DN 65. Dotyczy to rowniez kabla sondy hydrostatycznej
umieszczonej w studni przed ttocznia.

Z uwagi na fakt, 7e prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie projektant opracuje plan
przebudowy ttoczni, w taki sposéb aby byt zapewniony odbidr $ciekdw doptywajgcych do ttoczni.
Studnie przed ttocznig nalezy wynies¢ dostosowujgc do nowoprojektowanego ukfadu drogi,
wyremontowaé, uzupetnié ubytki w pierscieniach oraz stopniach ztazowych. Regulacje wiazu
studni  wykonaé¢ za pomocg pierscieni dystansowych 1 zaprawy szybkowigzacej.
W przypadku, gdy komin w studni wykonany jest z cegly lub kostki betonowej nalezy go
zdemontowac i zastgpi¢ pierécieniami regulujgcymi.

Zwienczenie oraz wtaz w studni przed ttocznig nalezy wymieni¢ na nowe. Zdemontowane
przekazac do PWiK w Suwatkach.




15.

16.

17.

Powyisze warunki stanowig integralng czeé¢ warunkéw technicznych nr 6/01/23 z dnia
24.02.2023r,

Niniejsze warunki techniczne s3 warunkami ogélnymi i stanowia jedynie podstawe do
projektowania. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez PWiK w Suwatkach
Sp. z 0.0.

Waznos¢ warunkdéw - 24 miesigce od daty wydania.
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