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1. OPIS  TECHNICZNY 

Do projektu technicznego regulacji hydraulicznej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Osiedle II blok 10 i 10a w Suwałkach i projektu obliczeniowego zapotrzebowanie ciepła z podziałem na część mieszkalną bez parteru i część dobudowaną handlowo – usługową.
1.1  TEMAT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

1.2 PODSTAWA  OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny regulacji hydraulicznej c.o. wraz z zamontowaniem zaworów podpionowych, uzupełnieniem ubytków izolacji oraz dostosowaniem instalacji do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło w budynku mieszkalnym przy ulicy Osiedle II blok 10 w Suwałkach. Powyższe podyktowane jest wymogami opracowania „Audyt energetyczny budynku” dla przedmiotowego obiektu wykonany przez Arkadiusza Strukowa. Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. , którą  ze względu na znaczny stopień zużycia (skorodowana i zakamieniona ) należy częściowo wymienić instalację oraz przebudować w/g wskazówek zawartych w opracowaniu „audyt energetyczny budynku”.
Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z inwestorem,

- p.t. branż towarzyszących,

- materiałów firmy IMI, Kan-therm
- obowiązujących przepisów i norm,

- inwentaryzacji budowlanej na potrzeby projektanta,

- audytu energetycznego budynku.

1.3 ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny uzupełnienia ubytków izolacji, montaż zaworów podpionowych oraz dopasowanie instalacji do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło przez regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej c.o. zasilającej jednocześnie część mieszkalną i usługową całej instalacji ponieważ instalacja łączy grzejniki w poziomie parteru i części mieszkalnej. Dla prawidłowej regulacji hydraulicznej całej instalacji należy również dokonać regulacji hydraulicznej instalacji w budynku bloku 10a przeznaczonym wyłącznie na działalność usługową.
1.4  CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU
Obiekt wolnostojący, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych i dwóch klatek schodowych. Należy dokonać ocieplenia przegród budowlanych zgodnie z audytem.
1.5  OPIS  SZCZEGÓŁOWY

1.5.1 ŹRÓDŁO  CIEPŁA
Źródłem ciepła dla modernizowanej i przebudowywanej wewnętrznej instalacji c.o. w budynku jest centralny węzeł cieplny grupowy zlokalizowany w budynku nr 19 oraz sieć cieplna. Miejscem włączenia instalacji c.o. będą rozdzielacze w pomieszczeniu rozdzielaczy, dostarczające  czynnik grzejny 80/60oC. połączenie w/w rozdzielaczy z instalacją c.o. , poprzez sieć cieplną wewnętrzną i zewnętrzną, której regulację należy przeprowadzić w/g odrębnego opracowania.

1.5.2 STRATY  CIEPŁA 

- straty ciepła obliczono w/g PN – EN 150 6946, PN – B – 02025 oraz 
  PN – 91/B – 02020 /projekt techniczny/,

- temperatura pomieszczeń wg PN – 82/ B – 02020, 
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła: Qm = 59,2 kW – zapotrzebowanie ciepła dla budynku /część mieszkalna/
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla parteru pod częścią mieszkalną Qu=24,4 kW
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla piwnic Qp=11,0 kW.
- kubatura budynku – 2949m3 / część mieszkalna budynku/.

- strefa klimatyczna: V,

Wskaźnik cieplny budynku q=24,2W/m3 (część mieszkalna).
Technika obliczeń: współczynnik „k” i zapotrzebowanie ciepła przy pomocy programu komputerowego REHAU.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż efekt wyliczony w audycie został  potwierdzony na etapie projektu. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku (moc zamówiona w PEC na cele C.O.) należy powiększyć o straty cieplne piwnic nie będące przedmiotem opracowania i straty ciepła dla części niemieszkalnej parteru zlokalizowanej pod częścią mieszkalną oraz straty ciepła dla budynku 10a włączonego do wspólnej instalacji budynku
QCAŁ = 94,6 kW + 11,8 kW = 106,4 kW
1.5.3 REGULACJA INSTALACJI

- rodzaj ogrzewania: wodny, pompowy, zdalaczynny,
- obliczeniowa temperatura wody: 80/60(C,
- działanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z osłabieniem w nocy,

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wyjścia przewodów instalacyjnych, a dokładniej z rozdzielaczy Hd1 = 20 kPa , Hd2 = 33 kPa
- nastawy na zaworze wyrównawczym STAD i na zaworach regulacyjnych STAP na instalacji po przeprowadzeniu regulacji hydraulicznej.

Obliczenia regulacji instalacji c.o. dokonano w/g programu komputerowego Kan-therm na komputerze IBM PC XT, za pomocą istniejących zaworów termostatycznych grzejnikowych typu RTD-N-P, DN15/DN10 prostych, z nastawami wstępnymi produkcji DANFOSS, zamontowanymi przy każdym grzejniku. Dla lepszej regulacji całej instalacji przewidziano dodatkowo regulację oddzielnie każdego z pionów c.o. za pomocą nastaw wstępnych regulatora podpionowego typu STAP i zaworu równoważącego STAD /zgodnie z audytem energetycznym/. Nastawy wstępne w/g rozwinięć instalacji c.o.


Istniejące poziome przewody rozprowadzające prowadzone tuż pod stropem pomieszczeń piwnicznych. Przewidziano wymianę kryz na grzejnikach klatkowych oraz przy grzejnikach piwnicznych. Wykonaną kompletną regulację instalacji w budynku 10 i 10a.
1.5.4 PROWADZENIE PRZEWODÓW

- rozdział czynnika grzejnego dolny, przewody rozprowadzające w pomieszczeniach piwnicznych,

- piony c.o. montowane przez wszystkie kondygnacje,

- projektuje się wymianę części przewodów rozprowadzających do pionów i gałązek zasilających ze względu na zły stan techniczny, oraz części instalacji, zaworów termostatycznych, które po dokonaniu regulacji hydraulicznej będą wykazywały zły stan techniczny.
1.5.5 PRZEWODY

Cała instalacja wewnętrzna wykonana z rur:

- przewody zasilające w piwnicy z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie,

- wewnętrzna instalację c.o. w pomieszczeniach z rur instalacyjnych stalowych, łączonych poprzez spawanie,

- piony główne c.o. wykonane z rur stalowych, z armaturą regulująco-odcinającą izolowane otulinami z pianki poliuretanowej w poziomie piwnic.
1.5.6 ELEMENTY GRZEJNE

Instalacja wyposażona w grzejniki płytowe stalowe oraz członowe żeliwne z rur stalowych gładkich i z rur ożebrowanych.

1.5.7 ARMATURA

Zastosować armaturę odcinającą i regulującą zalecaną przez firmę 
Kan-therm, IMI.


Na podejściach pod piony należy zdemontować istniejące kryzy i w to miejsce zamontować zestawy regulacyjne. Zaleca się wymianę zaworów podpionowych odcinających i części /10%/ zaworów grzejnikowych odcinających ze względu na zły stan techniczny.

1.5.8 IZOLACJE PRZEWODÓW

Po wykonaniu próby ciśnieniowej /ciśnienie 0,9 MPa/ przewody i konstrukcje wsporcze poddane termomodernizacji należy oczyścić szczotkami drucianymi do II-go stopnia czystości, następnie pomalować dwukrotnie (podkład + warstwa nawierzchniowa) farbą antykorozyjną odporną na temp. do 200(C, zgodnie z instrukcją KOR-3A.

Uzupełnić izolację termiczną przewodów rozprowadzających i pionowych pianką poliuretanową gr. 30 i 20 mm (gr. handl.).

UWAGA:

1. Całość robót montażowych i próby należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót instalacji grzewczych”.

2. Wyniki regulacji instalacji – nastawy wstępne zaworów termostatycznych w/g części graficznej.
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