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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//SiTwymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t dotyczcych przebudowy hotelu pieggniarek na budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszjiskiego 10 w Suwaitkach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakaa@nt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w jare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmagynnaci umazliwiajace i majce na

celu zrealizowanie w cadoi w/w budynku , ale dotyaawytacznie robo6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna zgéna jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.3 wykonanie murowanydcian nadziemia

1.3.4 monta prefabrykowanych nadpig

1.3.5 murowanie pionéw wentylacyjnych

1.3.6 wykonanie elementow wylewanychigianach i stropach nadziemia

1.3.7 wykonanidcianek attykowych i kolankowych dachu

1.3.8 wykonanie murowanygician

1.3.9 izolacja parochronna ostatniego stropu

1.3.10 izolacja termiczna ostatniego stropu

1.3.11 monta plastikowej stolarki okiennej

1.3.12 wykonanie izolacji termicznej i akustyczatppow

1.3.13 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej strapo

1.3.14 wykonanie podktadow pod posadzki

1.3.15 wykonanidécianek dziatowych

1.3.16 tynki wewntrzne nacianach i stropach

1.3.17 malowaniécian i stropdw

1.3.18 wykonanie ceramicznych oktadzin na schodaelwrgtrznych i zewntrznych

1.3.19 wykonanie posadzek

1.3.20 montastolarki drzwiowe]

1.3.21 wykonanie zewtrznych elementowlusarsko-kowalskich ( np. balustrady)

1.3.22 wykonanie elementéw wejowych do klatek schodowych o lekkiej konstrukc
aluminium , poliveglan )

1.3.23 wykonanie zewirznej warstwy ocieplagejsciany zewrtrzne metod
bezspoinow

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidaz
dokumentagj projektows, specyfikaci i poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustasayv® Budowlane.



2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogud

Wszystkie materiaty stosowane do budowy myszsiadéd odpowiednie atesty,
certyfikaty iswiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

Wymagania szczegotowe dotyce materiatdw budowlanych powinnydggodne z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rolistdowlano-montaowych” t.I.

2.2. Stal zbrojeniowa i ksztalttowa
a) do zbrojenia konstrukcjelbetowej nalgy stosowa prety ze stali klas A-0 (StOS)
oraz A-lll (34GS) zgodnie z PN-B-03264:1999, cgkoee w dokumentacji
projektowej. Widciwosci stali zbrojeniowej okrdaja normy: PN-82/H-9315 i
PN-89/H-84023-06
b) do wykonywania podggow i nadpray z zastosowaniem belek stalowych
walcowanych naley stosowa belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wg
PN-91/H-93407 oraz zgodnie z narfAN-90/B-03200
c) wymagania jakiziowe — powierzchnia walcowki i gildw powinna by bez
peknig¢, pecherzy i naderwia Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne s
pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia¢kmiccia widoczne gotym okiem.
Dopuszczalne wady powierzchniowe akaenorma PN-82/H-93215
d) odbior stali zbrojeniowej i ksztattowej na budewlokonywany jest na podstawie
atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co nigjnpo dwie do kadej
wiazki pretow, kregdw lub elementu ksztattowego, na ktorych maleoda w
Sposob trwaty:
- znak lub nazwwytworcy
- $rednie nominalry
- znak stali
- nr wytopu lub partii
- znak obrébki cieplnej (w przypadkugpdw obrobionych termicznie)
- mag partii
Dla gotowych (odgitych) petdéw lub siatek zbrojeniowych naigpoda:
- znak wytworcy
- rodzaj stalisrednic
- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczongst pet, siatka, strzemiona,
zgodnie z dokumentagckonstrukcyja obiektu
e) magazynowanie stali — wszystkie elementy mplrssg magazynowane pod
zadaszeniem nie bezpednio na ziemi ale na podktadach rozstawionycbkco
2,0m
f) badanie stali na budowie — dostarczoa budow stal naley zbada laboratoryjnie
w przypadku gdy:
- nie dostarczono atestu
- powstag watpliwosci co do widciwosci stali na podstawie ogzin zewrtrznych
- stal gka przy zginaniu
Decyzje o konieczri@i wykonania badalaboratoryjnych podejmuje inspektor
nadzoru.



2.3. Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinné dgkonywane ze sktadnikow
odpowiadajcych Polskim Normom lubwiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka mge by wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa avuyti
(zgodnie z PN-88/B-06250).

W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spefmdstawowe wymagania:

a)

b)

c)
d)

warunkisrodowiskowe, w ktorych elementy konstrukcyjrgldpuzytkowane
zaliczono do klasyrodowiska 1 frodowisko suche), zastosowano beton zbrojony
PN-B-19701)

woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnamy PN-88/B-32250.

Mozna wywa¢ bez badania wody wodagowej oraz wéd zdanych do picia oprécz
mineralnych i wéd z rzek i jezior. Nie wolno stosswvdd morskich §ciekowych,
kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawiewjch ttuszcze organiczne, oleje, glony,
mut

beton po zagszczeniu nie powinien zawi€raustek powietrznych weej nz 3%
przy ziarnacte 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm

maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekrgcza

- ¥4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjneg
- odlegtaci migdzy prtami zbrojenia zmniejszonego o0 5mm
- 1/3 grubéci wymaganego otulenia

e)
f)
¢)
h)

)

maksymalna zawai®chlorkow w stosunku do masy cementu niezeno
przekracza 0,4%

konsystencja mieszanki betonowejesplastyczna

temperatura mieszanki: 5 —°%D

minimalny wspoétczynnik c/w dla betonu zbrojonegynosi 1,54, minimalna
zawartéé cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 Rg/m
wytrzymatas¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mnigj20MPa

2.4. Cegta petna

Cegta powinna odpowiadaastpujacym wymaganiom:
a) mig ksztalt prostopadkzianu o ptaskich powierzchniach i prostych kedaiach
b) dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie mauyzekraczé& wartasci:

- na dlugdci (250mm): £ 7 mm

- na szerokgci (120mm): £5 mm

- na grubéci (65mm): 4

Owady i uszkodzenia cegty petnej nie mqgzekracza wielkosci i liczby
podanych w normie PN-B-12069

c) liczba cegiet potdbwkowych (za cegbotdwkowa uznaje siczes¢ peknictej w

poprzek cegly, jeeli objetos¢ tej czsci jest wiksza nk 50% obgtosci catej cegty)
w dostarczonej partii nie powinnadwicksza nk 10% - w przypadku cegiet kl.
200, 150, 100 i 75 oraz 15% - w przypadku cegieb@l

2.5. Cegta dziurawka

Jest ceglta drona , wypalana z gliny , powinna odpowiad&wymaganiom normy
panrstwowe] PN-74/B-12002 . Wytwarzana jest w jednejeliwsci odpowiadajce]
formatowi ceglty zwyklej tj. 250/120/65 mm W zat®sci od kierunku otworéw
przelotowych rozrénia st dwa rodzaje dziurawek :

- W - wozowkowa o otworach podinych
- G - gléwkowa o otworach poprzecznych



Cegtly wozowkowe produkowane g dwoma i trzema otworami, cegty gidwkowe z

piecioma i szécioma otworami ..

Orientacyjna masa cegty wynosi 2,0 — 2,5 kg .

Powierzchnie zewgtrzne cegty musgby¢ gtadkie i réwne

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

- nadtugéci (250 mm) +/- 6 mm
- naszerokgi (120 mm) +/- 4 mm
- hnagrubéci (65 mm) +/- 3 mm

Wady i uszkodzenia cegty nie mppgrzekraczé wartasci jn.:

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni i krglai :

* od ptaszczyzn podstaw : skl® - 5 mm, klasa 3,5—-6 mm
* od ptaszczyzn bocznych i czotowej] : klasa6 mm , klasa 3,5 - 7 mm

- szczerby i pknigcia krawedzi oraz nargy — gkebokasé :

* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 17 mm, klasa 3,5 - 25 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa 5 - 2 szt , klasa 3,3 szt.

- peknigcia zewrtrzne w ptaszczyznach podstaw lub ptaszczyznach

bocznych przechodee przez catgruba¢ scianki — dugdéc :
* dopuszczalna wielké uszkodze : klasa5 - 35 mm, klasa 3,5 - 40 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa 5 - 3 szt., klasa 3,5 zbs
Przeznaczenie cegty oraz rgdiwosé :
- klasa 3,5 , nagkliwos¢ — 25 % przeznaczona vggiznie do wykonywaniacianek
dziatowych &cian nie narzonych na dziatanie mrozu w stanie zawilgocenia .

- klasa 5 , nagkliwos¢ 22 % przeznaczona do wykonywakigan ngnych
wewrgtrznych ,scian zewrtrznych nénych przy spetnieniu warunku mrozoodpaitio
scianek dziatowych .

W kazdej dostarczonej partii 25 % cegiet powinn@ bgchowanych znakiem wytworni .

Klasy dziurawki oznaczane sv wytwérni w ten sposob , stupy cegiet znakowanéagn

niezmywaln, : klasa 5 - dwoma paskami niebieskimi , klasa 3g@voma paskami

zOttymi .

2.6 Cegta petna i bloczki dgzone wapienno — piaskowe
Elementy te wytwarzaneag mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonegtodn
prasowania .
Cegly petne produkowana & dwdch typach wymiarowych wg PN-75/B-12003 :
- typ 1 NF o wymiarach 250/120/65 mm
- typ 1,5 NF o wymiarach 250/120/104 mm
Bloki drazone wytwarzaneasw trzech typach :
- typ 2 NFD o wymiarach 250/120/138 mm
- typ 3 NFD o wymiarach 250/120/220 (240hn
- typ 6 NFD o wymiarach 250/250/220 mm
Klasy wytrzymaitdci obu rodzajow elementéw :
15L (licowka), 15,10,7,5
Wymagania dotycge wyrobow :
a) ksztalt wyrobu powinien Bycisle prostopadtécienny , bez skrzywie
powierzchni
b) krawedzie wyrobu powinny by proste , a nat@ ostre
c) uszkodzenia powierzchni i kradzi nie mog wysktpowa: w liczbie wigkszej nt ;
- 1  welemencie klasy 15L
- 3 welemencie klasy 151 10



- 4.5 w elemencie klasy 7,5
Glkbokas¢ uszkodzé elementu nie powinna przekra¢za zaleznosci od jego typu i
klasy od 5 do 15 mm
Dlugas¢ uszkodzenia nie nie by wigksza nk 20 do 50 mm
d) uszkodzenia nazg nie mog przekraczéliczby :
- 1 welemencie klasy 15L
- 2 welemencie klasy 15
- 3 welementach klasy 10i 7,5
Gtbokas¢ uszkodzé maze wynost w zaleznosci od klasy najwyej 6 do 20 mm.
e) odchytki wymiarowe nie magprzekracza:

- dtugas¢ (250 mm) +/- 3 mm
- szeroké¢ (120 mm) +/- 2 mm
(250 mm) +/PBn
- grubag¢ (65,104,138 mm) +/-2mm
(220 mm) +/- 3 mm
f) przetom wyrobu powinien l@jednolicie drobnoziarnisty ( nie dotyczy to wyrobu
klasy 7,5)

g) barwa wyrobdéw klas 15 L i 15 musidjgdnolita

h) liczba potéwek w dostarczonej partii wyrobow meze przekracza4%
Cegty i bloki z wyptkiem wyrobow klasy 7,5 powinny bynrozoodporne .
Masy poszczegoblnych typow cegiet i blokow wynp§zdnio :

typ LNF - 3,7kg
- typ 1,5NF -55Kkg
- typ2NFD -6,2kg
- typ3NFD -9,5kg

typ 6 NFD - 20 kg
W kazdej jednostce tadunkowej ( pryzmie , stupie lulkztwd) wychodzcej z wytworni ,
co najmniej 5 cegiet lub blokéw powinnodgcechowane znakiem wytwérni o
nastpujacej barwie :
- wyroby klasy 15 L -zoéttej
- wyroby klasy 15 - zielonegj
- wyroby klasy 10 - niebieskigj
- wyroby klasy 7,5 - czerwonej
Wyroby wapienno-piaskowe mggiorsze wiéciwosci cieptochronne iiiwyroby
ceramiczne, dlategoiea zewrtrzne mury budynkow mieszkalnych stosujegiownie
bloki drazone. Ponadto nig®dporne na dziatanie agresywnych wod gruntowydie .
powinno s¢ uzywaé tych wyrobow do fundamentéw , muroéw podziemnyaiazécian
budynkdéw narzonych na dziatanie wilgoci ( zaréwno od zejva , jak | wewntrz
budynku ) oraz kwasow .

2.7 Belki nadprazowe typu L-19
Prefabrykowane belki nadprowe L-19 ugte w karcie katalogu budownictwa pod
numerem KB1 — 31.3.4.( 1) — 82 3 rzeznaczone do przekrywania otworéw drzwiowych
oraz okiennych w budownictwie mieszkaniowym oraalogm .
Belki dostosowaneasdo typowych otworéw okiennych i drzwiowych .
Ze wzgkdu na charakter pracy nadpeodzieh sic na trzy zasadnicze grupy :

- ,D” - nadpraa drzwiowe

- ,N” - nadpraa okienne wcianach zewgtrznych obcizonych stropami

- ,S” - nadprga okienne wscianach zewgtrznych nie obecizonych

stropami



Belki nadpraowe mog by¢ stosowane do innych celow pod warunkiem zachowania
rozpktosci , obchzen oraz maksymalnych ¥nosci elementéw podanych w projekcie .
Dane techniczne :

- beton klasy B20

- stal zbrojeniowa 34GS . StOS, stal moovea - StOS

- klasa odporngi ogniowej ,B” (2 godziny)
Nadpraza drzwiowe § liczone na obustronne obgenie stropem o rozgosci 6,0 m i
ciezarze 300 daN/foraz dla obeizen :
- w fazie montaowej - 100 daN/fobcizenia montaowego
- w fazie eksploatacyjnej - 450 daN/obchzenia zewntrznego
Nadpra@za okienne wscianach zewegtrznych obcizonych stropami liczone byly na
obcigzenie stropem o rozgiosci 6,0 m jednostronnie .
W obliczeniach uwzghniono wspotprag wiencéw stropowych zbrojonych 2 ¢giami o
srednicy 10mm ze stali StOS dla nadiyr@rzwiowych , oraz 4 gtami osrednicy 10 mm
ze stali StOS dla nadprpokiennych .
llos¢ elementow wécianie zalena jest od jej grubi
Nadpraa wscianach zewegtrznych powinny by ocieplone
Minimalna dtugd¢ oparcia belek na podporach wynosi 9 cm

2.8. Drewno budowlane

Drewno budowlane jest materiatem&ogtych drzew, przede wszystkim iglastych
(najczsciej swierkowych lub sosnowych).

Do celéw budowlanych stosujezsirewno przechowywane w stanie powietrznosuchym.
Takie drewno zawiera 10 — 15% wilgoci.

Wytrzymalai¢ drewna zalgy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrtmesci,
uszkodzé mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawiddéei/w uktadzie wiokien,
jak falistas¢ widkna o przebiegu skaoym itp., obniaja wytrzymata¢ drewna. 8ki stabo
wyroshigte, murszejce, znajdujce s¢ w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie
ostabiaj jego przekréj; zmniejszawytrzymata¢. Tarcica z takimi wadami nie nadaje si
do konstrukcji drewnianych i powinnabwysegregowana. Do celéw konstrukcyjnych
nalezy dobierg& drewno o meliwie rownolegtym do krawdzi uktadzie widkien i o
mozliwie matej ilosci sckow.

Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje swyrcbu drzew iglastych po
oczyszczeniu zekOw i okorowaniu. W zalenosci od dtugdci i srednic drewno na
stemple budowlane dzieligsha: dhiyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple
budowlane powinno odpowiaélakreslonym normom i warunkom jakoiowym.

b) tarcica iglasta — dzieligna tarci¢ nieobrzynaa i tarcic; obrzynam. W robotach
ciesielskich stosuje gprawie wyhcznie tarcie obrzynan z drewna iglastego. W
zaleznosci od wymiarow przekroju poprzecznego tarcica obana dzieli s na
deski, bale, listwy, taty, kragdziaki i belki.

W zaleznaséci od cech fizycznych drewna tarcica dziedi sa klasy. Przy obliczaniu
konstrukcji drewnianych (zgodnie z nagRN-B-03150) naley stosowé drewno
nastpujacych klas: C18, C24, C30, C35, C40).
Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drevanaddziatywanie szkodliwych
czynnikéw zewntrznych oraz szkodnikéw biologicznyc$rodki impregnacyjneasto
zwykle mieszaniny solne zaych zwiazkdéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub
srodki oleiste.



2.9. Posadzki z ptytek ceramicznych ( gresu)

Do wykonywania posadzek z ptytek kamionkowych powiby dobierane materiaty
(ptytki, zaprawy, kity chemoodporne, gruntownilp.i najbardziej odpowiadge celowi
zastosowania,odpowiadag normom pastwowym lub okrélonym wswiadectwach ITB.
Do wykonywania posadzek zwyktych powinnyélkstosowane ptytki i ksztattki
kamionkowe zwykite, a do wykonywania posadzek spaegp przeznaczenia ptytki i
ksztattki kamionkowe mrozoodporne lub specjalne.

2.10. Materiaty malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiemalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny by przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do zycia na
budowie.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad@&ymaganiom norm gatwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.11. Stolarka budowlana
2.11.1 Stolarka okienna

OKNA
W budynku zaprojektowano okna PCV, ktére musgetnid nastpujace wymogi:

A" profil ramy o grubéci min. 65 mm

A0 profil skrzydta o grubgci 75 mm

A" uszczelnianie podwdjne:

A" uszczelkarodkowa z maliwoscia perforaciji

A0 uszczelka wewgtrzna

A wspbtczynnik infiltracji powietrza ,a” okna nierozszelnionego — od 0,5 do 1,0

A0 systemowy profil podparapetowy udliviajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewrgtrznego i zewgtrznego

A" okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji ...

A0 a/ min. 2 rygle antywywaeniowe w nargnikach skrzydet

A0 b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach paienia

A" ¢/ odmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

A0 wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

A" oferowane okna powinny Bywykonane z profili PCV zakwalifikowanych do
materiatdw niezapalnych spetrdeych wspotczynnik 4"=0,1; ,c4"=0,13

@M szklenie termoizolacyjne o wspétczynniku min. K=WIm?K

A0 wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

A0 wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

A0 wazna Ocena Higieniczna dopuszeza wyrdb do stosowania w budownictwie

A na ostatniej kondygnacji — okna rozszczelnione grdmetrem (rozszczelniacze
zamontowane na state w ramiaku).

AN
2.11.2 Stolarka drzwiowa

2.11.2.1. Drzwi zewetrzne



-drzwi  wepciowe — aluminiowe z malowaniem proszkowym,
jednoskrzydtowe z szybami ze szkta zbrojonego
Drzwi wejsciowe aluminiowe musgspetnig& nastpujace wymaogi:
- drzwi stalowe ciepte — grupa materiatowa 2.1
- profil ramy o grubéci min. 60 mm
- profil skrzydta o grubgci 60 mm
- przektadka termiczna o minimalnej szeredl4 mm
- uszczelnianie podwadjne — uszczelki EPDM
- zawiasy 3-cgsciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénosci min. 120 kg, z
moazliwoscia regulaciji w trzech ptaszczyznach
- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposaone w samozamykacz z miovoscia regulacji pedkosci zamykania i z
maozliwoscia regulacji sity docisku
- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym popiaedil w trzech punktach
- wypetnienie gorne — szkio zbrojone
- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt
an uszczelnienie dolne drzwi zapewnizg¢ samoczyszczenie$rog
AN

2.11.2.2. Drzwi wewgtrzne

- drzwi drewniane piytowe,

- konstrukcja: drewniana rama sosnowa wypetniongenaem stabilizujcym (,plaster
miodu”) obustronnie oklejona ptytami prasowanymi,

A" kolor biaty.

2.11.2.3. Parapety zewgirzne

AN

- powinny by wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej ocynlamej i powlekanej
lakierem w kolorze biatym

- parapety powinny stanowirazem z oknem rozezanie systemowe umldwiajace
dopasowanie obu elementdw do siebie w celu zapevenszczelnéci polaczenia

- kolor parapetu taki sam jak kolor okna,

A0 grubas¢ blachy powinna zapewhisztywnadé parapetu w kierunku poprzecznym i
podiuznym.

A

2.11.2.4. Parapety wewgtrzne

A

- powinny by wykonane z ptyt konglomeratiywicznego gr. 4 cm

A

2.12. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanymatigtyrenu. Ze wzgidu na
post& dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubkinne ksztattki.

Piyty styropianowe produkowane 3 granulatu styropianowego przez jego ogrzanie
goraca wodk lub pan wodr w temperaturze 95 — 18D w formach perforowanych.
Wymiary piyt: dluga¢: 50, 100, 150cm; szerok® 50, 100cm; grubig: 2 — 25cm.
Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowanéaian stropéw, stropodachow i
podtdg. Piyty mana przykleja lepikiem asfaltowym, zapranwcementow, gipsem lub
klejami bez rozpuszczalnikow.

Na powierzchni piyt styropianowych przeznaczonyotodieplenia nie powinno by
kawern gébszych nk 5mm. Krawedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura



ptyt winna by jednorodna na catej powierzchni. Granulki powilyy doktadnie ze sap
pofaczone tak, aby nie nioa byto oddzieli ich od siebie.

Styropian powinien wykazywaodporndé na dziatanie temperatury do°gD

Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (solwentnaftanbyna i in.)
wchodzcych w sktad roztwordw i lepikdw stosowanych nazinfAbizol, Bitizol),
klejow (np. Butapren) i kitow (np. Polkit) i z tegezgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow
ze styropianem.

2.13. Papy

Wszystkie papy maja bud@wvarstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zatg ich grubgg i

cechy takie jak wytrzymaké mechaniczna lub odporéiona zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jejayynatcé na rozcaganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczngtizymata na rozaganie. Drasze §

papy z wtdkna szklanego. Osnowa taka jest kruchatd rozcigliwa. Widkno szklane
poprawia jednak w znacznym stopniu odpétngap na ogie. Delikatniejsa osnowg niz
pozostate jest welon z widkna szklanego. Do projilylep stosuje giréwniez osnowy
kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykamartamy aluminiowej lub
miedzianej. Osnowy magnieé rézne gramatury okétajace mas 1 nt ich powierzchni

(od 40 do 250g/f). Im wyzsza gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyc

osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest adtaehjczsciej] modyfikowany.

Otula on obustronnie osngwstanowi barieg przeciwwilgociovg — tym lepsz im jest

grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego kryes {o najcgsciej posypka mineralna

w raznych kolorach. W papach podktadowych wakstwerzchng stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczppezewanie folia. Ma ona chrordi je

przed sklejeniem w trakcie transportu i przechowy&aCzasem zamiast folizywany

jest w tym celu talk.

W zaleznoéci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwyzeieniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy magmiet rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne —ssgrube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego veylsbuje st je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych fiamdentéw cian piwnicznych
oraz podtog, stropow i tarasow.

- papy podktadowe -giensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy gmajniejsz
gramatu¢. Stosowanessjako niezledne warstwy podktadowe pod pawierzchniego
krycia lub pod dachéwki bitumiczne, rzadziej poddbilodachéwki, dachdwki
cementowe i ceramicznezidva sk ich rowniez do izolacji przeciwwilgociowych w
fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowangako pokrycia dachowe. Mamocne osnowy o0
duzej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta pestyplk z tupka, bazaltu lub
grysu ceramicznego. Ma ona zabezpiéqm przed szkodliwym dziataniem promieni
UV i nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne —aywa sk ich jako dodatkow warstwe, gdy podtage musi by
wentylowane.

- papy paroszczelne 4 8 dachowe papy podktadowe, ktorych spod jest pordny foly

aluminiowa.

2.14. Blachy
2.14.1.0brbbki blacharskie

> Nalezy wykon& z blachy stalowe] powlekanej w kolorze pokrycigrabdci 0,5-
0,6 mm.
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> Obrobki blacharskie z blachy stalowej ina wykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #ézej ni -15°C. Rob6t nie mzna wykonyw& na oblodzonych
podtazach.

> Polczenia z murami lub innymi elementami powinny¢ lwykonane w sposob
umazliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatéena tynk np. poprzez zastosowanie
obrébki dwuczsciowe;.

> Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevaoiaj
odprowadzenie wody poza powierzchralewaciji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4cm.

> Obrobki zamocowa przy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw kotkéw cocBD
naprzemiennie (raz przy kradzi zewrtrznej, raz przy krandzi wewrgtrznej). Naley
zastosowa kotki @6 z szerokim kotnierzem i uszczelkObrébki naley wykona w taki
sposObzeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4posiadaty kapinos.

> Od strony muru naly wykona wygiecie blachy w ga na min. 2cm. Obrébki
mocowa do $ciany za pomag kotkow whbijanych@s z szerokim kotnierzem. Wszystkie
obrébki zamontowaze spadkiem na zewtnz 2%.

» Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obkolblacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedgich na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi.

2.14.2 Pokrycie dachowe

> Roboty blacharskie z blachy stalowejima wykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #m8zej nz -15°C, a przypadku blach cynkowych w temperaturze nie
nizszej ni 5°C. Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

» Wszystkie uszkodzenia powitok powstate podczas pams, sktadowania i monta
nalezy zamalowa farla zaprawowa.

» Wszystkie obliczenia dotyaze dtugdci zamawianych arkuszy dokonyévav oparciu
o wymiary konstrukcji dachu, a nie z rysunku tecanego. Warunkiem prawidtowego
utozenia blachy jest doktadne zwymiarowanie dachu. W ¢glu trzeba zmierzydach od
naraznika do naranika. Jéli wymiary obu skrajnych przeknych nie rénia sie oznacza
to, iz dach jest rowny. W przeciwnym wypadku riglevyrowna dach.

» Podktad pod pokrycie dachu powinien spetmastpujace wymagania:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych desek, ltdb ptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymagainPN-B-02361:1999,

- rowna¢ powierzchni deskowania powinna dytaka, aby przavit pomicdzy
powierzchny deskowania a fatkontrolm o diugdgci 3m byt nie wekszy niz 5mm w
kierunku prostopadiym do spadku i niecltszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowe)),

- réownas¢ ptaszczyzny potaci z fat lub platwi powinnacbgnalogiczna, jak podano
powyzej na conajmniej 3 krokwiach lub 3 tatach,

- podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaiaz powinien
mie¢ odpowiednia uformowanie styku z elementami wystani ponad powierzchai
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pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynéssd 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne temn& i obwodowe powinny by
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podkfadzie powinny Ky osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg ora
powinny by usztywnione krawdzie zewrtrzne.

» Przed rozpocgxiem montau naley jeszcze raz sprawdzpoprawng¢ rozmieszczenia
lat. Pierwszy arkusz blachy najekias¢ przy prawej krawdzi dachu biagc zawsze okap
za linig odniesienia. Poniewapierwszy arkusz blachy wyznacza pataie nasfpnych,
nalezy zwrécic szczegdla uwag: na poprawn& jego montau. Naley pametac o 3cm
zapasu, jaki nafgy zostawé poza deskokapove.

> Robét pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jak@okrycia, takich jak rosa, opady
deszczu luBniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrniey krycie.

» Pokrycie dachu wykoraz blachodachowki gr. 0,5 mm gatunku DX51D obustien
cynkowana metagd ogniowa Z275g/nf, pokryta powtok poliestrows oraz pokryte
warstwy pasywacyja zgodnie z zaleceniami producenta dachowki zastoseweo
pokrycia.

» Wymagania szczego6towe odimie pokrycia dachu blachodachéwk

- Przycinanie blachy

Moze sk zdarzy, ze szeroké& ostatniej blachy jest wksza nik dach pozostaty do
pokrycia. Ma@na przesust arkusz blachy o jednfale. Jezeli blacha wystaje w dalszym
ciagu poza ohgb dachu, trzeba obg ja wzdtuz wiatrownicy. Jeeli réznica wymiaréw
wynosi: mniej i 60mm naley obciké¢ blacke wzdiuz jednej wiatrownicy, 60-120mm
nalezy obcik¢ blacke po réwno wzdha obu wiatrownic, 120-193 mm naleobci¢ blacte
wzdtuwz jednej wiatrownicy, nie mniej jednakzni70mm a nagpnie przesust black tak,
aby otrzyma rowmn odlegta¢ od obu wiatrownic.

Do cie¢ poprzecznych zalecagsuzycie pitki do blach, lub nza wibracyjnego. (tzw.
nibler). Do ci€ poditwnych naley stosowdé nozyce do blach grubych (tzw. kaczki).
Nigdy nie wywat urzadzen tarczowych i innych umglzer emitupcych wysolg
temperatug Powoduje to uszkodzenie i zaplamienie warstwy ypo#&jacej, grozi rownie
utraty gwaranciji.

- Czyszczenie

Kurz, wiorki, opitki powstate podczas obrobki i meiru naley usuwg& za pomog
migkkiej szczotki.

- Laty montaowe

Blache dachowkow nalery przykrecat do wczéniej zamocowanych tat. Laty nale
przybija¢ do konstrukcji dachu za pompocynkowanych gwizi. Laty mocuje s w
odstpach rownych dlugei modutu blachodachéwki czyli 35cm. Dokiadne
rozmieszczenie fat wzglem siebie jest bardzo wae. W celu utatwienia tego zadania
nalezy na listwach dystansowych zaznaczpotazenie tat nénych. Wszystkie taty rime
mocuje s¢ pod oznaczeniem, tylko faty przy okapie i pragzeniu poziomym blach
mocuje st ponad oznaczeniem.
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Pierwsz tate nasna przy okapie naley podnigé za pomog klocka dystansowego o
ok. 20mm.

Przy hczeniu arkuszy (podktad poziomy) naleodpowiedmni tate podnigé za pomog
klocka dystansowego o ok. 20mm.

- Wentylacja

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni poldchy jest bardzo wanym
elementem planowania mowta Przy matej przewiewrdoi podkiad i izolacja magulec
uszkodzeniu w wyniku skraplanisggary pod powierzchaiblachy. Naley, wicc zwréct
szczegl6ln uwag na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza &dpw do
kalenicy. Dla zapewnienia dobre] wentylacji nglezastosowa kratki wentylacyjne w
podbitce (alternatywnie podbitka z siddingu weniydmego) oraz nie natg zamyka linii
kalenicy fola, lecz pozostawitam szczelia wielkosci 5-10cm.

- Mocowanie

Do montau blachy dachéwkowej zalecagsuzycie samogwintujcych wkietow
4,8x35mm. Nalgy je wkrecat zawsze wsrodek fali niskiej. Wkety musz by¢
zaopatrzone w gumawszczelk z EPDM, ktora zapewnia szczeddgpolczen. Dzieki
odksztatcalnéci uszczelek wkity zapewniag szczelné¢ polaczen nawet po wkgceniu
pod katem 15. Do montau dodatkowych akcesoriow zaleca skycie samogwintujcych
wkretow  krétkich  4,8x20mm. Do wkrania wketow mazna wy¢ wiertarek
elektrycznych. Nigdy nie montowablachy za pomec aluminiowych lub miedzianych
srub. Na terenach przemystowych zalecawgycie stalowychsrub nierdzewnych.

Lewa kravedz arkuszy blach posiada rowek kapilarny, ktéry vkéra montau zostaje
zakryty przez ssiedni arkusz(zaktad pionowy). Dlatego mgleeaca¢ monta blach od
dolnego, prawego rogu. sle sa blachy ra@nej dlugdci, trzeba zacg monta od
najdtuzszych. Przykscajac blachy naley docisk& je doktadnie w kierunku spadku dachu
w celu nie dopuszczenia do powstania szczelin gadrgiarkuszami blachy.

Kazdy arkusz blachy musi Bynajpierw catkowicie przymocowany, dopierozpdej
mozna dokonywda montau nas¢pnej czsci pokrycia. Maksymalne odlegioi mocowa
wzdtuz arkusza 1m.

Do montau gsiorow naley uzy¢ wkretow krétkich lub nitbw wodoszczelnych.
Odlegtaci pomidzy punktami mocowa nie powinny przekracZa30cm. Zaleca si
zainstalowanie uszczelniaczy wzilicatej kalenicy.

Przecttne zuycie wkretow 5-6 szt./m.

- Przepusty

Do rur wentylacyjnych naly stosowa kotnierze kauczukowe. Zapewnjajone
trwatos¢ i szczelné¢ polaczen, W kotnierzu nalgy wycia¢ otwor o $rednicy minimalnie
mniejszej nt kanat wentylacyjny. Nagpnie na zwitona rurg nachgna¢ kotnierz,
wymodelow& mankiet do ksztattu blachy. Do momtiazaleca si uzy¢ wkretow krétkich
lub nitdw wodoszczelnych. Calouszczelnt mas silikonowa.

- Folie dachowe

Folie rozwija st réwnolegle do okapu opiesg ja 0 blacke okapowa. Pasy folii
rozwija st z zaktadem min. 10cm. Folie przytwierdza slo krokwi zszywkami a
nastpnie kontrlatami.

Pod blachodachbwknalezy zastosowa foli¢ paroizolacyja, zeby nie dopgci¢ do
skraplania s pary wodnej pod pokryciem. Nie najeponadto zamykalinii kalenicy
folia, lecz pozostawitam szczelig wielkosci 5-10cm.
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- Rynny koszowe

W przypadku zastosowania rynny koszowej malev odlegtgei ok. 160mm od jej
srodka wzdhd krawedzi kosza zamontowa listwy dystansowe. Ryrn koszowa
przybijamy gwddziami ocynkowanymi do fat doych. Rynny powinny zachodzina
siebie, co najmniej 200mm, byprzykrecone wketami nierdzewnymi, a plaszczyzna
zaktadu uszczelniona masPrzykecamy je wketami nierdzewnymi a ptaszczygn
zaktadu uszczelniamy mas

- Wiatrownice

W celu ostony szczytdw budynkdw naje stosowdé ostony boczne mocowane
wkretami krotkimi w odlegtéciach nie wekszych ni 30cm stosujc, co najmniej 10cm
zaktady do najbiiszej fali wysokiej.

Wiatrownice § montowane po zainstalowaniu arkuszy blach dachawgb.

2.14.3 Orynnowanie

» Rynny

- Rynny wiszace powinny by wykonane z PVC,

- Rynny powinny by taczone na zaktad nie mniejszy rd0mm,

- Rynny powinny by mocowane za pomastalowych hakéw o wymiarach 4x25mm.
- Spadki rynien powinny léynie mniejsze i 0,5%,

- Zewretrzny brzeg rynny powinien kyusytuowany o 10mm #ej niz brzeg wewatrzny,

> Rury spustowe

- Rury spustowe z PVGézone na wcisk,

- Odchylenia rur spustowych na dhégd2m nie powinno przekracg@mm,

- Rury powinny by mocowane ddcian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3m oraz zawsze na kcach rur,

- Uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty,

- Rozstaw rur spustowych nieggej niz 25m,

2.15. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&tedo czasu gdyeola one
potrzebne do robaot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagakosé

i whasciwos¢ do robot i byty dosione do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzorwicidielem obiektu, lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przgkohawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robot

powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrgacji robot, zaakceptowanym
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przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaléakich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaaspektora w
terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcept¢gmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji lnyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo
robot.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien ttevaly i wyrazny napis okréajacy
istotne jego wiéciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzudg, naénos¢ lub inne dane
wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie

Wraz ze spraem zmechanizowanym i pomocniczym podleggin przepisom o dozorze
technicznym powinny kydostarczone aktualne dokumenty upravaaiajdo jego
eksploatacji.

3.2. Sprt do produkcji mieszanki betonowe]
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na midaonazna stosowabetoniarki
wolnospadowe 0 pojemia zasypowej mieszalnika 250 lub 500I.

3.3. Sprat do przygotowania zbrojenia

Stal naley oczyci¢ za pomog szczotek drucianych lub mechanicznie za pamoc
piaskownic. Stal zattuszczgmozna opalé lamm lutownicz lub obmy tugiem i wytrzé
szmad,.

Prostowanie stali w kgach wykonuje siza pomog wciagarki koztowe.

Cigcie stali za pomacnazyc dzwigniowych rcznych lub nayc mechanicznych.

Gigcie prtow — za pomaogtrzpieni osadzonych w plycie stalowej.

3.4. Sprazt do montazu ptyt stropowych i korytkowych
Montaz ptyt powinien odbywé sie przy wyciu dzwigu , za pomog zawiesia belkowego

3.5. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym
zakresie i b§ przeprowadzony zgodnie z dokumenjatia danego rodzaju rusztowania i
pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania rabob@dowlano-montaowymi.
Montaz rusztowa musi by zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odiio
robét budowlano-mongawych”.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania poaimé nie mniejsza
niz 0,1MPa. Obeizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nieenay¢ wicksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego pagto

Rozstawy stojakow nie powinny bwigksze ni:

a) w kierunku rownolegtym dgciany, tj. podhinie:

- dla rusztowa drewnianych 2,5m
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- dla rusztowa z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadiym daiany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowa drewnianych 1,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztowa przysciennych o wysokixi ponad 10m nafy mocowa do stojakéw i
rozmieszczana catej dugsci rusztowania w sposob zapewn®@j nieprzesuwalrig
weztdw. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wikszych nk 6,0m.

Konstrukcg rusztowania nalegy kotwi¢ dosciany. Sita w aignie kotwacym nie mae by
mniejsza ni 2,5kN, a odlegie migdzy zakotwieniami nie powinna bwigksza nk 5m w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) natg wbija¢ w kotki drewniane osadzone
uprzednio wécianie na gibokas¢ co najmniej 20cm. Kalde rusztowanie pragienne
powinno mi€ wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej praoikdw pracujcych na
rusztowaniu. Odlegkt mi¢dzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikow
nie powinna by wigcksza nk 40m.

Konstrukcja wysignikdw transportowych powinna zapewhj@zeniesienie obgtenia
pionowego piciokrotnie witkszego ni obchzenie dopuszczalne i olagenie poziome od
naciagu liny.

Rusztowania usytuowane bezpexnio przy drogach (ulicach) powinny raigaszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pgterk nie mniejszym ti4® do
poziomu.

Obcigzenie rusztowa stojakowych dwurgdowych z rur stalowych nie powinnody
wigksze ni:

- 100 — 150daN/f- dla rusztowa typu lekkiego

- 200 — 400daN/Mm- dla rusztowa typu cizkiego

Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie pomgrby¢ mniejsze ni:

a) dla rusztowa o wysokdci do 20m:

- dtugas¢ -180cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 4,2cm

b) dla rusztowa o wysokadci do 40m:

- dtugas¢ -190cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 5,0cm

Podktady naley uktad& na przygotowanym podia, prostopadle déciany budowli, w
sposob zapewnigpy docisk do podiza cah dolma ptaszczyza podkitadu, przy czym czoto
podktadu powinno byodsun¢gte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu poditav
terenie pochytym, o nachyleniu wzdtwsztowania wikszym niz 10% naley wykon&
tarasy, ktérych szeroké powinna wynosi co najmniej 0,8m.

Wysoka¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wyrio2i0m liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngstej kondygnacji. Dopuszcza sitosowanie
mniejszych wysokei kondygnacji, jednak nie mniejnil,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by Sskzona poziomo i pionowo.

Konstrukcg rusztowa o wysokdci ponad 20m nafgy skza¢c poziomo na cate dtugoi
rusztowania w sposob zapewn@j nieprzesuwnid weztow. Rozmieszczeniegien w
pionie powinno by takie, aby odlegkt micdzy nimi nie byta wiksza nk 10m.

Stojaki zewntrzne rusztowd nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka
rusztowania — powinny one dyozmieszczone symetrycznie, przy czym liczleaestnie
moze by mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtas¢ pomiedzy polami stzen nie mae by wigksza nk 10m.
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Pomosty robocze i zabezpiecag powinny mié szeroké¢ nie mniejsz od 1,0m i by
zabezpieczone pgrza gtbwna umocowan na wys. 1,1m i p@cza posredni umocowan
na wysokdéci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinnaltaaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieaezgj utazony bezpérednio na niszej kondygnaciji.
Piony komunikacyjne dla ludzi natgwykona jako oddzielne pkgta rusztowania, a
odlegta¢ miedzy nimi nie powinna bywicksza ni 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny loyyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odlégtmicdzy tymi miejscami nie powinna
by¢ wigcksza nk 30m. Masa podnoszonych materiatéw za pappmzinénikow nie
powinna by wicksza ni 150kg.

3.6. Haki

Haki powinny by atestowane przez uposvaone do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przeromnia gizarOw powinny by
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hak&liwnych, staliwowych lub spawanych
jest zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementéw zachodzilmm$¢ wysunkicia zawiesia z
gardzieli haka, to haki powinny byvyposaone w uradzenia zamykage gardziel haka.
Przed rozpocgxiem kadej zmiany roboczej powinien bypadany stopiezuzycia haka
oraz ustalana jego przydatéalo dalszej pracy.

3.7. Zawiesia

Zawiesia linowe lub t&cuchowe aywane na budowie do przemieszczania elementow lub
tadunkéw powinny b§ wykonane z materiatow atestowanych.

Wytwarzanie wztéw na linach i tacuchach a tate faczenie ze sablin stalowych na
diugcici jest zabronione.ddle zawiesi wykonanych z lin powinny bjaczone za pomac
splatania lub za pomaaaciskow, a lina powinna byabezpieczona przed przecieraniem
sie. Zakaiczenie lin stalowych powinno byak wykonane, aby nie powodowato
kaleczeniagk.

Dopuszczalne obgtenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powitoyd
dostosowane do wielkoi kata wierzchotkowego mdzy ckgnami. Dopuszczalne
obcizenie robocze zawiesi zaieuchéw (iytkowanych w temp. poaej -20°C) powinno

by¢ obnizone do 50%.J®li zawiesia nie spetni@apdpowiednich wymogow
gwarantugcych ich bezpiecznprag powinny by niezwtocznie wycofane z eksploataciji.
Do zawieszania tadunkow na hak rngletosowa elementy w postaci pigieni, ogniw,

petli itp., ktdrych wymiary umaliwiaja swobodne ulzenie tego rodzaju elementow na
dno gardzieli haka; zawieszanie elementéw lub tadunnie dajcych sé swobodnie

utozy¢ na dnie gardzieli haka jest zabronione.

3.8. Pozostaly spret

Do podnoszenia materiatdw na xggy poziom mgna stosowawciagarki reczne
wyposaone w korla bezpieczastwa lub w inne urgdzenie spetniage & sam rolg co
korba bezpieczestwa.

Podnoszenie wagarka reczm tadunkow wekszych ni jej maksymalny ugvig jest
zabronione.

Do utazenia piyt stropowych kanatowych najezastosowadzwig samochodowy —
monta& bezpdrednio z samochodu na budynek.

Do spuszczania gruzu z rozbiorki ama stosowarury spustowe z PCV o odpowiedniej
srednicy.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsjiralacbudowie powinno ky
dokonywane za pomadaczek, wézkow kurawi lub innymi uradzeniami nie
powodupcych ich uszkodzenia.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgladsspetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zgwrbudowy stosuje simieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszartkniogvej powinny zapewai
dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim staaidy nie wyspito rozsegregowanie
sktadnikéw, zanieczyszczenie, zmiana skiadu midsZabytek wody) oraz obaenie
temperatury okrdona w wymaganiach technologicznych. Przewm mieszank nalery
chroni przed opadami a w czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonovweepoiwinien by diuzszy ni:

- 90min przy temperaturze powietrza @5

- 70 min przy temperaturze powietrza Q0

- 30 min przy temperaturze powietrza G0

4.3 Transport elementéw prefabrykowanych

Piyty stropowe mazna transportow@ po uzyskaniu przez beton wytrzym&do nie
mniejszej nt 14 MPa . Transport mie odbyw& si¢ w pozycji wbudowania elementu .
elementy stropowe naodkach transportowych powinny dutozone w stosach , max . 4
szt w jednym stosie o jednakowej dhigo, szeroké¢ mog mie¢ rozna . Poszczegodlne
elementy stropowe powinny byrzetaone przektadkami drewnianymi o grélco3 cm

w odlegtaci ok. 30 cm od kacdéw piyt . Wszystkie przektadki musdy¢ w jednym
pionie.

Podczas transportu ptyty dachowe magajdowa si¢ tylko w pozycji wbudowania .Ptyty
na srodku transportowym mugzoy¢ utozone w stosach na przektadkach drewnianych o
grubaci 38 mm , diugécia w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przedzimescia
przesungcia . Dopuszczalna i ptyt w stosie podczas transportu wynosi 6 szt.
Dopuszczalny zwis ptyty w czasie transportu wyrGscm .

4.4 Transport pozostatych materiatow

Do transportu materiatébw na budewozna wywaé samochoddw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju majeriglementow lub konstrukciji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raguidnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, gh zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolmiaz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoladt kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robdét, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, sdadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty betonowe
Nie naley uzywac cementu klasy wszej ni 32,5. Kruszywo powinno zawigrazwir
(Srednica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j :
Przed przysipieniem do betonowania naleformalnie stwierdz prawidtowa¢
wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie , a w szczegdicio
- wykonanie deskowania , usztywfiigrusztowa , pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wéaiej utozonego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich robo6t zanikaych np. warstw izolacyjnych ,
szczelin dylatacyjnych
- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawodito zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie fornaag kanaty, przepony itp.
- gotowa¢ sprztu i urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci , brudu , rdzy ze zwrOceniem szczegolnej uweg oczyszczenie dolnej i
zaszalowanych stupowécian .
Powierzchnie okfadzin z betonu przylega do betonu powinny Byzwilzone wod
bezpdrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnd, Istainnych materiatow powinny
by¢ powleczonesrodkiem uniemealiwiajacym przywarcie betonu do deskowania zelie
w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosujelsskowanie drewniane jednorazowe |,
nalery je zmoczy wodh
Woda pozostata w zagdieniach betonu powinna bysungta
W celu zapewnienia prawidiowego wzrostu wytrzyndatotworzywa, przynajmniej w
ciagu pierwszych 7 dniwiezy beton nalgy zwilza¢ wodk, a przed utbeniem mieszanki
deskowanie obficie zwil¢ woda.
Wymagania ogéine dotygee uktadania mieszanki betonowe;j :
Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koasggtg:stoplastycznej i
wilgotnej nie powinna przekrace& m.
W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa.
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W okresie upalnej pogody uwona mieszanka powinna dyiezwiocznie zabezpieczona
przed nadmiernutrat wody ,
W czasie deszcziwiezo utazona mieszank nalezy zabezpieczaprzed wod opadove
Mieszanka betonowa powinnadyag:szczona za pomaaurzadzer mechanicznych .W
czasie zagszczania nie me& ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny lpbrane do
rodzaju konstrukciji i rodzaju deskowa
Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami luWgianami nalgy betonowa nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowakddan .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinnyg znajdow& w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pmhacji betonu naley :
- chront odstonete  powierzchnie przed dziataniem  warunkow
atmosferycznych ( wiatr , mréz ,promienie stonecgne
- utrzymywa& beton w statej wilgotrii przez co najmniej 7 dni przyzyciu
cementu portlandzkiego i 14 dni przgygiu cementu hutniczego
- polewa wodh beton twardniejcy
- nawilza¢ beton bezp@ednio po naparzaniu

5.3. Roboty zbrojarskie

Roboty te nalgy wykona& na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych. Qgstwa od
rysunkow, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu daienniku budowy, @
niedopuszczalne.

Handlowe dtugéci stali zbrojeniowej powinny liytak wykorzystane, aby 6 odpadéw
byta jak najmniejsza.

Wszelkie czynnéci zwiazane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowaniegiei hiczenie i
wigzanie stali, powinny hky wykonywane zgodnie z zasadami robdt zbrojarskich.
Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone pprzednim sprawdzeniu
prawidtowasci ich wykonania. Rity zbrojeniowe naley uklad& w deskowaniu w taki
sposOb, aby otulina gidw byta zachowana w ndlyobowiazujacych przepisow.

5.4. Roboty murowe

a) mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i o
grubagci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grulddé spoin poziomych powinna wynésl2mm i nie mae
by¢ wigksza nk 17mm i mniejsza tkil0Omm. Spoiny pionowe powinny ngie
gruba¢10mm i nie mog by¢ grubsze i 15mm i ciésze nk 5mm.

Dla stup6éw o przekroju 0,3mub mniejszym przenoseych obcizenia wytkowe,
dopuszczalne odchytki w grubm spoin naley zmniejszy¢ o potowe

c) w murach nie przewidzianych do otynkowand4spoinowania spoiny w licu
muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawW murach nénych
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania gpeazostawia ginie
wypetnione do gibokasci 5-10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murachdmych nie zbrojonych nie nie przekracza
15%, a w murach rfaych zbrojonych — 10% ikai cegty uytej w tych murach. Nie
wolno zastpowa catych cegiet potdwkami w filarach i stupach. Rekdi cegly
utamkowe mog by¢ stosowane w tych konstrukcjach wéttach niezkdnych do
uzyskania prawidtowego wzania

e) rodzaji mark zaprawy nalgy stosowa zgodnie z postanowieniami projektu

f) grubas¢ muréw okréla projekt. Odchyiki dla murow petnych o grdleoéwieré, pot
i jednej cegty nie magprzekracza wielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiarow zytej cegly

g) mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi
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h) cegty lub inne elementy uktadane na zaprawieipawby¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsucha, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed
utozeniem w murze polewedub moczy woda

1) wneki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow

Przy wykonaniu murow szybwaigowego naley dodatkowo przestrze§avytycznych i
zalecé producenta zvigu (ujgte w projekcie konstrukcyjnym).

5.5. Deskowania monolitycznych konstrukcjizelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny dhytak wykonane aby byta zapewniona ich
stateczné i niezmienné¢ ukfadu.
W elementach deskowania dopuszczansistpujace odchyitki wymiarowe:
- réznica grubdci dwoch gsiednich desekt 2mm
- szerokeé¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do diugai tarcz nie powinny bymniejsze nt 20mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarow przekrojow popzegch deskowa
- do50cm +5mm
- 0d50do80cm + 7mm
- powyzej 80cm + 10mm
Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaru przy monyadeskowa:
- od ptaszczyzny lub krayezi pionu na 1m — 2mm
- od ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu na 1 m wyséko
—15mm
- od deskowaniéciany lub stupa na catej wysad@ — 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub kydmv przecgcia sk deskowa belki —
3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od reimici projektowanych:
- belki i ptyty przekry¢ bezebrowycht 15mm
- ptyty w przekryciaclzebrowycht 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do peioia projektowanego:
- od osi fundamenttt 15mm
- od osisciany lub stupa: 10mm
- od osizebra lub podeigu+ 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z niclkahe powinny odpowiadawvymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie pazese naley wzmacni&
podporami zabezpieczaymi niezmienné& uktadu deskowa

5.6. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wock zdatra do picia oraz wody z rzek
jezior i innych miejsc, j@i woda odpowiada wymaganiom podanym w normigspaowej
PN-88/B-32250 dotyecej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest zycie wod morskichsciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
woOd zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedolone jest réwnie
uzycie wod mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zapraw nalezy przygotowé w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczenie po jej przygotowaniu; poszczegollne rodzaje aappowinny by zuwzyte w
ciagu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin
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- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezpednio po zarobieniu i nie digj niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot myobwnaley stosoawéa piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nale stosowé cement portlandzki z dodatkieguzla lub
popiotdw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murargki (do zapraw niszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementowtlgmizkich powinno byc
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowychs rogigstosowane cementy hutnicze,
pod warunkiemgze temperatura otoczenia co najmniej wgai 7 dni od chwili ziycia
zaprawy nie bdzie nisza nik 5°C. W przypadku konieczioi uzyskania zaprawy biate
lub o wymaganym zabarwieniu najestosowd cement portlandzki biaty lub dodagveo
zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggcych lub
uszczelniajcych przypieszagcych wizanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad obgtosciowy zaprawy nakey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lubgecznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie
(cement i kruszywo), zado uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpsie doda wod i
miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia pejiy25C okres ziycia zapraw podany
powyzej powinien by skrécony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze w
przypadku uaycia cementu hutniczego temperatura otoczenie aguci/ dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dgzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowa wapno suche gaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapnasuegago lub wapna pokarbidowego,
ktdre powinno tworz§ jednolity i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i
bez zanieczyszcaeobcych. Gaszenie wapna powinng loppkonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nazeiniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Orientacyjny sktad okjosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto v(\?:siz;a:gj:n gizzl:f Obg:?esr?”:g\r,]vty: szgrgzv@vnywowane . piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1:9, 1:15:8,1:2:10 1:1:9:15:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5 1:1:6,:1:7,1:1,7:5
5 1:03:4, 1:05:45 1:0,3:4, 15045

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyaalnosci od jej przeznaczenia
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Konsystencja zapraw
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg staka pomiarow.| Marka zaprawy|
(cm)

Do murowania fundamentéwécian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotr$gi wzglednej nie 6-8 3;5
mniejszej nk 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajych wstrasom i

2 . . - : ; 6-8 3;5
murow ponzej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych wog

3 Do wykonywania obrzutki | zewrgtrzne 9-11 15;3;5
pod tynki wewretrzne 9-10 0,8:1,5; 3

4 Do wykonywania narzutu | zewretrzne 6-9 15;3;5
tynkéw wewretrzne 0,8;15;3;5
Do wykonywania warstwy zewretrzne 1,5:3

5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyklego wewrgtrzne 0,8;1,5;3

6 Do Wykon_ywanla zalewki w zat@osci od 9-11 15 3:5
stosowania

5.7. Wykonanie tynkéw

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone dieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble osilevstawiane w
nieotynkowane wgki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza agadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca s przystpowanie do wykonywania tynkOw po okresie osiadasiaurczu murow
lub skurczuscian betonowych.

Tynki nalery wykonywa& w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej °C. W nizszych temperaturach mma wykona
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkow zabezpieczajych zgodnych z
ITB.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dBrym ng 2 godz. dziennie. Nalg je ostanié matami,
daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne
I wapienne powinny hyw czasie wizania i twardnienia, t.j. w ggu jednego tygodnia
zwilzane wod.

W murze ceglanym spoiny powinny dyie zapetnione zapramna getbokas¢ 10-15mm
od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny petne, rglge wyskroba na gebokasé
jak wyzej lub zastosow@aspecjalnesrodki zapewniajce naleyta przyczepnéé tynku do
podiaza.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z rdzy i substancji ttustych.. Plamy z subsfiettustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypaleniegptabenzynow. Nadmiernie such
powierzchn¢ nalezy zwilzy¢ wods.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny¢mna catej powierzchni owigie
siatka stalows lub druciano-ceramican przewhzamm drutem lub w inny sposob
zamocowas trwale do podiea.

23



Elementy i siatk nalezy uprzednio oczcic¢ z tuszcacej sk rdzy i innych zanieczyszcie
(zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkow cementdwi cementowo-wapiennych —
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykaamyiw tynkow gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podte metalowe powinno ldyzabezpieczone przed korgzj

Siatka stanowgica samodzielne podie powinna by dostatecznie sztywna o oczkach nie

wigkszych ni 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lulgiami stalowymi.

Piasek wywany do zapraw tynkarskich powinien spetniaymagania obowzujacej

normy przedmiotowej, a w szczegoéod

a. nie zawieradomieszek organicznych

b. mig frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis82,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegwarté¢ pytdbw mineralnych o
srednicy pontej 0,05mm nie powinna byc wkisza nk 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalge stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetéiswymagania podane w normiensiwowej na wog do

celow budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki tréjwarstwowe skfadage sé z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowang s dobrze

wykonczonych elewacjach i we wimzach, przy czym na narzut i gladynkéw

zewretrznych naley stosowa zapraw cementowo-wapienn Narzut tynkoéw
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu od
tynkébw  pospolitych  trojwarstwowych tynki o szcpége starannym pionowaniu,
poziomowaniu i zacieraniuasynkami doborowymi (kat.lV), a jeli ponadto gta# jest
zacierana pack obtazong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf)Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej 0 specjalnym amgniu gtadzi, tzw. tynki
wypalane mog by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na poditaach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywbviyb z betono

komorkowych nalgy wykonywa z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji

odpowiadajcej 10-12cm zagbienia staka pomiarowego.

Narzut tynkow tréjwarstwowych powinien byanoszony po zwzaniu zaprawy obrzutki,

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywarabezy warstwe narzutu dociska

paa przesuwaa stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniynkéw
doborowych kat.lV i IVf naley stosowé@ dodatkowo wyréwnujce pasy lub listwy.

Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinné impcno dociskana do warstwy narzutu.

Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinn& kamsystene odpowiadajca 7-

10 cm zanurzenia stka pomiarowego. Naky stosowa zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251lub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie marg/ch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narzonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladynkéw zewntrznych naley
wykonywa: z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospaih (kat.lll) naley stosowa do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu @2am. Gtad nalezry zacier@

jednolicie gtadk packy drewnian.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych dobesech (kat.lV i V) nalery

stosowaé do zaprawy bardzo drobny piasek, przechogprzez sito o przavicie 0,25mm.

Gtadz tynkow doborowych powinna bystarannie wygtadzona pac@rewniar, metalovwg

lub styropianow.
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b)

a)
b)

5.8. lzolacja termiczna i posadzki

Materiat izolacyjny nalgy uktad& na podtau, ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszbrs.

Piyt styropianowych nie wolno uktaélaa izolacjach z materiatéw wydziedaych
substancje organiczne, rozpuszgeajpolistyren. W szczegoléa plyty styropianowe nie
moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanychzworéw asfaltowych,
pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimnokadanie powinny b§ przykrywane
pap. Plyty styropianowe magby¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw
asfaltowych stosowanych na goo lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach
folii z tworzyw sztucznych.

Podtaze pod izolagj cieplra lub przeciwdwiekowa powinno by rowne i poziome. W
przypadku nierowngei przekraczajcych £5mm poditge powinno by wyréwnane. Jako
warstwa wyrdwnawcza nie by zastosowana warstwa suchego piasku o gaitie2cm.
Przed rozpocgxiem ukladania izolacji przeciwdickowej na stropie mdzypigtrowym
zaliczanym do | lub Il grupy, natg umiesci¢ wzdtuz scianek pasek materiatu
izolacyjnego o szerokoi rownej wysokéci konstrukcji poditogi. Pasek izolacyjny
powinien by punktowo przymocowany diany (np. asfaltowpast emulsyjm).
Podktad cementowy powinien dyykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagam wytrzymalaé i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien byykonany jako samodzielna plytaziea na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwavigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
Zwiazany z podigem.

Grubas¢ podktadu cementowego powinnathyzalezniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopniécisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecivizdigkowej.
Gruba¢ podktadu cementowego nie powinn& loyniejsza ni:

podkiadu zwizanego z podiem - 25 mm,

podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

c) podkfadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwdickowej lub cieplnej z materiatu

o duzej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) 40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu o matégisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

Podktad betonowy zbrojony powiniendwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretéw utazonych krzyowo wsrodku grubdci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by okreslony w projekcie.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivraiickowej jest nagikliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien l#yostonkty warstwa ochronm przed wykonaniem podktadu.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad zwizany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub doarajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz
nasycone wadgl
Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinnybwykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn

oddzielajce fragmenty powierzchni oaiacych se wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.
Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC ama przysipi¢ po zakdczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i rogkonczeniowych z wytkiem
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robét tapeciarskich oraz po zakmeniu wszystkich robét instalacyjnycitgznie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorygkomuje s¢ posadzki nie
powinna by nizsza ni 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na klika dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania omaokresie wysychania kleju.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni natg wyréwna odpowiedna mas
wygtadzajca; grubc¢ warstwy wygtadzajcej powinna wynosil -2 mm.

Przed przysipieniem do uktadania wyktadzin PVC podktad powinissth doktadnie
oczyszczony i odkurzony.

Wszystkie materiaty, a szczegoélnie wyktadziny paptove PVC i kleje, naley
dostarczy do pomieszcag w ktérych keda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna oya 24 godz. przed przyklejeniem rozwitai z
rulonu, poc¢ta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczdniao utazona na
podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szesok2-3 cm. Arkusze, ktére po tym
czasie nie przylegajdoktadnie do podkitadu i wykazugleformacje (sfalowaniegpherze
itp.), nie mog by¢ przyklejane i powinny hyprzekazane do dyspozycji producenta jako
wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinng laykonana z ptytek lub arkuszy tego samego
rodzaju, barwy i wzoru.

Spoiny mgdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiégarostopadle déciany z
oknami; spoiny nie powinny wygbowa: w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu
oraz w miejscach natanych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztu&oie
arkuszy na diugii jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzoszfsivzor powinien

by¢ dopasowany na stykaych st ze solk arkuszach.

Styki arkuszy powinny hiydopasowane przez jednoczesne pepgeiobu zachodych
na siebie brzegami arkuszy.

Arkusze wyktadziny lub ptytki naley utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeré@kepoin nie
powinna by wicksza ni: 0,5mm — mgdzy arkuszami oraz 0,8 mm - ¢dizy ptytkami.

Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna idwna i pozioma. Dopuszczalne
nierownaci badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny bywicksze nz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nic powinné Weksze nk 2 mm/m. i 5 mm na calej
diugcici lub szerokéci pomieszczenia.

taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z inmatieriatdw nalgy wykona za
pomoa wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnydztattownikow
metalowych lub progéw drewnianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych stykidny arkuszami lub ptytkami PVC
powinny by spawane. Spawanie spoin jest rownigmagane w przypadku posadzek z
wyktadzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spagvaie powinny wykazywa
ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzaeyktadziny w obebie zhcza; sznur
spawajcy nalery scia¢ rowno z powierzchriposadzki.
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Posadzki z wyktadzin PVC naidg przyscianach wykaczy listwami podtogowymi z
PVC. Listwy powinny by przyklejone na catej diugoi do podiaa i doktadnie
dopasowane w natach wkkstych i wypuktych.

5.9. Malowanie

Przed przysipieniem do malowania natg wyrowna i wygtadzic powierzchnie
przeznaczomdo malowania, naprawiuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i
szlifowanie, jeeli jest wymagana dia doktadné¢ powierzchni. Nagpnie naley
powierzchn¢ zagruntowd. W robotach olejnych gruntowanie nafevykona przed
szpachlowaniem. Podta nienasikliwe (np. szkitozeliwo) nie wymagaj gruntowania.
Roboty malarskie zewtrz i wewratrz budynku powinny byywykonywane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mina wykonywa po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnychaddxeniu innych przedmiotow w
scianach.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowgpdsvinna by nie
wigksza ni:

a) dla farb olejnych, olejngywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewmtrz budynku pierwsze malowanseian i sufitow mana wykonywa po

zakaiczeniu robét poprzedzajych, a w szczegolgoi:

a) catkowitym ukaczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtgktrycznych itp. (bez zatenia
zewretrznych przykryw kontaktow, wygtznikow lub opraw), z wygkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzen sanitarnych (biaty mont oraz
armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

c) utazeniu podtdég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orap
zagruntowaniu wgbow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadikly,
stolarka nie byta dostarczona w stanie wiygzonym, tj. oszklona i pomalowana w
zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie maa wykonywéa po:

a) wykonaniu tzw. biatego moria,

b) po ut@eniu posadzek (z watkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczétkowych i mozaikdwyc

c) po oszkleniu okien, daietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinytyriaprawione przed
przystpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynkwipoa by oczyszczona od
zanieczyszcaemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i cleemych (wykwity z
podtaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osygpygh st ziaren piasku, a
w przypadku tynkéw uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszgzj lub pyhcej
si¢ starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnalgrzed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czyst@jihcej powierzchni). Elementy metalowe
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powinny by réwniez oczyszczone z pozostéén zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim

samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowkrgaki pudetek instalacji

elektrycznej powinny by - niezaleénie od przewidywanego rodzaju malowassen -
pokryte bezminiow farba rdzochrong (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezgzej nz +5°C i nie

wyzszej ni +22°C. Wyptek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa €8ia B),

ktdéra mozna malowa przy temperaturze -5°C. Zaleca,saby temperatura w chwili

wykonywania robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozgiealnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnyralejnozywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emal+20°C (w pomieszczeniu przy zamkhich
oknach), jak rowniz przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewtnz budynkoéw nie powinny iywykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmgsterych, podczas intensywnego

nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasitrznej pogody.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibgych w dniach deszczowych.

5.10. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje powlokowe z lepikow smotowych mphy¢ stosowane w tym samym zakresie co
izolacje powtokowe z mas asfaltowych, jedirakv ograniczeniu do obiektéw
gospodarczych. Nie dopuszcza siykonywania izolacji powtokowych z lepikéw
smotowych w budynkach wewtrz pomieszczeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powibpazgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszadwie, a 4cznie grubéc¢ tych warstw nie
mniejsza ni 2mm. Lepik powinien bypodgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinnarbgsza ni 110°C.

Izolacje powtokowe zywic syntetycznych bez wktadek wzmacni@ch z widkien
szklanych mog by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgaei na
powierzchniach do 20 mGrubd¢ izolacji powtokowych zywic syntetycznych nie
maoze by mniejsza nt 0.6 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochramystw ocieplajcych (np.
podpodtogowych) przed wadzarobow z zaprawy na niej uktadanej, mphy¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejagtoej na sucho i sklejonej wadznie
na zaktadkach.

Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych wyhcznie lepik smotowy odpowiadgly wymaganiom norm gatwowych.
Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jaestiopuszczalne.

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgsawarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyrioj0-1,5 mm.

Szerokaé¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by niemniejsza ril0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powibgy
przesungte wzgkdem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe magby¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PIDY folii bitumo- i olejo-
odpomych z PVC gruldci nie mniejszej i 1,0+0,1 mm.

Folia bitumo- i olejo-odpoma nie by klejona do podiza lub uktadana luzem. Do
klejenia jej do poditza naley stosowa lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo
podgrzany do temperatury 160-180°C. Grébwarstwy lepiku powinna wynasiokoto
1,5mm, a temperatura w chwili zetknia z folia nie mae by nizsza nk 140°C.
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Obrzeza przyklejonej folii na szerokoi zaktadéw nalgy chront przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

Folie powinny by taczone na zaktady szeralap 3-5 cm. Zaktady nafey mocno skleja
cykloheksanonem, spawéub zgrzewa.

Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszicea Sklejone cykloheksanonem
zaktady naley dodatkowo uszczel@inad krawdzia uptynniory folia otrzymarn w
wyniku rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlovwkaylu, plastyfikatora i innych
dodatkéw. Uptynniona folia powinna odpowig&daymaganiomswiadectwa ITB nr
409/80.

5.11. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennejsaieru.

W sprawdzone i przygotowane saeze, t.j. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierbwnagciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniacheayalwstawi stolarke
okienra na podkitadkach lub listwach.

W zaleznaéci od rodzajudcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposéb trwatly ich elementy kotge w Gciezach.

W oéciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szesokascieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego ziprogicieznicy maze by dokonane
przez utgenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegstawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego nafautozy¢ pionowg warstwe Kitu, przykrywaaca styk
progu zesciam podokienn i styk progu z écieznica, az do poziomu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkogygewentualnie z PVC).
Ustawienie okna nabky sprawdzt w poziomie i w pionie oraz dokoaé@omiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wicksze niz 2
mmm na 1 m wysokii okna, jednak nie wcej niz 3 mm na catej diugai elementow
oscieznicy. Odchylenie &cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by wicksze ni 2
mm. R&nice wymiarOw przeitnych nie powinny b§wigksze nk 2 mm przy dtugéci
przekatnej do 1 m, 3mm — do 2m, 4mm — powy2 m diugéci przektne;.

Po ustawieniu okna nailg sprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwidraiec swobodnie, a okucia dzi&ez zahamowfai
przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania ieznic naleey dokona za pomog tacznikdw typu zaczepdw,
gwintowanych hakow dosoieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowani&m@znic za pomog gwaozdzi jest
zabronione.

Zamocowane okno nale uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mg¢dzy cscieznica a Ggiciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna naleodpowiednio wyrownazapravg cementow ze spadkiem na
zewmntrz fragmentciany pod oknem i wykordaobrébki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie progu écieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:

Odlegtas¢ miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna by wicksza nk 75cm, a
maksymalne odlegkai od naray oscieznicy nie wigksze nk 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu natfenocowa za pomog kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybija klockdédw drewnianych osadzonych
uprzednio w éciezu. Szczeliny powstate poruzy agsciezem a @cieznica po osadzeniu
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oscieznicy w sciany zewgtrzne naley wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robétpaaym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczn,.

Wbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatowe:

W §cianach dziatowych zamocowanientigznic s listwy drewniane, przybite wzdiu
zewretrznych krawedzi stojakow i nadpria do ich obmurowanej powierzchni. Przekrgj
listew powinien by trapezowy lub trojktny. Cegly lub ptyty z ktorych wznosiesiciare,
powinny by wpuszczone mdzy listwy.

Stojaki Ggcieznicy powinny by zamocowane cianie za pomagkotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonyeBpoire pozioma muru na
gtebokas¢ min. 20cm. Kady stojak powinien byyzamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowaniens@eznicy naley sprawdzt jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szerokdc¢ oscieznicy drewnianej, osadzonejdgianie dziatowej o gruldei ¥ lub %2 cegty
powinna by wicksza o 3cm od gruloi sciany.

5.12 Roboty ociepleniowécian metocq bezspoinovg

Na poszczegolnych etapach robot ociepleniowychzpglezestrzegaspetnienia wymaga
dotyczcych podiaa, materiatdbw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegkmocowania
materiatu termoizolacyjnego, obrobek blacharskich.

Podtaze powinno by réwne, ptaskie, nime o wytrzymatéci co najmniej 0,08MPa, wolne
od zabrudze, pytu, ttuszczu oraz tuszazych st powtok malarskich i tynkow
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wydl powierzchni podtza naley dokong
wizualnie wswietle rozproszonym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchiziany od ptaszczyzny powinny wynésmax -
4mm i +2mm. Pomiaru natg dokonywa tata dtugasci 2m, z doktadnéria do 1mm.
Oceny stanu podia i okrelenia jego przygotowania dokonujezymier.

Materiaty musz miec certyfikaty lub deklaracje zgodém z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powigpginid wymagania dotyczace
wygladu zewrtrznego (sprawdzenie dokonuje giizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym).

Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapetysm by¢ zamocowane przed
rozpoczciem robot ocieplagych. Trzeba rowniezwrocic uwag: ha zachowanie
odpowiedniej odlegkxi zakaiczenia obrobek blacharskich od powierzchni elewargz
odpowiednie ich wyprofilowanie umbwiajace prawidtowe odprowadzenie wod
opadowych.

Docieplenigscian budynku zaprojektowano w systemie TERRANOVA.

Po zamontowaniu listwy cokotowe] (doktadnie wypammwvanej) rozpoczynamy
mocowanie piyt izolacyjnych. Piyty klejone do podiaa przy wyciu zaprawy klejcej
motody punktowo-krawdziowa. Gruba¢ zaprawy powinna kiytaka, by zapewniata
przyczepnéc piyty izolacyjnej do podiza. Plyty naley przykleja& mijankowo, szczelnie
dosuwajc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychgeig z boku ptyty zaprawy
klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykagh pto przyklejeniu piyt, ale nie
wczesniej niz po 24godz., w celu wyrownania ewentualnych uskokawhczach
pomiedzy ptytami, naley je przeszlifowa paa z grubym papiererciernym. Na
narazach budynku ptyty powinny ldyutozone w sposéb zapewniay ,wiazanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krgdzi nar@a pozostawione wysugte ptyty obcinamy
nozem wzdhi taty i szlifujemy pag z grubym papierergciernym.

Naraza okienne i drzwiowe natg izolowa: catymi ptytami odpowiednio je docirgj.

30



Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowanaezhikami mechanicznymi.
Mocowanie to wykonujemy nie wcgae] niz po 24godz. od ich przyklejenia za poraoc
tacznikédw mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym

Nastpnie na ptytach izolacyjnych wykonujemy warsgtabrojpca. Zaprave zbropca

nalezy przygotowa zgodnie ze wskazéwkami podanymi na opakowaniurafegpta
naktadamy za poma@acy zbatej. Wswieza warstwe zaprawy zatapiamy siatk

widkna szklanego, pagtajac o zaktadach siatki min.10cm tak aby nie bytaogitha

spod warstwy zbragej.

W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach npahss warstwe zbrojpca
naktadamy jednowarstwowo za pomoavatka podktad tynkarski. Po wysckoiu
podkiadu, nie wczmiej jednak ni po 24godz. mzemy przysipi¢ do naktadania tynku.
Mas; tynkarska przygotowujemy zgodnie z wytycznymi poglai nha opakowaniu. W
czasie procesu wzZania i schnicia tynku naley chront go przed bezpoednim
dziataniem staca, deszczu i wiatru. W okresachzsaych temperatur, przy wysokiej
wilgotnosci, nalezy uwzgkdni¢ diuzszy czas schecia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami dotygz/mi
kontroli jakasci robot zawartych w Polskich Normach, ,Warunkackchnicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych” [9] oraz z ,Wymaganiami
ogolnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwihzana z wykonaniem poszczegoélnych elementow korsstjojch powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgozimvymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnioadi Ktdrekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nate dam faze rob6t uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowaddadania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakosci betonu

a) badania sktadnikdéw betonu powinnylwykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesgatycznie przez caty czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywaniasmanki betonowej na
budowie)

b) podczas robot betonowych nalgrzeprowadzasystematycznkontrok dla
biezacego ustalania:

- jakaosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowm ich sktadowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukledamag:szczania

- cech wytrzymatéciowych betonu

- prawidtowdaci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskua oraz
czesciowego lub catkowitego obeienia konstrukcji

c) kontrola betonu powinna obejmoévsprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbirob6t budowlano-
montaowych”

d) kontrola jakéci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za ponmpc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, ra@imycznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
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W przypadku dostarczania mieszanki betonowej naweid zaktadéw zajmuagych se
jej produkcy — dla kadej partii betonu powinno kywystawione przez producenta
zaswiadczenie o jaki betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobdéw sciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materiaty i zapraaigzy kontrolowa pod
wzgledem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalit
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzowestorskiego
b) kontrola jakéci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matanayyoby map
zaswiadczenie o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaawvie hada doraznych
c) w przypadku braku Zeviadczenia o jakéi lub gdy zachodzi obawae dostarczone
wyroby nie odpowiadajwymaganym normom lufwiadectwom ITB, naley
przeprowadz we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a & @arzeby i
laboratoryjne, zgodnie z oboyziujacymi dla tych materiatow i wyrobow normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest naytaudowy, naley kontrolowa
jej marlke i konsystenej w sposob podany w oboawiujacej normie
e) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.4. Kontrola jakosci tynkow

Przy odbiorze tynkéw sprawdza $ch gruba¢, gtadkaé¢ oraz przyczepni@ do podiaa
calej powierzchni.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i kegai oraz przecinagych se ptaszczyzn
tynkow zwyklych wewrtrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wetvmnych:

i i Odchylenie
§?§,ﬁﬂ8” vc\)/ide(igglr?nr:lfyﬁl?u o Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunki Rré_ecma&cyc
taszczyzny i . . taszczyzn ¢
gdchyle)rcie g pionowego pozIomego E?‘%%Widzian
0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu
nie wieksze nk nlelqul_(sze*nz amme
I 4mm na dtugéci [nie wigksze nk 3 \r,]\,"fl c,é? r:iz(_) 8 ?nmm'nag R:g pr%kr%zr?a
laty kontrolne| mmnalm. Ca?eJDOWIGrZ_ChnI medzy|q m
2m. p,rz_egrocbl‘arp! pionowym
- ) nie wigksze nz 2, [nie wicksze nk 3
nie wieksze nz 3 |mm na 1 m i ogéterimm na 1 m i og6tem .
mm i w liczbie nie [nie wiece] Nz 4mMm  |nje wiecej niz 6 mm nie wicksze
I ?A?éséfu'g%ﬁg‘t% W r%(n\;gfszgféccilo na %alfej powieréchn_i niz f mm
kontrolngj 2 m.  |oraz nie wgcej niz 6 mi:)Qngv)(/ pr%zie(ggcrignaml
~ |mmw . RO ¥
Ni€ WiEKSZ€ Nk
1,5mmnalmi . -
v |mewikszeri2 [ROEROCWCE e WSS IS WD o i
f mm i w liczbie nie(pomieszcz. do 3,5 1{niz 3 mm na cate| !? Wigksze
IV wiekszej ni 2 na |wysokdici oraz nie |powierzchni mgdzy [Nz 2
IVw cale| dlugdci faty |(wigcej nz 4 mm w |przegrodami pilonowymiimm na 1 m
kontrolngj 2 m pgmleg_zgzgjerwach sciany, belki itp.)
fysokaci'

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,akmtp. od projektowanego promienia
nie powinny by wigksze nk:
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a) dlatynkow kategorii Il'i lll - 7 mm
b) dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidziv zewretrznych tynkéw kat. 11-1V

nie powinny by wigksze nk:

a) na catej wysokai kondygnacji -10 mm,

b) na catej wysokii budynku - 30 mm.

Dopuszczalnessmiejscowe nierownii tynkdw pospolitych o szerokaoi i giebokasci | mm i

dtugasci do 50mm w liczbie 3 nieréwioi na 10 M tynku.

W tynkach pospolitych dopuszcza siyskpowanie nierdwn€ci powierzchni o gibokasci

lub wypukiasci do 4mm na catej diugoi taty kontrolnej (2m).

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie catej powierzchni bamo

jednakowym nagzeniu, bez smug i plam.

Wymagania te nie dotygzynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kigJdciaganych

paa i pedzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkéwgsiiedopuszczalne nagujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych pawierzchni tynkdw roztworéw soli,
przenikajcych z podtaa, pl&ni itp.,

b) trwateslady zaciekdw na powierzchni,

c) odstawanie, odparzeniaggherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do

podtaza.

d) wypryski i sgcznienia

e) knigcia

f) widoczne miejscowe nierowilo wynikajace z techniki wykonywania tynku, nfdady
wygtadzania tynkow dla tynkéw doborowych kat.IV

Minimalna przyczepn& tynku do poditaa z cegty, pustakow lub blokéw betonowych

powinna wynosi:

a) dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynkbw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapyeh i cementowo-glinianych - 0,025
MPa

c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkbw cementowych - 0,05 MPa.

6.5. Kontrola powtok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinbye:

a) niezmywalne przy stosowaritwdkow mypcych i dezynfekujcych (z wyjtkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szanevazy myciu roztworersrodka
myjacego oraz na reemulgegcj

b) dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rownomierna, bez snulgm, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzemug, przéwitéw, plam isladow gdzla. Nie
dopuszcza sispzkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podia. Powtoki nie powinny wykazywaozcieragcych s¢ grudek
pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawych powinny mié barwg jednolitg
zgodmny ze wzorcem, befdladow gdzla, smug, zaciekdw, uszkodzemarszcze pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza shropowaté¢ powtoki odpowiadajca

rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez gragow
pokrywa podiaze lub podkiad, ktore nie powinny dydostrzegalne okiem uzbrojonym.
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Dopuszcza ginieznaczne miejscowe piraty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydjednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowgiopuszcza ginieznaczne
miejscowe zmatowienia orazzace w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinnadwykonana z farby do gruntowania ogolnego
stosowania lub z farby ochronnej, a npste z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fagtydzochronn nalezy stosowa farby ré&niace s¢
migdzy soly odcieniem lub intensywsoia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywapréole na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepré i wsiakliwos¢.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powirsgpowiada wszystkim wymaganiom

podanym dla powtok farb olejnych, z tyirm powinny one miepotysk lakierowy i

wytrzymywa dodatkowo probbadania twardai powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzapo zakaczeniu ich wykonania w

nastpujacych terminach:

a) powioki z farb emulsyjnych - nie wéreej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz &kiw i emalii - nie wczaiej niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza niesuej ng+5°C |
przy wilgotndci wzglkdnej powietrza nie waszej ni 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe).

Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roziteenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosgd pigmentu
lub wypeniaczy, braku plam, smug, zaciekowgherzy, odstagych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojony&tadow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym odbieran
powierzchnie malowando powtok o dobrej jakai wykonania.

Sprawdzenie zgod&o barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanigywetle
rozproszonym, barwy wyschgtej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktory w przypadku
nakladania powtok bez podktadu wyrownawczego nki fyilmetony powinien b§
wykonany na takim samym podtg o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podiza.
Sprawdzenie odpor§a powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie $jena szmatce nie wygia slady farby.

Sprawdzenie odporia nascieranie powitok lakierowych nate wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy getwowej.

6.6. Kontrola robot ociepleniowych

Na poszczegolnych etapach robét ociepleniowychrpgdezestrzegaspetnienia wymaga
dotyczicych podtaa, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegkiobrébek
blacharskich.

Zakres kontroli obejmuje:

- podtaze — zakres i sposob jego przygotowania wynigag projektu technicznego
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- materiaty — sprawdzenie ich jaad oraz zgodngci z projektem i dokumentami
dopuszczajcymi do stosowania

- kontrok migdzyoperacyja — obejmugca przyklejenie piyt izolacyjnych oraz wykonanie
warstwy zbrojonej

- koncowg — obejmugca wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrobek blachacski

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éd z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskie]
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1i ktére spetniaj wymogi
SST.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajhhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zmanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych &

- dla rob6t betonowych, murowych °m

- dla robét ziemnych — tn

- dla rob6t rozbiérkowych - fn

- dla robot przygotowania i moriia zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 8.0.

W zaleznoéci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych 1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.
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Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtdtrawhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctab okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbiér robdét fundamentowych

Rozpoczcie rob6t fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podta (zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatlowlano-montzowych [4]).
Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidéowioh usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentéaghniczia, prawidtowaci wykonania
robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowyegalbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbior tych robot powinien ldydokonywany sukcesywnie (zwtaszcza ze wdglna
pogkbianie faw odcinkami).

8.3. Odbidr robdét murowych

8.3.1. Podstawa odbioru robét murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zawiadczenia o jak&i materiatdbw i wyrobdw dostarczonych na budgqwzez
producentow

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

e) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku
Odbior robét murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.3.2. Odbidr techniczny robot

Odbior robot przeprowadzaggirzez sprawdzenie na podstawiegdgin i pomiarow
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaain
obowiazujacymi zasadami vgzania.

W szczegolnéci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnéc ksztattu i gtdwnych wymiarow muru z dokumentagaliniczm (sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek)

b) grubag¢ muru

c) wymiary otworow okiennych i drzwiowych

d) pionowa¢ powierzchni i krawdzi

e) poziom@&¢ warstw cegiet

f) grubcs¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

8.4. Odbidr robdt betonowych i zbrojarskich

8.4.1. Odbidr robot zbrojarskich

Odbiér robét polega na poréwnaniu wykonanego zbiaje rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

- zgodngci uzytego rodzaju stali z zateniami w rysunkach technicznych

- przekrojow pgtdw i ich liczby w deskowaniu
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- prawidtowdci wykonania pajczen pretow

- prawidtowaci rozmieszczenia prow i strzemion

- prawidtowdci wykonania odgic¢ i hakow

- zachowania przepisOw odlegbb pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania

Dodatkowo nalgy sprawdzt wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia zyale
usurag.

Odbior robot zbrojarskich powinien potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
odbieragcego.

8.4.2.0dbidr robot betonowych
Odbiér robdét betonowych musi bggodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-morawych” [1].
Nalezy sprawdzt cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonduleglementéw
przez poroéwnanie jej z rysunkami roboczymi. Mgledwniez sprawdzt prawidtowa¢
ustawienia elementoéw zabetonowywanych, prawidkdvwmiiczen, potazenia elementu w
planie oraz rgdnych wysokéciowych.
Odchylenia od wymiardw i pok@nia nie mog przekraczawartasci dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny byrzedt@one nasipujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone i

wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszzmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robot
- wyniki bada kontrolnych betonu
- protokoty deskowa przed rozpocgiem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowan
- protokoty z péredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robé@nikapacych

8.5 Odbidr rob6t montazowych
8.5.1 Podstawa odbioru obiektu budowlanego
- petna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
- zawiadczenia o jakii prefabrykatow
- protokoty odbioru prefabrykatow na placu budowy
- wyniki bada wytrzymalagci betonu oraz zapraw
- protokot odbioru fundamentéw
- protokoty odbioru poszczegolnych kondygnacjigraentow itp.
- Dziennik budowy
- Protokoly orzecaze, ekspertyz oraz inne dokumenty zrane z realizagj
obiektu .
8.5.2 Kontrola dokumentacji budowlano-maoitaeej
- kompletnd¢ dokumentacji
- kompletnd¢ zawiadcze o jakdci uzytych materiatow
- prawidtowa¢ i kompletnd¢ protokotow odbioru prefabrykatéw w
wytworni i na placu budowy
- prawidtowa¢ i kompletnd¢ protokotow z odbiorow cgciowych
- prawidtowa¢ prowadzenia dziennika budowy i komplet@éaapisow
8.5.3 Kontrola jakéci wykonania konstrukcji
- sprawdzenie zgodda z projektem
- sprawdzenie prawidiowoi usunecia wad i usterek stwierdzonych
odbiorami czsciowymi

37



- sprawdzenie prawidtowoi przebiegu odbioréw bigcych i czsciowych
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania zaleadez dodatkowych bada
ekspertyz

8.6. Odbidr robot termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia najedokonywa odbioréw czsciowych tych
elementow ktore zostagakryte w paniejszych etapach. Naig go przeprowadzaw
nastpujacych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatébw na budow

- po przygotowaniu podia

- odbidr po zamocowaniu ptyt izolacyjnych i po wylemiu warstwy zbrojonej

- odbior kaxcowy — obejmujcy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrobek blachkack
Przy odbiorze materiatdw na budowie rigistwierdzg, czy zostaty one dostarczone wraz
z z&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta na podstawie bada
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinna lpkonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrectwi

Odbior przygotowanego podta pod ocieplenie powinien obejmoéva

- sprawdzenie spadkow, rowdwp, czystdci i suchdci podiaza

- sprawdzenie jak@i wykonania paroizolacji g jest ona przewidziana

Odbior wykonanej warstwy ocieptaej powinien obejmowa

- sprawdzenie czy rodzaj i jakomateriatéw § zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubdwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie biEyvilgoceniu

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowei utozenia (szczegodlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przyleganigpddtaza

- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenienie styka gion z materiatami
zawierajcymi w swym skitadzie rozpuszczalniki lub substarudgste (lepiki na zimno,
lepiki smotowe, kleje zawierage rozpuszczalniki organiczne).

Odbior ostateczny powinien poléggaa sprawdzeniu wynikoéw odbioréw gdizyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacpirzejd zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

8.7. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworoweg PVC i aluminium

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowanieltiezy
lub scian.

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpwykazywa luzow w miejscach
nie mae przekracz&a2mm na 1 m grieznicy, nie wecej jednak ni 3mm na cat
oscieznicg.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie mogbyc¢
wigksze nk 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nielksze nk 6mm.
Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasiu za klami lub oliwke
wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiemiemog sie same
zamyka&. Szczeln& okna sprawdzasprzez wiaenie w dowolnym miejscu poruzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkbcm. Jeeli po zamkngciu
okna pasek nie dajegsivyciagna¢ bez zerwania okno uznaje gia szczelne. Okucia
elementow powinny kiyzamocowane w sposob trwaty.]
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Wszelkie obrobki blacharskie (doktadidasadzenia okapnikéw), jakbosadzenia i
uszczelnienia parapetow nie madgudzt zadnych zastrzen.

8.8. Odbidér wykonania osadzenia stolarki metalowej i ementowslusarskich
Odbiér osadzonych elementow przeprowadzgsied pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betoratwgyowinny by osadzone na
wasy lub przymocowane za pona@ub i naketek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi lulgrub kotwiowych. Powierzchnie zewtnzne wyrobow nie
powinny mie ostrych krawdzi lub ostrych wystagych kacow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkugiu szczelnie przylegado wirebow i dscieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinnysitwiera bez wysitku i nie zgrzyta Przy
zamykaniu drzwi nie magsprzynowa

8.9. Odbidr obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpiegzdachowych polega na sprawdzeniu dokigdnaykonania
przy kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkagh it

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrowymaganiami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz guen ich poszczegolnych odcinkéw i
przy rurach spustowych. Nakesprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia
w nich spadku poditnego oraz usytuowanie kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii
stanowicej przedhaenie powierzchni pokrycia. Nale rowniez stwierdzi, czy rynny nie
maja dziur i peknigg.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodizéci w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rur oraz pokei ich w ziczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoiiosci. Nalezy rowniez sprawdzé
czy rury nie mg pekniec i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygze podstawy ptatr$gi podano w Specyfikacji Technicznej D-
M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B—-03264 - Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone

PN-90/ B—03200 - Konstrukcje stalowe — obliczestatyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 — Wiaiwosci mechaniczne stali.

PN-B-19701 — Cementy powszechneggtku

PN-82-/B-02000 - Obgtenia budowli

PN-82-/B-02001 - Obgienia state

PN-82-/B-02003 - Podstawowe afznia technologiczne i moriawe
PN-81/B-03020 - Posadowienie begpdnie budowli

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone

10. PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne

11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN —88/B-06250 — Beton zwykty

13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

CoNoOoO~wNE
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14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaskizwiry filtracyjne— wymagania
techniczne.
15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne
16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczeniabudownictwie — konstrukcje
betonowe relbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasalblgrd.
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagabiadania przy odbiorze
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U.Nr 89, poz. 414).
20. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informaeyj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
21. Lenkiewicz W4: Naprawy i modernizacja obiektéwudowlanych. Oficyna
wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
22. Mastowski E., Spewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wydiatwo
Arkady 2000
23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkdéw i vezmianie konstrukcji
24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwoatisgk 1996
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonamidhbioru robét budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Wydawnictwo Arkady. Weaaeza 1989 r.
26. Inne opracowania i normy niedme do prawidtowej realizacji przedmiotowego
zadania
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