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UWAGA! W FAŁDZIE BLACHY DACHU NALEŻY POPROWADZIĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ PEŁNIĄCĄ ROLĘ RYNNY!

UWAGI:
1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I
WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW,
STROPÓW, PODCIAGÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH
NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
2) RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI .
3) WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE
CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
4) BIEGI SCHODÓW WKONAĆ KOLOREM KONTRASTUJĄCYM Z
KOLOREM POSADZEK SPOCZNIKÓW I PODESTÓW.
5) W ODLEGŁOŚCI 30cm OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEG
SCHODOWY STOSOWAĆ WYKOŃCZENIE IDENTYCZNE POD WZGLĘDEM
KOLORYSTYCZNYM JAK ZASTOSOWANE NA BIEGACH SCHODOWYCH.
6) POD MOCOWANIA BALUSTRAD NALEŻY PRZEWIDZIĆ
OSADZENIE MAREK ORAZ KOTWIENIE. NA ETAPIE PREFABRYKACJI
CZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE W UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ;
7) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI P.T
KONSTRUKCJI I POZOSTAŁYCH BRANŻ
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