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SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU:

I. Oświadczenie projektantów i sprawdzających (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

II. Zaświadczenia właściwych izb samorządu zawodowego (zgodnie 
z art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane)

III. Załączniki formalno – prawne:
1. Kopia (w zakresie dot. terenu ozn. symbolem 2KD) miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, Uchwała  Nr  XLVIII/448/2010  Rady  Miasta
Suwałki  z  dnia  26  maja  2010 r. .............................................................zał. nr  1

2. Pismo Urzędu Miejskiego w Suwałakch z dnia 05.06.2013r., 
znak: I.042.15.P.5.2013.SzM dot. wyboru wariantu posadzki......................zał. Nr 2

3. Pismo znak DDM.5550-168/4169/13  Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach dot. 
uzgodnienia dokumentacji …........................................................................zał. Nr 3

IV. Opis projektu 
V. Część graficzna 
1.  Projekt zagospodarowania terenu......................................................................rys. nr U1
2.  Plan sytuacyjny – struktura nawierzchni.............................................................rys. nr U2
3.  Szczegół nawierzchni w skali 1:100....................................................................rys. nr U3
4.  Szczegół nawierzchni w skali 1:100....................................................................rys. nr U4
5.  Szczegół lokalizacji małej architektury – zestaw nr 2..........................................rys. nr U5
6.  Szczegół lokalizacji małej architektury – zestaw nr 3..........................................rys. nr U6
7.  Szczegół lokalizacji mobilnych elementów małej architektury

– donice na kwiaty................................................................................................rys. nr U7
8.  Profil podłużny....................................................................................................rys. nr D1
9.  Przekrój normalny konstrukcyjny A-A.................................................................rys. nr D2

10. Współrzędne trasy...............................................................................................rys. nr D3
11. Stan istniejący. Plan sytuacyjny............................................................................rys. nr I1
12. Stan istniejący. Przekrój poprzeczny ideowy B-B..................................................rys. nr I2
13. Karty katalogowe wybranych elementów małej architektury
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                                        O P I S      P R O J E K T U                                     

1.0. DANE OGÓLNE
1. Zamawiający: Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
2. Przedmiot zadania inwestycyjnego: Remont nawierzchni ulicy Chłodnej w Suwałkach 

(działka nr geod. 11537).
3. Biuro autorskie: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT SUWAŁKI,

 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79
4. Zespół autorski:  mgr inż. arch. Sławomir Paszkowski

   mgr inż. arch. Elżbieta Paszkowska
   inż. Marta Malinowska 
   inż. Renata Stankiewicz

2.0. STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Lokalizacja:
Teren  przedmiotowej  inwestycji  obejmuje pas drogowy ulicy Chłodnej (działka nr geod. 
11537  o  pow.  2  192  m2).  Położony  jest  w  centralnej  części  zabytkowego  śródmieścia 
miasta Suwałki i łączy się od wschodu z pasem drogowym ulicy Noniewicza (pośrednio z 
przebudowywanym  obecnie  Placem  im.  Marii  Konopnickiej)  i  od  zachodu  z  pasem 
drogowym ulicy Kościuszki (pośrednio z zabytkowym Parkiem im. Konstytucji 3 Maja). Cały 
obszar ul. Chłodnej objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków 
pod nr 31, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.05.1979 r) 

2.2. Zabudowa:
Zabudowę  okalającą  teren  całego  przedsięwzięcia  stanowią  głównie  zabytkowe, 
klasycystyczne pierzeje ulicy. Zabudowa głównie usługowa.

2.3. Uzbrojenie:
W  obrębie  pasa  drogowego  ul.  Chłodnej  znajdują  się  następujące  elementy  miejskiej 
infrastruktury technicznej:

•sieć wodociągowa,
•sieć kanalizacji sanitarnej,
•sieć kanalizacji deszczowej,
•sieć c.o.
•linie kablowe NN,
•sieć oświetlenia terenu,
•sieci teletechniczne,

2.4. Zieleń:
Na terenie objętym opracowaniem zieleń nie występuje. 

2.5. Komunikacja:
Ulica Chłodna długości 218,06 m, średniej szerokości ~10,20 m i powierzchni 2196,3 m2 

(powierzchnia  zakwalifikowana do remontu).  Nawierzchnia z kostki  betonowej  gr.  8 cm, 
różnokolorowej. W nawierzchni ulicy znajdują się wydzielone miejsca z bruku kamiennego 
rzędowego (tzw. „świadki”) tj. miejsca uwidaczniające historyczną nawierzchnię. Od 1999r. 
jest  to  deptak  miejski,  z  możliwością  dojazdu  do  posesji  (mieszkańcy,  zaopatrzenie). 
Istniejąca organizacja ruchu dopuszcza warunkowy wjazd na ul. Chłodną od strony ulicy 
Kościuszki.   W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy znajdują się: ul. Noniewicza (projektowana 
wymiana nawierzchni chodnika na styku z ul. Chłodna na nawierzchnię z kostki granitowej i 
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płyt kamiennych) oraz ul. Kościuszki wyłożona kostką granitową i płytami kamiennymi.

BILANS TERENU (stan istniejący)
• nawierzchnie  istniejące z kostki betonowej......................................................2 184,3 m2

• nawierzchnie istniejące z bruku kamiennego rzędowego („świadki”)......................12,0 m2

2.6. Topografia:
Teren  o  średnio  ok.  0,5% nachyleniu  w  kierunku  wschodnim,  oscylujący  w  przedziale 
rzędnych od 169,95 do 171,01 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:
Na podstawie badań archiw. podłoża gruntowego grunty występujące na przedmiotowym 
terenie (grunty sypkie w stanie średniozagęszczonym, wykształcone w postaci pospółek i 
żwirów) należy ocenić jako nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanych 
elementów.  Lokalnie  mogą  występować  grunty  nasypowe,  niekontrolowane.  Woda 
występuje na głębokości ~7 m ppt.

3.0. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Zagospodarowanie terenu:

Teren  opracowania  (dz.  nr  geod.  11537) objęty  jest  ustanieniami  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego  nr XLVIII/448/2010 z dnia 26.05.2010 i oznaczony jest 
symbolem 2KD. Zgodnie z mpzp ulica Chłodna jest „drogą publiczną klasy "D" – dojazdową 
pełniącą funkcję pasażu pieszego z dopuszczeniem dojazdów awaryjnych i dostaw”. 
Rozwiazanie projektowe ulicy Chłodnej przewiduje utrzymanie funkcji jako ciągu pieszego 
pomiędzy Placem Europejskim (zabytkowe ulice T. Kościuszki, Mickiewicza, Hamerszmidta 
i Plac Piłsudskiego, okalające Parkiem im. Konstytucji 3 Maja) a ulicą Noniewicza (wraz z 
rewitalizowanym Parkiem im. Marii Konopnickiej), z umożliwieniem sporadycznego ruchu 
kołowego  (dostawy  w  wydzielonych  godzinach,  dojazd  awaryjny)  w  obrębie  „jezdni” 
wydzielonej ściekami. Po obu stronach „jezdni” chodniki przeznaczone wyłącznie dla ruchu 
pieszego.
Ulica Chłodna, oprócz funkcji podstawowej, jest również miejscem spotkań mieszkańców i 
turystów  oraz  okazjonalnie  miejscem  imprez  lokalnych  i  masowych.  Przestrzeń  ulicy 
wydzielają  zabytkowe  pierzeje  XIX  wiecznych  kamienic.  Zaplanowana  nowa  jakość 
nawierzchni ulicy uzupełni brakujący element w estetyce tej ważnej, publicznej przestrzeni, 
podkreśli  wartości historyczne tego fragmentu miasta.
W  zakresie  decyzji  przestrzennych  i  materiałowych  projekt  remontu  ulicy  Chłodnej 
nawiązuje do rozwiązań projektowych realizowanych obecnie inwestycji  w bezpośrednim 
sąsiedztwie tj. Placu Europejskiego oraz Placu Marii Konopnickiej. 
W ramach  remontu  przewidziano  całkowitą  wymianę  dotychczasowej  nawierzchni  ulicy 
oraz  elementów  małej  architektury  (za  wyjątek  koszy  na  śmieci  zamontowanych  przy 
elewacjach budynków).  Dotychczasowa kostka betonowa zostanie rozebrana i zastąpiona 
nawierzchnią  granitową (kostka,  płyty)  w różnych asortymentach.  Bruk kamienny z tzw. 
„świadków” do powtórnego ułożenia, zgodnie z częścią graficzną opracowania. Założono 
zachowanie dotychczasowej podbudowy z chudego betonu. 
W ramach  małej  architektury  zamontowane  zostaną  stylizowane  ławki  miejskie,  stojaki 
rowerowe, kosze na śmieci i donice na kwiaty.
Zagospodarowanie  terenu  nie  przewiduje  żadnych  zmian  w  istniejącym  uzbrojeniu 
technicznym terenu.
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BILANS TERENU - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE  POSZCZEGÓLNYCH 
ASORTYMENTÓW PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI 

Lp Element Ilość
1 Kostka łupana 5/7 granitowa drobnoziarnista, szara 214,5 m2

2 Kostka cięto - łupana 8x8x8 granitowa drobnoziarnista, szara 32,7 m2

3 Kostka cięto-łupana 10x10x8 bazaltowa lub sjenitowa 145,8 m2

4 Kostka cięto-łupana 10x10x8 granitowa ciemnoszara 141,8 m2

5 Kostka cięto-łupana 10x10x6 granitowa ciemnoszara
lub zamiennie rynsztok granitowy szer. 40 cm gr. 10 cm, profil łódkowy

171,3 m2

6 Płyty posadzkowe granitowe gr. 6 cm w fakturze groszkowanej 
lub płomieniowanej – granit strzegomski szary
w tym:
- płyty o wymiarach 30x30 – 551 szt
- płyty o wymiarach 30x60 – 5108 szt

497,5 m2

7 Płyty posadzkowe granitowe gr. 8 cm w fakturze groszkowanej 
lub płomieniowanej – granit strzegomski szary
w tym:
- płyty o wymiarach 30x60 – 32 szt
- płyty o wymiarach 30x120 – 8 szt
- płyty o wymiarach 60x60 – 8 szt
- płyty o wymiarach 60x120 – 675 szt

969,0 m2

8 Bruk kamienny rzędowy z odzysku 15x25 cm, różnokolorowy 23,0 m2

Razem 2195,5 m2

3.2. Ukształtowanie terenu:
Projektowane  ukształtowanie  terenu  nie  ulega  zmianie.  Remont  nawierzchni 
zaprojektowano w oparciu o istniejące rzędne wysokościowe oraz występującą kanalizację 
deszczową. Niweletę dostosowano do stanu istniejącego.

3.3. Urządzenia komunikacyjne:
Projektowany układ komunikacyjny składa się z:
- jezdni szer. 6,60 m, w tym ścieki szer. 2 x 0,40m
- obustronnego chodnika szer. 1,30m , 

3.3.1.  E  LEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO   :  

Spadki  poprzeczne  i  podłużne  zapewniają  prawidłowe  odwodnienie  nawierzchni 
utwardzonych. Jezdnia - spadek daszkowy 2%, chodnik - spadek jednostronny w kierunku 
jezdni 2%.  Spadki  podłużne od 0,3% - 1,1% przy ścieku. Chodnik -  szerokość stała 1,30m 
oraz  opaska o  zmiennej  szerokości  dostosowana do zabudowy  od chodnika  do ściany 
budynku.

3.3.2. K  ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   

Rodzaj nawierzchni oznaczono w legendzie na rys. U2 w części graficznej opracowania.

Nawierzchnia „jezdna” i chodniki rozdzielone są ściekiem, w którym zlokalizowane są kraty 
sciekowe (istniejące)

Nawierzchnie będą układane na istniejącej podbudowie gr. 15-20cm z chudego betonu.
Po  dokonaniu  rozbiórek  istniejącej  nawierzchni  z  kostki  betonowej  (  lokalnie  -  w 
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„świadkach”  -  kamień  naturalny  przewidziany  do  odzysku)  oraz  podsypki  c/p  należy 
wyprofilować i oczyścić  istniejącą podbudowę. Nowe nawierzchnie z płyt  kamiennych  i 
kostki kamiennej należy układać na warstwie podsypki c/p 1:4 grubości 3-6 cm , co wynika 
z grubości stosowanych elementów kamiennych.

Chodnik:
• szer. zmienna - opaska przy budynku z granitowej kostki łupanej 5/7cm drobnoziarnistej, 

kolor szary
• szer.  1,30  m  -  Płyta  posadzkowa  granitowa  szara  120x60cm   gr.  6cm  w  fakturze 

groszkowanej lub płomieniowanej, kostka cięto-łupana 10x10x8 ciemnoszara

Ściek odwadniający: 
• szer. 40cm - kostka cięto-łupana 10x10x6 ciemnoszara lub rynsztok granitowy

gr. 10 cm, profil łódkowy

Jezdnia : 
• szer. 20cm - kostka cięto-łupana 10x10x8 ciemnoszara
• szer.  120cm  -  płyta  posadzkowa  granitowa  szara  60x30cm   gr.  8cm  w  fakturze 

groszkowanej lub płomieniowanej .
• szer. 30cm - kostka cięto-łupana 10x10x10 ciemnoszara
• szer.  120cm  -  Płyta  posadzkowa  granitowa  szara  60x30cm   gr.  8cm  w  fakturze 

groszkowanej lub płomieniowanej .
• szer.  120cm  -  Płyta  posadzkowa  granitowa  szara  60x30cm   gr.  8cm  w  fakturze 

groszkowanej lub płomieniowanej .
• szer. 30cm - kostka cięto-łupana 10x10x10 ciemnoszara
• szer.  120cm  -  Płyta  posadzkowa  granitowa  szara  60x30cm   gr.  8cm  w  fakturze 

groszkowanej lub płomieniowanej .
• szer. 20cm - kostka cięto-łupana 10x10x10 ciemnoszara

Ściek odwadniający: 
• szer. 40cm - kostka cięto-łupana 10x10x6 ciemnoszara lub rynsztok granitowy 
     gr. 10 cm, profil łódkowy

Chodnik:
• szer.  1,30  m  -  Płyta  posadzkowa  granitowa  szara  120x60cm   gr.  6cm  w  fakturze 
groszkowanej lub płomieniowanej, kostka cięto-łupana 10x10x8 ciemnoszara
• szer. zmienna - opaska przy budynku z granitowej kostki łupanej 5/7cm drobnoziarnistej, 
kolor szary

Szczegółowe wytyczne układania nawierzchni wg rys. nr U2, U3, U4. 

3.4. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
Na  ulicy  będzie  obowiązywał  zakaz  ruchu  z  dopuszczeniem  ruchu  mieszkańców  i 
zaopatrzenia do 3,5T w wyznaczonych godzinach. Ograniczony ruch będzie obsługiwany 
poprzez zjazd publiczny z ul.  Kościuszki.  Od ul.  Noniewicza będzie obowiązywał  zakaz 
ruchu - wlot będzie zamknięty poprzez elementy małej architektury, które nie będą trwale 
związane z nawierzchnią.

3.5. Zieleń
W ramach zaplanowanej inwestycji ul. Chłodnej, nie przewidziano nasadzeń zieleni.

3.6. Mała architektura, elementy wyposażenia terenu, tymczasowa zabudowa:
W obrębie nawierzchni przewidziano nast. elementy małej architektury oraz wyposażenia 
terenu:
- ławki stalowe z siedziskiem drewnianym – 16 szt,
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- donice na kwiaty – 3 szt,
- stojaki na rowery – 8 szt,
- kosze na śmieci – 10 szt.
Lokalizacja  małej  architektury  oraz  dobrane  typy  poszczególnych  elementów  w  części 
graficznej opracowania (rys. nr U5, U6, U7 oraz karty katalogowe). 
Pozostawia się istniejące śmietniczki przy elewacjach.

3.7. Infrastruktura techniczna:
Projekt nie przewiduje nowych elementów infrastruktury technicznej.

W ramach zadania zaplanowano remont słupów oświetleniowych  (m.in.  wypionowanie  i 
odmalowanie)  oraz wymianę wpustów ściekowych na nowe klasy D400 z dostosowaniem 
kształtu do profilu rynsztoka granitowego (profil wklęsły).

4.0 DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W obrębie przebudowywanych nawierzchni nie występują żadne bariery architektoniczne, 
uniemożliwiające korzystanie z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne. 

O p r a c o w a ł a:

mgr inż. arch. Elżbieta Paszkowska
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

1. Inwestycja: Remont nawierzchni ulicy Chłodnej Suwałkach (działka nr geod. 11537).

2. Inwestor: Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

3. Projektant: mgr inż. arch. Elżbieta Paszkowska
(nr upr. SUW-59/88, nr ewid. PD-0359)

Suwałki, 2013 r.
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA

a) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:
• demontaż  elementów małej architektury,
• rozbiórka istniejących nawierzchni,
• wykonanie nowych nawierzchni,
• montaż elementów małej architektury,

B) WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH: 

Zabudowę okalającą teren przedmiotowego remontu stanowią  zabytkowe,  klasycystyczne 
pierzeje ulicy Chłodnej.  

C)  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE LUB MOGĄCE 
SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA,

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Dla  pojazdów używanych  w trakcie wykonywania  robót  budowlanych  należy wyznaczyć  i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy  powinny  być  wykonane  oraz 
utrzymywane i  użytkowane w taki  sposób,  aby nie stanowiły  zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty  związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  i 
urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  posiadające 
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice  budowlane  prądu  elektrycznego  znajdujące  się  na  terenie  budowy  należy 
zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.   Rozdzielnice  powinny  być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone 
przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi 
wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie 
urządzenia.
Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i  napraw części elektrycznych i 

mechanicznych,
• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
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W  przypadkach  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w  w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i  przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być  odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić  dostateczną ilość wody zdatnej  do picia  pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia  higieniczno  – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy.

Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób 
wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy  materiałów  workowanych  ułożone  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu 
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych.

D) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT – Z OKREŚLENIEM ICH 
SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTĘPOWANIA:

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku 
realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej: 
 Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej 

organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie zaopiniowanym 
przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policję.

 Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych 
sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w 
gruncie.

 Prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami  wodociągami - wykonywać pod 
nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących 
ludzi.

 Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
 Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie.

E) SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,



PROJEKT SUWAŁKI 10
Projekt budowlany.  Remont nawierzchni ulicy Chłodnej w Suwałkach

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 

F) ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE – TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, 
W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I EWAKUACJI:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie 

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  i 
uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca,  pracownikami  obowiązana  jest  do  niezwłocznego  wstrzymania  prac  i  podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz  odzież  i  obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.

O p r a c o w a ł a:

mgr inż. arch. Elżbieta Paszkowska


