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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
magazynu soli wraz z zespotem urzadzen wytwornicy solanki .

1.2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Suwatkach przy ul.
Sejnenskiej (nr. ewid. dziatek 24803/2, 24783).

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

2.1. Podstawa opracowania

Podstawa do sporzadzenia niniejszego opracowania sg

e Umowa zawarta z Zarzadem Drog i Zieleni w Suwatkach,

* Obowigzujgce normy i przepisy,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 17.02.2012r.,

e Zmiana decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 02.08.2013r.,

e Decyzja Srodowiskowa z dnia 16 grudnia 2009r.,

e Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete Krzysztofa
Przybyfa upr. nr 10431 przyjeta do zasobu powiatowego dnia 18.01.2013r. i
zewidencjonowana pod numerem 062 — 98/12

2.2. Inwestor
Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 116-400 Suwatki

2.3. Jednostka projektowa
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. Papro¢ 118a 64-300 Nowy Tomysl

3. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWO - FUNKCJONALNY OBIEKTU

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie obiekt magazynowy przeznaczony do magazynowania soli drogowej.
Obiekt sktada sie z pomieszczenia magazynowego do sktadowania soli, pomieszczenia
magazynowego do skladowania chlorku wapnia, pomieszczenia  technicznego
przeznaczonego na wytwornice solanki i obstuge techniczng obiektu oraz zadaszenia
stuzacego jako wiata magazynowa.

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi (do 2h/dobe).

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa : 319,96 m2

Powierzchnia zabudowy: 353,31 m2
Kubatura: 3981,14 m3
Dtugosc: 24,82 m

Szerokosc: 17,89 m
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Wysokoé¢ gornej krawedzi elewacii frontowej: 11,73 m

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. Forma architektoniczna obiektu

Obiekt zaprojektowano jako parterowy na rzucie  prostokatnym. Dach
zaprojektowano jako dwuspadowy. Obiekt przeznaczony jest do magazynowania
soli i chlorku wapnia oraz wytwarzania solanki.

DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

5.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Podioze asfaltowe

Nawierzchnia uzytkowa (posadzka) zostanie wykonana jako nawierzchnia
bitumiczna. Podioze to bedzie posiada¢ ksztatt umozliwiajacy swobodny odptyw
ewentualnych wod opadowych. Warstwa Scieralna konstrukcji posadzki wykonana
jako warstwa $cista szczelna opracowana przy uwzglednieniu ruchu cigzkiego
samochoddéw wysokotonazowych.

$ciana oporowa

Sciane oporowa zaprojektowano jako zelbetowg. Strong wewngtrzng narazong na
dziatanie soli nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocq pokostu Inianego. Od
strony zewnetrznej $ciana wykonczona bedzie zaprawg tynkarska na siatce i
pomalowana farba akrylowg w kolorze jasnym.

Sciany pomieszczenia magazynowego

Sciany zewnetrzne powyzej Sciany oporowej zaprojektowano o konstrukgji
drewnianej. Zewnetrzne poszycie scian zaprojektowano z desek mocowanych
,deska na deske”. Deski poprzez impregnacjg zabezpieczy¢ przed wplywem
szkodnikéw biologicznych i czynnikéw atmosferycznych.

Sciany pomieszczenia technicznego

Zaprojektowano sciany szkieletowe o konstrukcji drewnianej. Zewnetrzne poszycie
écian zaprojektowano z desek mocowanych ,deska na deske”. Deski poprzez
impregnacje zabezpieczy¢ przed wptywem szkodnikdow biologicznych i czynnikow
atmosferycznych. Sciany pomieszczenia technicznego od strony wewnetrznej poszyc
plyta OSB o gr. 12 mm i pomalowac farba w kolorze jasnym.

Sufit pomieszczenia technicznego

Sufit pomieszczenia technicznego poszyc piyta OSB o gr. 12 mm | pomalowac farbg
w kolorze jasnym.

Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji nosnej wykonane] jako kratownice z drewna
klejonego. Pokrycie dachu projektuje sig z ptyt widknisto cementowych np. Eurofala.
Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe projektuje sie z blachy stalowe;j ocynkowanej $125 i rury spustowe
z tego samego materialu ¢ 90. Odprowadzenie wod opadowych z dachu
powierzchniowo do instalacji kanalizacji deszczowej ZDiZ Suwatki.
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Brama wjazdowa

Projektuje sie jedng drewniang brame wjazdowq dwuskrzydtowa o wymiarach 5m x
9m.

lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa fundamentu za pomoca dysperbitu.

W miejscu oparcia konstrukcji drewnianej na $cianie oporowej wykonac izolacje z
dwodch warstw papy termozgrzewalnej.

lzolacje termiczne

Projektuje sie izolacje termiczng $cian pomieszczenia technicznego ze styropianu gr.
10 cm.

Izolacje dachu pomieszczenia technicznego projektuje si¢ z wetny mineralnej gr. 10
cm.

System wentylacji

Projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej, uzupetnionej wentylacjg
mechaniczng. Nawiew zostanie zapewniony przez azurowg brame wjazdowa.
Wywiew poprzez wywietrzaki dachowe.

Zahezpieczenie antykorozyine elementéw stalowych

Okucia stalowe stuzace do taczenia elementéw konstrukcji drewnianej zabezpieczyc
poprzez ocynkowanie ogniowe. Wszystkie taczniki stuzgce do montazu okuc oraz
elewacji drewnianej tj.: $ruby, wkrety i gwozdzie projektuje sig jako ocynkowane.
Kotary wiata

Jako zabezpieczenie materiatéw sktadowanych pod wiatg projektuje sig kotary z
plandeki.

5.2. POMIESZCZENIE TECHNICZNE

W czesci budynku przylegtej do czesci magazynowej zaprojektowano pomieszczenie
techniczne przeznaczone na wytwornice solanki oraz osprzet towarzyszacy. W
projekcie zawarto aranzacje przedmiotowego pomieszczenia zgodnie z wytycznymi
producenta wytwornicy i osprzgtu.

Posadzke w tym pomieszczeniu projektuje sig jako nieprzepuszczalne podtoze
asfaltowe. Aby zapewni¢ dodatnia temperature pomieszczenie nalezy ogrzewac
ogrzewaczem olejowym.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Sporzadzanie swiadectwa energetycznego nie jest wymagane dla budynkow wymienionych
w art. 5 ust. 7 ,Prawa budowlanego” [5]: ,5. przemystowych i gospodarczych o
zapotrzebowaniu na energig nie wigkszym niz 50 kWh/m2/rok”

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

W obiekcie przewiduje sie sktadowanie soli drogowej stuzacej do zimowego utrzymania
drog a w szczegolnosci odladzania nawierzchni. 53 to substancje dopuszczone do
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powszechnego stosowania na drogach publicznych i nie nalezy spodziewac sig szkodliwego
ich oddziatywania na srodowisko.

Magazyn jest budynkiem szczelnym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo. Nie nalezy
spodziewa¢ sie niekontrolowanego wysypywania badz wymywania soli drogowej. Podtoze
magazynowania soli (posadzka) jest szczelna.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
8.1. Parametry ogdlne obiektu
Zestawienie powierzchni pomieszczen projektowanego obiektu:
Powierzchnia uzytkowa : 319,96 m2

Powierzchnia zabudowy: 353,31 m2
Kubatura: 3981,14 m3

Diugosc : 24,82 m

Szerokos$¢: 17,89 m

Wysokoéé gornej krawedzi elewacii frontowej: 11,73 m

8.2. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

W budynku magazynu soli nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne. Sl jest
zwigzkiem nieorganicznym, niepalnym i ma zastosowanie do odladzania powierzchni
drogowych.

8.3. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego budynku magazynu soli — bedzie minimalna. Przyjeto do
dalszych rozwazan Qd do 500 MJ/m2.

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b w budynku.
Nie wyznacza sie.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W éwietle pktu 16.3. pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem nie bedg
wystepowac. PM przy Qd do 500MJ/ m2.

8.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek magazynu soli miesci si¢ w jednej strefie pozarowej o dopuszczalnej powierzchni
strefy do 20 000 m2.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej, oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

Budynek przewidziano w klasie ,E” odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budynku
muszg by¢ stabo rozprzestrzeniajgce ogien. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
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materialéw posiadajacych wymagane atesty i aprobaty potwierdzajace spetnienie tego
warunku.

8.8. Warunki ewakuacji.

Obiekt bez obstugowy. Czasowo przebywac beda 1-2 osoby. Wyijscie ewakuacyjne
zapewniajg drzwi ewakuacyjne o szerokosci uzytkowej w swietle przejscia 0,9 m.

8.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych.

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez
przeciwpozarowy wyfacznik pradu. Podczas projektowania i montazu instalacji i urzgdzen
elektrycznych nalezy uwzglednic¢ wptywy ¢rodowiskowe i uzytkowe (PN-91/E-05009/03) a
w szczegolnosci klasyfikacje odnoszaca sig do warunkow ewakuacji w obiekcie. Przepusty
instalacyjne instalacji elektrycznych w scianach, lub w stropach powinny mie¢ odpornosc

ogniowa réwng odpornosci ogniowej éciany lub stropu. Instalacja odgromowa jest
wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa podstawowa.

8.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty wewnetrzne p.poz. Nie s3 wymagane. Innych instalacji p.poz. nie przewiduije sig,
zgodnie z przepisami.

8.11. Podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg powinna w projektowanym obiekcie przypadaé na kazde 100 m2. Gasnice nalezy
umieéci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do budynku, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, przy zachowaniu wymogu — odlegtosci od kazdego miejsca w obiekcie, w
ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m.
Do gaénic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Usytuowanie miejsc
zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

8.12. Zaopatrzenie w wodeg do zewnetrznego gaszenia pozaréw — 10dcm3/s.

Zaopatrzenie w wode w ilosci 10decm3/s przewiduije sig z hydrantu zewnetrznego o srednicy
nominalnej DN8O.

8.13. Drogi pozarowe.

Dla danej grupy obiektéw przepisy nie okreslajg parametrow dla drogi pozarowej. Dz. U. Nr
127 z 2009r Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wodg.

9. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki drzwiowej, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

mar inZ! afch. Tomasz Gostynski
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- ptyta dachowa eurofala
- ptatew drewniana 10x16
- kratownica dachowa

- ptyta dachowa eurofala

- ptatew drewniana 10x16cm
- rygiel drewniany 26x40

- wetna mineralna 10cm

- ptyta OSB3 12mm

- farba akrylows

D

—
O

%

o

- deska elewacyjna 20mm

- ptatew drewniana 12x8cm
- stup drewniany 26x40cm

152

- farba akrylowa

- zaprawa fynkarska

- Sciana zelbetowa 40cm

- impregnaf - pokosft lniany

- deska elewacyjna 20mm
- wiafroizolagja

- stupek drewniany 8x20
- wetna mineralna 10cm
- ptyta OSB3 1Z2mm

- farba akrylows

S4

- farba akrylowa

- zaprawa klejowa na siafce
- styropian 10cm

- ptyta 0SB3 12mm

N

warstwa icieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm

podbudowa o gr. 8 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/315
podbudowa o gr. 17 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

warstwa gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem, grunfocement
z dowozu o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa

wzmocnienie podtoza kruszywem kamiennym, tamanym

o uziarnieniv 0,63 gr. 10 cm
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tynk akrylowy w kolorze bezowo-biatym RAL 1013

deska elewacyjna utezona “deska na deske”
malowana w kolorze “sosna” np. Orewnochron Impregnat Extra
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