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DYLATACJA 1 cm

A

MOCOWANIE ZADASZENIA WG PT. KONSTRUKCJA

blacha trapezowa wysoko profilowana konstrukcyjna
(samonośna) wg PT Konstrukcji wys. 15 cm

płyta OSB (o podwyższonej zdolności
przenoszenia obciążeń,odporna na wilgoć)
format arkusza 250x125 cm - gr. 18 mm

warstwa oddzielająca z geowłókniny
o gramaturze 200g/m2

membrana dachowa zbrojona siatką
o gramaturze 2,5 kg/m2, gr. 1,8 mm
np. DachGam SZ firmy "GAMRAT"
lub równoważna; kolor: szary

dwuteownik wg PT Konstrukcjiblachowkręt samowiercący - systemowy
z łbem podkładkowym mocujący płytę OSB
z blachą konstrukcyjną

obróbka blacharska
z blachy powlekanej PCV

zgrzewany szew

blacha podbitkowa - profil optyczny

wkręt systemowy
do mocowania
membrany dachowej

łącznik
warstwa oddzielająca
z geowłókniny

zgrzewany szew

membrana dachowa

płyta OSB
blacha trapezowa
konstrukcyjna

DYLATACJA 2 cmSCHODY MALOWANE
NA KOLOR BIAŁY

RYNNA/ OBRÓBKA BLACHARSKA W
FAŁDZIE BLACHYTRAPEZOWEJ

OBRÓBKA BLACHARSKAOBRÓBKA BLACHARSKA

PŁYTY PLEXI
NP. PLEXI- HEKO LUB
RÓWNOWAŻNE

B

RAMA ŻELBETOWA
WG PT. KONSTRUKCJI

ODWODNIENIE LINIOWE

BARIERKA B2

+/- 0.00= 176,35 m n.p.m.

10%

0,5%

0,5%

BLACHA MASKUJĄCA NA ZAKOŃCZENIU DŹWIGARA DACHOWEGO SPOSÓB MOCOWANIA ARKUSZY MEMBRANY

- Membrana dachowa zbrojona siatką o gramaturze
  2,5 kg/m2, gr. 1,8 mm np. DachGam SZ firmy "GAMRAT"
  lub równoważna; kolor: szary
- Warstwa oddzielająca z geowłókniny o gramaturze 200g/m2
- Płyta OSB (o podwyższonej zdolności przenoszenia obciążeń,
  odporna na wilgoć) format arkusza 250x125 cm - gr. 18 mm
- Blacha trapezowa wysoko profilowana konstrukcyjna
  (samonośna) wg PT Konstrukcji wys. 15 cm
- Blacha podbitkowa - profil optyczny
- Dwuteownik wg PW Konstrukcji

A

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 13 mm
- Poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa 35 mm
- Warstwa wyrównawcza: mieszanka drobnogranulowana ze skał magmowych o
  wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4 mm), gr 3 cm
- Warstwa nośna: kliniec (4- 31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane,
  stabilizowane mechanicznie (4-31 mm) o wskaźniku piaskowym >50% i
  zawartości pyłów <5%, gr. 15 cm
- Piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo gr. 15 cm do Is >0,97
- Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95
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UWAGI:
1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I
WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW,
STROPÓW, PODCIAGÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH
NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
2) RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI .
3) WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE
CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
4) BIEGI SCHODÓW WKONAĆ KOLOREM KONTRASTUJĄCYM Z
KOLOREM POSADZEK SPOCZNIKÓW I PODESTÓW.
5) W ODLEGŁOŚCI 30cm OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEG
SCHODOWY STOSOWAĆ WYKOŃCZENIE IDENTYCZNE POD WZGLĘDEM
KOLORYSTYCZNYM JAK ZASTOSOWANE NA BIEGACH SCHODOWYCH.
6) POD MOCOWANIA BALUSTRAD NALEŻY PRZEWIDZIĆ
OSADZENIE MAREK ORAZ KOTWIENIE. NA ETAPIE PREFABRYKACJI
CZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE W UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ;
7) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI P.T
KONSTRUKCJI I POZOSTAŁYCH BRANŻ
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