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1. Zakres robót: 

 - Prace rozbiórkowe i przygotowawcze 
 - Przebudowa kolizji energetycznych 
 - Wykonanie robót ziemnych 
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
 - Wykonanie robót wykończeniowych i zieleni drogowej 
 
 
2. Istniej ące obiekty budowlane: 

 Jako obiekt istniejący występuje droga krajowa Nr 8 o nawierzchni bitumicznej. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

 Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia może pochodzić od w/w drogi, w pasie 
której prowadzone będą prace budowlane oraz występujących w obrębie robót sieci 
uzbrojenia technicznego terenu.  
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- Ryzyko związane z wycinką drew; 
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym; 
- Ryzyko związane z wykorzystaniem maszyn budowlanych; 
- Ryzyko przy docinaniu piłami elementów betonowych (kostki/obrzeży); 
- Ryzyko wypadków drogowych. 

 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 
zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 4. oraz udzielić instruktażu z zakresu 
prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do Dziennika budowy.  

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia. 

- Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 
dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 


