Zalacznik Nr 8 do SIWZ

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia :

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.0. i c.w. z mieszkaniowymi
stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepta oraz adaptacja pomieszczenia wezla cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwatkach wpisanego do rejestru zabytkéw pod Nr234.

Adres obiektu :

16 — 400 Suwalki
ul. Noniewicza 41

Wspélny Slownik Zaméwien CPV :

- instalowanie centralnego ogrzewania - kod CPV -45331100-7
- roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne - kod CPV - 45330000-9
- roboty budowlane - kod CPV —-45210000-2
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod CPV - 45311200-2
- roboty w zakresie instalacji gazowych - kod CPV -45333000-0
- ushugi projektowania architektonicznego - kod CPV - 71220000-6

- ushugi projektowania instalacji elektrycznych - kod CPV —-71323100-9
- ustugi projektowania systeméw grzewczych - kod CPV —71321200-6

Zamawiajacy :
Gmina Miasto Suwalki - Zarzad Budynkéw Mieszkalnych, ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwatki.

Telefon: (87) 563-50-00
Fax: (87) 563-50-79

Program funkcjonalno —uzytkowy opracowat :
- instalacje c.0. i c.w. - W. Lulewicz
- roboty budowlane . - J.Jakubowski

Suwalki dnia 15.07.2010r.



Spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uzytkowego:

1. Strona tytutlowa

2. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

3. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego
1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi
stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepla oraz wykonanie pomieszczenia wezla cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwalkach wpisanego do rejestru zabytkéw pod Nr 234 .

1.1.1. Parametry charakterystyczne :

- powierzchnia uzytkowa - 279,96 m’
- ilos¢ kondygnacji - 2 szt
- ilo$¢ lokali mieszkalnych - 7 szt
- ilo$¢ os6b korzystajacych z lokali - 22 o0s6b

- poddasze uzytkowe - mieszkalne
- budynek podpiwniczony cze$ciowo

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia :
Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe :

Wykonanie instalacji c.o. i cw. zapewni lepszy komfort uzytkowania budynku oraz wptynie na
ograniczenie emisji spalin .

2. Prace projektowe obejmuja :

= instalacje c.w. do istniejacych zlewozmywakoéw i wanien wraz z bateriami w lokalach
mieszkalnych ( instalacja wody - rury stalowe ocynkowane i PE/AL/PE ) z indywidualnymi
wymiennikami dla kazdego lokalu,

* indywidualne wymienniki cieptej wody i liczniki ciepta montowa¢ w zamykanych
skrzynkach w miejscach ogélnie dostepnych,

= instalacje c.0. z indywidualnymi licznikami ciepta ( rury stalowe czarne - lezaki i piony oraz
rury PE/Al/PE, grzejniki ptytowe ) , zaprojektowanie w pomieszczeniach lazienek i kuchni
wymaganej normami wentylacji,

= adaptacja pomieszczenia wezta cieplnego zgodnie z warunkami i wytycznymi PEC w
Suwatkach Spétka z o.0. ( doprowadzenie do wezla cieplnego instalacji zimnej wody ,
podiaczenie instalacji c.0., wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, wykonanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb wezla od zlacza pomiarowego zgodnie z warunkami
technicznymi ),

= instalacje gazowa ( kuchenka, butla, reduktor, waz ) w mieszkaniu Nr3,4i7.

®  rozbidrke trzonéw piecowych i kuchennych z wykonaniem robét towarzyszacych,

= inwentaryzacje dla potrzeb opracowywanej dokumentacji projektowej ,



= przedmiary robot z okreSleniem zakresu dla kazdej z branz oddzielnie - 2 egz.,
= specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t - 2 egz.,

= dokumentacje projektowa oddzielnie dla kazdej z branz - 5 egz.,

= charakterystyka energetyczna budynku —5 egz.

3. Wykonanie zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa n/w robét :

= instalacji c.w.,

= instalacji c.o.,

®= w pomieszczeniach lazienek i kuchni wymaganej normami wentylacji,

= pomieszczenia wezla cieplnego z instalacja elektryczna,

® rozebranie trzonéw piecowych i kuchennych z wykonaniem robét towarzyszacymi,

= wykonanie instalacji gazowej ( kuchenka, butla, reduktor, waz ) w mieszkaniu Nr 3,4i7.

4. Zakres prac remontowo — budowlanych :
4.1.Wezel cieplny :

- wykonanie lawy zelbetowej o dlugosci ok. 2,0mb pod $ciane zewnetrzng wezla cieplnego
usytuowanego miedzy budynkiem gléwnym a sienig od strony podworka,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej }aw fundamentowych z 2 warstw papy
zgrzewalnej,

- wymurowanie Sciany zewnetrznej grubosci 25 cm z bloczkéw betonu komoérkowego,

- osadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ocieplanych wraz z oScieznica .

- wykonanie stropu na belkach drewnianych z ociepleniem weilng mineralng, podsufitka z
desek obita plyta kartonowo — gipsowa ognioodporna ,

- wykonanie wiezby dachowej drewnianej jednospadowej,

- pokrycie dachu blacha ptaska powlekang (panele w kolorze zielonym),

- odprowadzenie wod opadowych z dachu przez zamontowanie rynny oraz rury spustowej,

- wykonanie tynkéw zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych kategorii III wraz z
pomalowaniem farba emulsyjna,

- wykonanie odwodnienia wezla cieplnego przez wykonanie studzienki chionnej z kregow
betonowych wraz z zamontowaniem kratki Sciekowej,

- wykonanie posadzki cementowej z wlasciwg izolacja przeciwwilgociowa z wyprofilowaniem
spadkéw w kierunku kraty $ciekowej odwodnienia wezta .

4.2. Mieszkania :

- rozbiérka trzonéw kuchennych i piecowych,

- rozbidérka fundamentéw pod trzony kuchenne i piecowe,

uzupehienie podlég drewnianych po rozbiérce trzoné6w kuchennych i piecowych,
uzupelnienie $cian drewnianych po rozbiérce trzonéw kuchennych i piecowych wraz z
pomalowaniem,

- uzupehlienie $Scian drewnianych po rozbidérce trzonéw piecowych, ktére przechodza przez
$ciany dzialowe,

- uzupelnienie $cian dzialowych po rozbidrce S$cian grzewczych trzonéw kuchennych
ogrzewajacych pomieszczenia lazienek,

- zamurowanie zbednych otworéw w lezakach kominowych wraz z demontazem drzwiczek
kominowych,

- zamurowanie oraz uzupelnienie przebi¢ przez $ciany po przeprowadzeniu rur c.0. oraz
C.C.W. .



4.3. Wentylacja :

- wykonanie wentylacji w kuchni i tazienkach z wykorzystaniem przewodéw kominowych
po rozbidrce trzondéw kuchennych i piecowych .

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe :

ZamoOwienie nalezy zrealizowaC zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych .

6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia :
6.1. Wymagania wzgledem dokumentacji projektowej :

Przedmiar robot powinien by¢ sporzadzony w zakresie o ktérym mowa w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz.U. z 2004 roku Nr. 202. poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami .

6.2. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2004 r. Nr. 202
poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami .

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z po6zniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z
2003 r., Nr 33 poz. 270, Nr 109 poz. 1166 z 2004 r. oraz Nr 201 poz. 1238 z 2008 7r.) .

- Obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity z 2006 r. — Dz. U . Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami ).

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwalkach Spéika z o.0., oraz PGE Dystrybucja
Sp. z o0.0. Zaklad Sieci Suwalki .

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy pozyskanie wymaganych uzgodnien okreslonych warunkami
Technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego, uzgodnien z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow w Suwatkach i ponoszenie zwigzanych z tym kosztow .

7. Wymagania wzgledem wykonania robot :
Przygotowanie i wykonanie robét powinno by¢ dostosowane do warunkéw panujacych w

budynku mieszkalnym, co niesie za soba konieczno$¢ takiego ich wykonywania, aby w ich
trakcie zachowana byla funkcja mieszkalna budynku .



Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegbélng staranno$cia i dbatoscia z zachowaniem
wszelkich zasad i wymogéw przepisow BHP, P. poz.i ochrony zdrowia .

Osoby, ktore podczas realizacji niniejszego zamoéwienia petni¢ beda samodzielng funkcje techniczna
w budownictwie - kierownik budowy powinny posiada¢ wszelkie uprawnienia wymagane
przepisami prawa oraz spetnia¢ warunki okreslone w § 8 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia
09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badann konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 150 poz. 1579).

Uwaga : Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane Aprobaty
Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodnosci, Certyfikaty na Znak
Bezpieczenstwa, badZz analogiczne dokumenty obowigzujace na terenie Unii Europejskiej .



